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Ferrules - CONES D’ETANCHEITE
ANALYT livre un programme complet de bagues pour la Chromatographie, bagues 
standards (ferrule) en Vespel, Graphite et PTFE ( bagues en laiton et Inox  voir page) 
tout comme de bagues avec perçage spécial sur demande.

Les spécifications pour la grandeur des bagues (ferrules)  se basent sur la dimension 
des raccords  (en principe sur le diamètre extérieur du tube) ce n’est pas le diamètre de 
la bague (ferrule) par Ex:  bague une bague 1/16“ à un diamètre de 1/8“ et un perçage 
de 1/16“ (1,59mm) Pour des bagues (ferrules) à perçage spécial, il faudrait indiquer les 
2 côtes (par Ex: 1/16“ x 0,4mm signifie: un ferrule de 1/16“ avec un perçage de 0,4mm)

Pour le raccordement de colonnes capillaires standards  on utilise les ferrules  
(bague) suivantes:

PTFE:100% PTFE; totalement inerte. Plus 
réutilisable. Ressure avec des T°élevées. 
N’est pas conseillé pour travaux à T° pro-
grammée. Nécessite pas de bague arrière.  
T° maxi 250° C

VESPEL: Nos bagues Vespel (Ferrules) 
sont en matière polymère DuPont  haute T° 
et enrobées de 40% de graphite. Conseil-
lé pour utilisation GC/MS . Monobloc ne 
nécessite pas de bague arrière. Réutilisable, 
ne colle pratiquement pas.  T° maxi 400°C . 
Perçage de précision.

GRAPHITE: Extra pur. Pas pour raccord 
gaz-métal. Ne colle pas au gaz. La mani-
pulation délicate permet sa réutilisation. Ne 
nécessite pas de   bague arrière.  T° maxi 
450 °C.

Diamètre int. de la colonne:	 (mm)	 0.10	 0.25	 0.32	 0.53	
Perçage adapté dans la bague :	 (mm)	 0.30	 0.40	 0.50	 0.80	

FERRULES

Une gamme de ferrules „cônes“ sont à votre disposition. en PTFE, Graphite et Vespel „voir tableau ce-dessous“

Raccord
(Diamètre ext- du Tube)

Ferrule/Cône d‘étanchéité 
pour tube (DE)

PTFE
Cond.=10pcs

N° Cat.

GRAPHITE
Cond.=10pcs

N° Cat.

VESPEL
Cond.=10pcs

N° Cat.

1/4“     (6.36 mm)

0.5 mm
0.8 mm
6.0 mm

1/4“ (6.36 mm)
1/8“ (3.18 mm)
1/16“ (1.59 mm)

--
--

20 155
20 048
20 049
20 050

--
--

20 154
20 000
20 074
20 075

20 031
20 030
20 153
20 011
20 028
20 029

1/8“     (3.18 mm)

0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm

1/16“ (1.59 mm)
1/8“ (3.18 mm)

--
--
--
--
--

20 042
20 041

--
20 073
20 072
20 071
20 003
20 070
20 001

20 027
20 026
20 025
20 022
20 021
20 020
20 012

1/16“   (1.59 mm)

0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
1.2 mm
2.0 mm

1/16“ (1.59 mm)

--
--
--
--
--
--

20 035

--
20 023
20 008
20 007
20 005
20 060
20 004

20 019
20 018
20 017
20 016
20 024
20 014
20 013
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Visserie  / Raccords

                                                                     Visserie 	 Taille	 Cond.	 Laiton	 Inox
	 (pouce)	  (pièce )	 N° Cat.	 N° cat.

	 1/16“	 1	 26 000	 27 000
	 1/8“	 1	 26 001	 27 001
	 1/4“	 1	 26 002	 27 002

	 1/16“	 10	 26 004	 27 004
	 1/8“	 10	 26 005	 27 005
	 1/4“	 10	 26 006	 27 006

	 1/16“	 10	 26 008	 27 008
	 1/8“	 10	 26 009	 27 009
	 1/4“	 10	 26 010	 27 010

	 1/16“	 1	 26 035	 27 035
	 1/8“	 1	 26 036	 27 036
	 1/4“	 1	 26 037	 27 037

	 1/16“	 1	 26 039	 27 039
	 1/8“	 1	 26 040	 27 040
	 1/4“	 1	 26 041	 27 041

	 1/16“	 1	 26 015	 27 015
	 1/8“	 1	 26 016	 27 016
	 1/4“	 1	 26 017	 27 017

	 1/8“ x 1/16“	 1	 26 029	 27 029
	 1/4“ x 1/16“	 1	 26 030	 27 030
	 1/4“ x 1/8“	 1	 26 031	 27 031

	 1/16“	 1	 26 019	 27 019
	 1/8“	 1	 26 020	 27 020
	 1/4“	 1	 26 021	 27 021

	 1/8“ x 1/8“	 1	 26 045	 27 045
	 1/8“ x 1/4“	 1	 26 046	 27 046
	 1/4“ x 1/8“	 1	 26 047	 27 047
	 1/4“ x 1/4“	 1	 26 048	 27 048

	 1/8“ x 1/8“	 1	 26 051	 27 051
	 1/8“ x 1/4“	 1	 26 052	 27 052
	 1/4“ x 1/8“	 1	 26 053	 27 053
	 1/4“ x 1/4“	 1	 26 054	 27 054

	 1/16“	 1	 26 100	 27 100
	 1/8“	 1	 26 026	 27 026
	 1/4“	 1	 26 027	 27 027

	 1/8“ x 1/16“	 1	 26 032	 27 032
	 1/4“ x 1/8“	 1	 26 033	 27 033
	 1/4“ x 1/16“	 1	 26 034	 27 034

	 1/16“	 1	 --	 --
	 1/8“	 1	 26 023	 27 023
	 1/4“	 1	 26 024	 27 024

Croix union
Cross

Embout x filetage tube

Réduction avec embout
Reducer

Union  passage de cloison
Bulkhead Union

Ecrou x NPT filetage intérieur

Union femelle
Female Connector

Ecrou  x NPT filetage  extérieur

Union mâle
Male-Connector

Té union 
Tee

Union réducteur
Reducing Union

Union double
Union

Obturateur femelle
Plug

Obturateur mâle
Cap

Bague arrière
Back Ferrule

Bague avant
Front Ferrule

Ecrou
Nut
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Tube Inox prétraité pour  Chromatographie à gaz.
Notre tube Inox est nettoyé par un procédé spécifique qui nous est propre. Il a une surface intérieure haute-
ment inerte et convient parfaitement au matériel pour les colonnes et ses raccordements divers pour l’alimentation 
gaz.
Le tube n’est pas précuit et se laisse facilement travailler.
Livrable sur couronne de 100m  (longueur plus grande livrable sur demande).

TUBES

Nous livrons un programme complet d’accessoires  pour tubes de chromatographie. Il se compose
 de tubes de diverses matières et grandeurs pour que tous les cas de figures soit solutionnés.
Même si de  manière générale on utilise les mêmes matériaux pour les GC et HPLC, il faut tenir
compte des exigences spécifiques.
L’aperçu ci-dessous vous montre les divers matériaux  et leur application.

	 Application      			   pour  GC		  pour  HPLC

	 Colonnes:			   Inox prétraité                        	 Inox tube de précision
					     Verre				    PEEK  
					     Silice Fondu

	  Tubes :			   Inox prétraité		            	 Inox prétraité
					     Cuivre    			   PTFE
					     PTFE				    PEEK
					     Silice Fondu			   Tefzell

	 Boucle d’injection	 	 Inox prétraité 		            	 Inox prétraité
					     PEEK				    PEEK
									         Tefzell

   	 Rétention Gaps     		 Silice Fondu desactivé				    	
 				  

Diamètre extérieur	 Diamètre extérieur	 Epaisseur des parois	 Unité de longueur	 N° Cat.
Pouce    	 (mm)	 (mm)	 (mm)	

  1/32“	 (0.79)	 0.178	 0.311	 mètre	 25 000

  1/16“	 (1.59)	 0.25	 0.67	 mètre	 25 001
  1/16“	 (1.59)	 0.50	 0.55	 mètre	 25 002
  1/16“	 (1.59)	 0.76	 0.42	 mètre	 25 003
  1/16“	 (1.59)	 1.00	 0.30	 mètre	 25 004

  1/8“	 (3.28)	 2.10	 0.54	 mètre	 25 005

  1/4“	 (6.35)	 4.65	 0.85	 mètre	 25 006

La qualité et le prétraitement du matériel pour les tubes utilisés 
dans la  Chromatographie  est d’importance capitale pour les résul-
tats. Nous conseillons, avant tout d’utiliser du matériel prétraité. 
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FLEXTUBE
Tube  de gaz  flexible en Inox.
Avec le tube flexible en Inox le raccordement est un jeu d’enfant. 
Nos flexitubes ont une conduite intérieure ondulée qui pour pro-
téger contre les influences extérieures est recouvert d’une gaine 
Inox tressée.Les tubes sont totalement étanches et inertes. Ils 
résistent jusqu’à 200 Bars de pression. Les raccords sont de    
1/8“ DI et correspondent aux raccords GC habituels. Livrable en 
longueur de 1,2m et 2,0m.

Tube cuivre.
Nous livrons spécialement pour Chromatographie des tubes en cuivre nettoyés en 1/8“ et 
1/4“ DE. Le tube en cuivre peut être utilisé dans la Chromatographie comme conduite de 
gaz et est moins onéreux que l’Inox.
Nos tubes en cuivre sont précuits et en couronne. Longueur de la couronne 16m.

Description	 N° Cat.
Flextube Flexible  en Inox 1.2 m	 25 111
Flextube Flexible  en Inox  2   m 	 25 112

Description	 N° Cat.

Tube cuivre 1/8“ x 1.65 mm DI      Longueur: 16 m  (50 pieds)	 25 109
Tube cuivre  1/4“ x 4.82 mm DI     Longueur: 16 m ( 50 pieds)	 25 110

Tube  capillaire PTFE.
Le PTFE est idéal pour travailler avec de l’acide,  de la saumure, , du solvant. L’utilisation du PTFE est conseillé en basse pression 
dans les installations HPLC, principalement dans des systèmes non métalliques.
Notre tube PTFE résiste jusqu’à 260°C, stable, flexible, résistant au choc et au vieillissement. Libre de tout corps étranger et bio 
compatible. Longueur :  mètre

Matériaux	 DE  Pouce  (mm)	 DI  (mm)	 Couleur           Pression max. (Bar) 	 N° Cat.

	 1/16“  	 (1.59)	 0.13 	 Rouge	 450	 25 100
	 1/16“  	 (1.59)	 0.17 	 Jaune	 450	 25 101
PEEK	 1/16“  	 (1.59)	 0.25 	 Bleu	 450	 25 080
	 1/16“  	 (1.59)	 0.50 	 Orange	 450	 25 081
	 1/16“  	 (1.59)	 0.75 	 Vert	 450	 25 102
	 1/8“  	 (3.18)	 1.60 	 Nature	 450	 25 082

	 1/16“  	 (1.59)	 0.25		  69	 25 106
	 1/16“  	 (1.59)	 0.50 		  34	 25 036
PTFE	 1/16“  	 (1.59)	 0.75		  6.8	 25 037
	 1/8“  	 (3.18)	 1.60 		  34	 25 036
	 1/4“  	 (6.30)	 4.60 		  12	 25 039

Tube PEEK.
Le capillaire PEEK (Polyether- ether-Keton) est stable à la pression jusqu’à 450 Bars et résistant aux solvants. PEEK est bio compa-
tible et peut résister à de nombreux coups de béliers. (incompatible avec THF et des solvants halogènés).
Le PEEK tube peut être coupé très facilement  avec un coupe tube „Guillotine“  (N° Cat. 25 083) et branché à tous les raccords 
usuels. En longueur de 0,30m.
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Outillages et accessoires.

Clé à fourches
 Pour la Chromatographie nous livrons les clés à fourches en Pouce . Dans  
la majorité des cas la grandeur du raccord n’est pas indiqué mais le diamètre 
extérieur du tube (par ex:  colonne 1/8“ avec raccord Swagelok 
1/8“, clé  à fourche utilisée 7/16“). 
 Le tableau ci-dessous affiche les tailles de clés pour les tubes utilisés.

Clé à molette.

Livrable en 2 dimensions:  la clé  -   6“ ouverture maximale de 18,5 mm
                                                            -  12“ ouverture maximale de 34 mm 
Les  2 clés sont chromées.

Ruban  PTFE.
Pour étanchéifier les raccords. Ne pas utiliser  avec des bagues (ferrules).

Miroir articulé sur rotule.

Le miroir articulé permet de travailler dans chaque position souhaitée.

        Tube diamètre               	       Raccords  Swagelok                               Raccords Valco
             extérieur                                    clés utilées                                       clés utilisées

              1/32“		  3/16“
              1/16“	 5/16“	 1/4“
              1/8“	 7/16“	 3/8“
              1/4“	 9/16“	 1/2“

Clé six pans  ( Clés Allen )

7 clés Allen dans un support  (poignet)
Pour vis en pouce: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 1/4”.
Pour pas métrique: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm.

Ebavureur.

Avec lames extra dures, idéal pour ébavurer le tube en Inox.
Vous obtiendrez un col parfait à l’extérieur comme à l’intérieur.

Coupe tube.

ANALYT livre 2 types de coupe tube pour métal.
Le robuste (Heavy-Duty) coupe tube de 1/8” - 1 1/8” DE
Idéal pour  couper le tube Inox.
idéal pour couper dans des endroits étroits, le coupe tube IMP ne néces-
site que 42 mm rayon d’action. La pince à couper a fait ses preuves en 
coupant les tubes capillaires sans les écraser. 
Il existe également un coupe tube „Guillotine“ pour tubes synthétiques.
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Flex - Lite  / Torche  articulée.

Pratique et utile pour travailler dans les endroits d’accès diificile. 
Le  bouton I/O se trouvant à la tête. Le support avec les piles est fixé avec un 
clip à la poche.  ( livré sans pile)

Fillière pour raccords Swagelock.

Vous permet de reprendre les filetages sans couper les tubes pour  remplacer 
les raccords de vos appareils ou colonnes.

Extracteur de bagues.

Pour extraire les bagues  Vespel, PTFE, Graphite incrustées dans les rac-
cords, ou vannes.
2 extracteurs pour bagues avec perçage de 0,4 à  0,8mm.

Torche Halogène (VERSABRITE)

Particulièrement conseillé pour le travail main libre  grâce au réglage de la 
bande frontale VERSABRITE peut être utilisé soit frontalement ou clipsé sur 
le casque. Module de lampe Xenon tête multidirectionnelle.

Description	 N° Cat.

Jeu de clés à fourches  „ Pouce“  3/16“  à  7/16“ (4 Pce )	 CR205320
Jeu de clés à fourches „ Pouce“  5/16“  à  9/16“ (5 Pce)	 CR205622

Clé à molette   6“	 40 005
Clé à molette 12“	 40 006 

Ruban PTFE	 40 015

Miroir réglable avec rotule	 40 034

Jeu de clés Allen  (clé 6 pans)  5/64“ - 1/4“	 40 013

Ebavureur  intérieur pour tube 1/32“ - 1/16“	 CR205261
Ebavureur  intérieur pour tube 1/8 - 3/8“1	 CR205260 
Ebavureur  extérieur pour tube 1/32“	 CR205270
Ebavureur  extérieur pour tube 1/16“	 CR205271
Ebavureur  extérieur pour tube 1/8“ - 1/4“	 CR205272

Coupe tube 1/8“ à 1 1/8“ DE	 CR436003
Molette de rechange	 CR436004
Mini  coupe tube	 40 018
Pince coupante pour tube capillaire	 25 108
Coupe tube Guillotine  pour tube synthétique	 25 083

Flex - Lite  torche flexible	 40 033
VERSABRITE. Torche halogène avec bande frontale réglable, tête orientable.	 PE2250

Filière pour raccord  Swagelock 1/16“	 CR205638
Filière pour raccord  Swagelock 1/8“	 CR205640
Filière pour raccord  Swagelock 1/4“	 CR205642

Extracteur pour bague ( ferrule) 2 Pce. pour Ferrules  avec perçage de 0.4 à 0.8 mm 	 20 099	

Outillages et accessoires
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Dénomination	 Diamètre 	 N° Cat.
	 6 mm	 21 500
	 9 mm	 21 501
ANALYT Violet  Septum	 10 mm	 21 502
Cond.  = 25 pièces	 11 mm	 21 503
	 12 mm	 21 504
	 17 mm	 21 505

	 6 mm	 21 506
	 9 mm	 21 507
ANALYT  vert  Septum	 10 mm	 21 508
Cond.   = 25 pièces	 11 mm	 21 509
	 12 mm	 21 510
	 17 mm	 21 511

SEPTA

Le choix du bon septum (joint)est toujours difficile. Les exigences demandées sont énormes. Le septum doit être le plus élastique
possible, résister si possible à des nombreuses perforations  sans fuite, supporter de hautes T°, ne pas ressuer, être absolument inerte 
et de longue durée de service. Nous avons développé deux septum (joint) qui remplissent ces conditions.
	

          A n a l y t   V i o l e t t
	

	 * Septum de haute qualité

	 * Utilisable à 90% pour tous les GC

	 * Longue durée de service 

	   ( plus de 250 injections dans nos labos)

	 * Utlisation jusqu’à 450 °C

	 * Faible suintement

	 * Pénétration facile

	 * Elasticité farfaite

	 * Ep. 3mm

A n a l y t  G r e e n

* Septum de haute qualité

* Recouvert de Téflon

* Hautement inerte

* Utilisation jusqu’à 300 °C

* Faible suintement

* Longue durée de service

* Pénétration facile

* Ep. 3mm


