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Vacu - Case™ 

Prélèvements

Accessoires pour poches de gaz

                                    pour 
Remplissage (Echantillonnage) de poche de gaz

Les poches Tedlar sont idéales pour les échantillonnages 
d’air qui doivent être analysés sur site. Pour ne pas conta-
miner l’échantillon pendant le remplissage via une pompe, 
l’on utilise une chambre de dépression.
Lorsque la chambre est vide la poche se remplit avec l’air 
aspiré. Notre Vacu - Case™ est doté d’une pompe intégrée 
avec un accu rechargeable et d‘une électrovanne, qui lors 
du processus d’échantillonnage hermétise la poche avant 
& après.
Ainsi la contamination est empêchée et facilite considéra-
blement l’échantillonnage.
Pour le remplir les poches à gaz, celles-ci sont mises dans 
le Vacu-Case™ et ce dernier est refermé. En actionnant 
l’interrrupteur sur le caisson, la pompe aspire de l’air ex-
térieur. Après un temps préprogrammé,la pompe s’arrête, 
l’électrovanne ferme la poche et la chambre sous vide est 
automatiquement purgée. 

Vacu - Case ™ est maniable, compact et très robuste. A 
travers le hublot, on peut observer la poche. La capacité de 
charge de l’accu permet jusqu’à 15 échantillonnages. 
Vacu-Case™ est livrable pour des poches allant jusqu’à 
10 litres de contenance.

Caractéristiques:
* Pompe intégrée
* Accu rechargeable
* Electrovanne 
* Hublot
* Robuste
* Compact
* Sûr / fiable
* Aération automatique
* Dim:  49 x 39 x 17 cm

* Poids:  5.2 Kg
                 

Vacu - Case™ avec poche 10L

Vacu - Case™  fermé/opérationnel

Description Réf.

Vacu -  Case TM   complet avec chargeur pour toutes les
                                       pochesTedlar, PTFE allant jusqu’à 10 litres.

M231-939
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Prélèvements

                     Poches de gaz Tedlar.                     

Prélèvement avec poche de gaz.

Poche pour prélèvements d’air
Les poches gaz sont un moyen facile et sûr pour collecter des échantillons toxiques  
dans l’air. Cela s’applique surtout lorsque les valeurs sont supérieures  aux capacités 
d’analyse des appareils. Beaucoup d’éléments toxiques peuvent être collectés avec 
les poches mais malgré cela, le choix de la poche, du raccord à collerette et du tuyau 
est important.

        Produits toxiques  
       collectés avec des
       sachets Tedlar.

Acetone
Amylacetate                                                
Amylalkool
Benzene
 (NIOSH 3700)
Benzylalkool
Butylacetate
Butylalkool
Carbondioxide*
 (OSHA ID 172)
 (NIOSH 3, S249)
Carbonmonoxide
Tetrachlorcarbone
Chloroforme
Dioxane
Ethylacetate
Ethylalkool
Ethylchloride
Ethylenoxide
 (NIOSH 3702)
n-Heptane
Isoprene
Isopropylalkool
Methylacetylene
 (NIOSH 5, S84)
Methylacetylenpropadien 
MXT
 (NIOSH 6, S85)
Methylalkool
Methylethylketone
Oxide d’azote
 (NIOSH 6600)
Nonane
Octane
Phenole
Propylalcool
Styrene
Sulphyrhexafluoride
 (NIOSH 5, S244)
Sulphurylfluoride
 (NIOSH 6, S245)
Tetrachlorethylene
Toluene
Trichlorethylene
 (NIOSH 3701)
1,1,1-trichlorethane
1,1,2-trichlorethane
Vinylchloride
Xylene

Procédés de prélèvements
1. N’utiliser que des poches de qualité
2. Connecter la poche avec des tuyaux
      PTFE/Tygon aux pompes.
3. Fermer la poche avec un Septum en 

PTFE.
4.   Avant l’utilisation bien rincer la poche 

avec de l’air pur ou de l’azote.
5.  Après collecte, analyser les échantil-

lons le plus rapidement possible.
6. Ne pas collecter avec la poche  des 

composants instables ou hautement 
sensibles.

7. N’expédier la poche  qu’en  avion à 
cabine pressurisée.

Application
Prélèvement sur site.  le prélèvement sur site ou momentané est souvent pratiqué d’après 
les normes Standards NIOH/OSHA pour la définition de valeurs seuils ou de charges  à  court 
terme. Le Prélèvement de base est une méthode dans laquelle un prélèvement d’air est fait sur 
une courte durée, par ex: 10min. 

Prélèvements locaux. Les poches Tedlar peuvent être mises dans un box étanche, connecté 
à une pompe de prélèvement. La pompe évacue le box et remplit ainsi la poche de gaz. Cela évite 
la contamination de la pompe et de la poche. Pour des prélèvements d’air au sol on peut utiliser des 
tuyaux en PTFE.

Prélèvements TWA détection de couleur. En utilisant d’abord la poche, celà permet une 
analyse de l’air plus ou moins longue, de quelques minutes à quelques heures, puis on analyse l’échan-
tillon par tube à détection colorimétrique.

Mélange gazeux.  Les mélanges gazeux sont souvent utilisés dans des procédés d’analyses, contôles 
qualités et recherches.Les gaz définis peuvent être remplis dans les poches puis mélangés par malaxage.

Calibration Standard.  Pour l’analyse dans le domaine ppm, sont souvent utilisés les Standards 
calibrés.  Ils doivent être renouvelés  quotidiennement. Ces standards peuvent aisément être pratiqués 
grâce aux poches. La substance nocive y est adjointe via une seringue hermétique gaz. Par ex: pour 
adjoindre 10ppm de Vinychlorid Standard on remplit  la poche préalablement lavée, d’un litre d’air pur. 
Puis on adjoint 10 Um de Vinylchlorid et la poche est malaxée. Si plusieurs  poches sont utilisées pour 
l’affinement, on peut ainsi fabriquer des concentrations très petites. 

Important: Ne jamais remplir la poche au delà du niveau maximum affiché sur 
la poche. 

Correct                        Faux

Nota: Les poches Tedlars  ne doivent pas être utilisées pour stocker des éléments toxiques. Si vous pensez que les poches contiennent des concentrations au-
delà des Normes NIOSH,OSHA, ou DOT, il est impératif d’appliquer les règles spéciales concernant le transport ainsi que le stockage.

Vos avantages chez Analyt:

Qualité supérieure

Prix avantageux

Gain deTemps et 
d’argent 

Raccords spéciaux

Grand Choix

Conseils/Competences
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Fabriquées avec des feuilles chimiquement inertes.
Les poches à gaz en PVF (Tedlar) sont en matériel inerte con-
trairement à d’autres. Tedlar est fabriqué sans assouplissant. 
Les poches peuvent être utilisées pour des prélèvements 
d’air avec tous les solvants d’usage courant, hydrogène,CKW 
et beaucoup d’autres produits... pour la collecte dans le 
domaine sub-ppm et ppb.  
Contactez-nous pour de plus amples informations.

Le diagramme montre que Tedlar tout comme le  FlexFilm, parmi les 
matériaux utilisés pour la collecte des gaz a la plus petite perte durant le 
stockage. Il a une très petite mémoire (Carryover) de prélèvement antérieur 
et à l’encontre PTFE peu  de diffusion  (perméation). 

                        
Spécificités:
• Impénétrable aux vapeurs
• Peu de perte de prélèvement durant le stockage
• Peu de mémoire des prélèvements antérieurs
•	 Robuste,	flexible,	durable
• Réutilisable
• Grand embout pour le rinçage
• Trois oeillets pratiques
• Livrable en plusieurs tailles

Résistance mécanique 

La feuille de Tedlar garde sur une grande échelle de T° sa 
résistance et sa robustesse et donne ainsi à la poche SKC 
une durée d’utilisation très longue. L’échelle de T° se situe 
entre  -72 °C à +107 °C. 

La surface lisse et dense de la feuille Tedlar empêche per-
méation	et	absorption	de	vapeur.	Elle	garantit	d’infimes	pertes	
de prélèvement  ou de changement des compositions.

Spécificités des poches de prélèvement

Poche de prélèvement d’air 

Les poches à gaz sont  de très grande qualité. Elles 
sont souvent utilisées pour des prélèvements d’air, 
des valeurs de mesures de nocivité MAK. Les poches  
s’utilisent aussi bien sur l’homme que pour des mesu-
res de nocivité dans l’air.

Poches Tedlar 

  Construction
Raccords
Nos Raccords permettent un remplissage   
et un prélèvement facile de l’échantillon.

Raccords en Polypropylène:
Embout breveté en polypropylène inerte. 
Vanne/Raccord et Septumport combinés.

Raccords en Inox:

a.) 2 Embouts en Inox (seulement Série 231-xx):
Vanne/Raccord et Septumport separés.

b) 1 Raccord en Inox: 
Vanne/Raccord et Septumport combinés.  

Raccord en PTFE:
Vanne/Raccord et Septumport combinés.

Diamètre d’Embout:
3/16” (4.8 mm) DE x 1/8” (3.2 mm) DI

Poche avec 1 Raccord 
en Polypropylène

Poche avec 
2 Raccords en Inox
(Serie 231-xx)

Poche avec 
1 Raccord en Inox

Poche avec
1 Raccord en PTFE

Poches à Feuille
(pour des gaz permanents)
avec 1 Raccord en Inox ou
en Polypropylène
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               Poches Tedlar 

              Prélèvements 

Spécificités des poches de prélèvement

Description
Contenu
(Litres)

Cond.
(Unit.) Réf.

Poches Tedlar avec 1 Raccord Polypropylene
(Combinaison de Septumport/embout pour tuyau)

 Septum de rechange

0.5
0.5

10
1

232-02
232-02A

1
1

10
1

232-01
232-01A

3
3

10
1

232-03
232-03A

5
5

10
1

232-05
232-05A

10
25
50
75

100

10
5
5
5
3

232-10
232-25
232-50
232-75

232-100
0.7 10 232-945A

10 232-01-RS

Poches Tedlar  avec 2 Raccords Inox  
(1 Septumport +  1Embout pour tuyau) 

 Septum de rechange

1
1

10
1

231-01
231-01A

3 10 231-03

5

5

10
1

231-05
231-05A

10
25
50
75

100

10
5
5
5
3

231-10
231-25
231-50
231-75

231-100
10 231-9-04

Poches Tédlar noir
Tedlar noir protège des composants
sensibles à la lumière.
                SS=Raccord Inox
                 T  =Raccord PTFE

Inox

Inox

PTFE

PTFE

Inox

0.5
1.0
1.0
10
10

10
10
5
5

10

233-02B
233-01B
240-01B
240-08B
233-08B

Poches pour l‘Analyse de l‘Air Respiré
Avec Embout spécial EAF pour l‘analyse de l‘air respiré  
Poche d‘un litre. Lot de 5 Poches.

Tedlar
Flexfilm
Flexfolie

Embout

1
1
1

3
3
3

10

249-01
259-01
269-01

P20054

Vacu-case (pour le remplissage de toutes les poches jusqu’à 10 litres) M231-939

Les poches Tedlar sont utilisées depuis des longues années pour la prise d’échantillon d’air. Le Tedlar est inerte 
donc adapté pour la collecte de composants dans l’air. Les gaz permanents (particulièrement ceux à petites 
molécules) se diffusent à travers le Tedlar, c’est à dire que le gaz ressort d’une poche remplie par exemple d’héli-
um ou d’hydrogènge et l’air y entre par diffusion.  Pour un gaz tous les autres gaz sont un vide. Cette différence 
de	concentration	influence	la	diffusion.	Pour	une	poche	qui	contient	de	l’air,	cet	effet	est	négligeable.	
L’alternative au Tedlar sont les poches feuilletées qui ont une feuille en alu et sont imperméables aux gaz. 
Cependant ce matériel laisse diffuser des traces de composants sur la feuille d’alu qui peuvent être absorbées et 
sont donc perdues.   
Pour le choix du matériel de poches adaptées, voici les recommandations suivantes: 

Pour le prélèvement des traces de composants dans l’air, les poches Tedlar sont indiquées (inertes, pas réactives) 
 
Pour l’utilisation avec des gaz et mélanges gazeux (biogas, détermination de la concentration de gaz etc.) les poches feuilletées 
sont mieux indiquées (imperméables, pas de diffusion). 
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Poches Feuilletées pour Gaz 

Prélèvements 

Description
Contenu
(Litres)

Cond.
(Unit.) Réf.

Poches Feuilletées avec 1 Raccord Polypropylène
4 Couches Feuilletées + 1 Couche Alu. Étanche.
(Combinaison de Septumport/embout pour tuyau)

Septum de rechange

1
1

10
1

262-01
262-01A

3
3

10
1

262-03
262-03A

5
8

10
10

262-05
262-08

10
25
50

10
5
5

262-10
262-25
262-50

10 236-01-RS

Poches Feuilletées avec 1 Raccord Inox
4 Couches Feuilletées + 1 Couche Alu. Étanche.
(Combinaison de Septumport/embout pour tuyau)

Septum de rechange

1
1

10
1

263-01
263-01A

3
3

10
1

263-03
263-03A

5 10 263-05

10
25
50

10
5
5

263-10
263-25
263-50

10 233-01-RS

Poches pour l‘Analyse de l‘Air Respiré
Avec Embout spécial EAF pour l‘analyse de l‘air respiré  
Poche d‘un litre. Lot de 5 Poches.

Tedlar
Flexfilm
Flexfolie

Embout

1
1
1

3
3
3

10

249-01
259-01
269-01

P20054

Tube PTFE  3/16“ DI x 1/4“ DE adaptable sur tous les embouts.

Tube PTFE 1/16“ DI x 5/16“ ED adaptable dans  tous les embouts

3 m
3 m

231-9-23
231-9-21

Vacu-case (pour le remplissage de toutes les poches jusqu’à 10 litres) M231-939

Pour les applications avec gaz et mélanges gazeux les Poches Feuilletées sont indiquées. 
Elles	sont	constituées	d’un	film	de	4	feuilles	avec	une	feuille	d’alu	qui	est	imperméable	aux	
gaz et empêche la diffusion du gaz à travers la poche. Les Poches Feuilletées sont in-
diquées pour CO, CO2, Méthane, Hydrogène et SF6.. 
Les	Poches	Feuilletées	ont	une	bonne	stabilité	de	48	heures	pour	Hydrogène-Sulfide,	
Hydrogène et Méthyl-et Ethyl-Mercaptane.

Une version spéciale (FlexFoilPlus) nettoyée avec un taux bas de VOC et Sulfure est 
livrable sur demande.  



77

5

Apellez: 03.89 41.47.78. Fax:03.89 41.59.88

ANALYT-MTC 175,Av.d’Alsace. F-68002 Colmar. Tel: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: info@analyt-mtc.de

               Poches FlexFilm pour Gaz 

              Prélèvements 

Description
Contenu
(Litres)

Cond.
(Unit.) Réf.

0.5
05

10
1

236-006
236-006A

Poches FlexFilm avec 1 Raccord Polypropylène
(Combinaison de Septumport/embout pour tuyau)

Septum de rechange

1
1

10
1

236-001
236-001A

3
3

10
1

236-002
236-002A

5
5

10
1

206-005
206-005A

8 10 236-004
10
10

10
1

236-003
236-003A

25
40
80

5
5
5

236-007
236-040
236-080

10 236-01-RS

Poches FlexFilm avec 2 Raccords Inox   
(1 Septumport +  1Embout pour tuyau)

Septum de rechange

0.5
0.5

10
1

237-02
237-02A

1
1

10
1

237-01
237-01A

3
3

10
1

237 -03
237-03A

5

5

10
1

237 -05
237-05A

10
10
1

237 -08
237-08A

25
40
80

5
5
5

237-25
237-40
237-80

10 231-9-04

Poches pour l‘Analyse de l‘Air Respiré
Avec Embout spécial EAF pour l‘analyse de l‘air respiré  
Poche d‘un litre. Lot de 5 Poches.

Tedlar
Flexfilm
Flexfolie

Embout

1
1
1

3
3
3

10

249-01
259-01
269-01

P20054

Tube PTFE  3/16“ DI x 1/4“ DE adaptable sur tous les embouts.

Tube PTFE 1/16“ DI x 5/16“ ED adaptable dans  tous les embouts

3 m

3 m 

231-9-23
231-9-21

Vacu-case (pour le remplissage de toutes les poches jusqu’à 10 litres) M231-939

Le FlexFilm est une feuille SKC et une bonne alternative au Tedlar. Il a une bonne stabilité pour les 
VOC’s, CO, CO2, Méthane et SF6. 

Les poches en FlexFilm sont livrables avec 1 Raccord Polypropylène ou avec 2 Raccords Inox. 


