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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Introduction...

	            Partout où on travaille avec des flux de gaz et 
                       de liquides, on utilise des débitmètres et /ou
                   des régulateurs de débit  ( par ex: lors
                             d’échantillonnages d’air, de détermination de 
taux de fuites,gazage pour expériences biologiques, mesures 
de consommation de gaz etc..) La mesure et le réglage des flux 
de gaz sont particulièrement difficiles. Le choix du débitmètre 
adéquat est souvent difficile pour l’utilisateur. Il existe plu-
sieurs débitmètres qui travaillent d’après différents principes 
de mesures et qui  par le prix, se différencient énormément.
Vous trouvez ici un court apercu avec des définitions importan-
tes, informations sur les principes de mesure et les qualités et 
défauts les plus importants des débitmètres usuels. 	

Définitions importantes / Notions

1. Flux négatif & positif.
Les prélèvements ne s’effectuant que par des pompes aspirantes, le 
débitmètre doit être adapté pour  la fonction aspirante. (Compression 
de flux négatif)
Attention: beaucoup de débitmètres ne travaillant qu’avec du  flux 
positif ( pompe/surpression) ne sont donc pas adaptés aux pompes 
aspirantes.

2. Flux corrigé & volumétrique.
Un volume de gaz dépendra de la pression et de la T° ( Loi du gaz). 
L’affichage du régulateur volumétrique ( par ex: Rotamètre, Dc Lite, 
débitmètre à bulles de savon etc..) doit être corrigé selon des con-
ditions Standards. Le régulateur Massique affiche une lecture aux 
conditions Standards. 
( Attention: il existe divers Standards qui affichent divers résultats 
pour la même mesure)

 
3. Gammes de mesures.
La gamme de mesure nécessitée dépend de l’application. Pour un 
affichage et une exactitude des plus précis, il est préférable de choisir 
une gamme de mesure limitée.
Si vous ne voulez effectuer des prélèvements que par tubes, une gam-
me de mesure de 0-500ml/min (max  0-1000ml/min)  est suffisante. Si  
vous ne mesurez  que des échantillons de poussières, un domaine de 
mesure de 1 L/min à 5L/min vous suffira. Les débitmètres travaillent 
avec un facteur de  résolution de 50-100. Cela veut dire que pour un 
domaine  de mesure de 0-500ml/min vous pouvez encore lire +/- 5ml 
et pour un domaine de mesure de  5-5000ml/min encore +/-50ml. C’est 
pour cela qu’il est préférable pour des prélèvements universels (aussi 
bien tubes que filtres) d’utiliser deux débitmètres avec des domaines 
adaptés, qu’un seul débitmètre avec un grand domaine de mesure.

4. Précision / Incertitude
Un débitmètre doit être aussi précis que possible. Pour les prélève-
ments d’air avec une incertitude de +/- 5% les débitmètres avec +/- 2 
à 3% sont parfaits. Une précison plus grande peut augmenter le prix 
d’un débitmètre de facon considérable. Les Débitmètres doivent 
être vérifiés régulièrement (recalibrés) environ une fois par an. Cela 
concerne surtout des débitmètres électroniques récents, dotés d’un 
affichage digital, mais également les débitmètres mécaniques, comme 
Rotamètre, ou débitmètre à bulles de savon. La vérification (calibrage) 
doit être effectuée avec un  appareil de précision d’une exactitude 
beaucoup plus importante ( calibration ou standard primaire). 
Cette vérification  devrait être effectuée par le fabricant, laboratoire, ou 
une Sté spécialisée, étant donné que ces appareils sont très coûteux et 

nécessitent des techniciens spécialement formés et l’acquisition d’un 
tel appareil n’est pas rentable pour l’utilisateur normal. 

    

Dans un tube gradué est mis un corps ( bille ou autre) poussé vers le 
haut par un flux gazeux. Une échelle sur le tube permet la lecture du 
débit de gaz. Le procédé est tributaire du gaz. Le tube de mesure et le 
flotteur sont étalonnés pour l’air.  (ou un gaz bien précis)
Le débitmètre à flotteur nécessite un flux de gaz minimum afin que 
le corps en suspension puisse décoller. Pour les mesures, il doit être 
utilisé verticalement.  Son domaine de mesure ne commence pas 
à zéro. Il existe un grand nombre  de débitmètres à flotteur concus 
avec différents matériaux (verre, plastique, PTFE) avec des tubes 
de mesures de  différentes longueurs, des corps en suspension en 
différents matériaux. Pour chaque gamme de mesure désirée, vous  
pouvez trouvez un débitmètre à flotteur adéquat. Son exactitude 
dépend fortement de sa grandeur, sa qualité & sa précision. Le choix 
étant si vaste, l’on devrait éviter de recourir  à des tubes trop courts. 
Une longueur de 150mm ( longueur de la graduation) est un très bon 
choix. Un tel Rotamètre a assez de précision, est facilement manipu-
lable et transportable. Les débitmètres à flotteur sont souvent moins 
précis que les débitmètres électroniques. De part leur conception ils 
sont très robustes et insensibles. Ils sont petits, faciles à transporter 
et peuvent être utilisés sur site.
Lorsqu’ils sont vérifiés régulièrement, ils s’avèrent être pour  des 
prélèvements de routine une bonne alternative confortable à des prix 
raisonnables.

Débitmètre Massique.
Ces débitmètres à prix actractif mesurent le transport de la chaleur 
d’une molécule de gaz sur une distance définie. Les débitmètres  
massiques sont tributaires du gaz et doivent être calibrés pour le gaz 
utilisé. Ils sont pour une grande partie indépendants de la pression et 
de la T° étant donné qu’ils „comptent les molécules de gaz“ et évitent 
ainsi à l’utilisateur une correction éventuelle de la pression et de la T° 
selon les conditions Standards. 
Notre débitmètre affiche directement les quantités d’air en 
L/min ou ml/min (Standard). En option chaque débitmètre massique 
peut être combiné avec un totalisateur (compteur de volume), qui par 
pression d’un bouton, comptabilise les quantités d’air pompées. Les 
appareils peuvent être utilisés avec des flux négatif ou positif et en 
continu (In Line).

Débitmètres

Débitmètres à flotteur/Rotametres 

gaz / liquide

Q =   Volume

          Temps

Q = Débit

Tube de Mesure

Flotteur
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

CENTRE-SERVICE
NOTRE    Service-Center

          effectue la Vérification / recalibrage 	
 d e  v o s  D é b i t m è t r e s 
avec des Standards Certifiés 
Veui l lez   nous   consulter

Débitmètre  Série 358xx
Ces appareils possèdent un élément de débit laminaire Breveté. Le flux est véhiculé à travers 
les circuits laminaires où les molécules de gaz ou d’eau circulent sans turbulence.
Dans le domaine laminaire la pression différentielle est proportionnelle à la vitesse multipliée 
par la viscosité.
Au début il y a une courte zone de turbulence ( zone de transition). Avec nos éléments la-
minaires Brevetés, la chute de pression sera uniquement mesurée dans la partie laminaire, 
et garantit une response   linéaire. Pour cette raison ce principe de mesure ne néccessite 
aucune correction de la linéarité comme par ex:  les débitmètres massiques.
Les appareils sont très précis ( +/- 0.8% Aff.) très rapides, (millisecondes) indépendants de 
la position et immédiatement opérationnels.  Fonctionnent avec l’alimentation fournie, ou 
(option) combinés avec le Pack Batterie transportable utilisable sur site.
L’interface RS 232 incorporé vous permet l’accès direct au PC. Combiné avec une vanne, un 
régulateur peut vous être fourni. Tous les appareils peuvent être  équipés d’un totalisateur 
(option).

Nos  débitmètres massiques type GFM 17-77 ont un affichage digital LCD. Ils sont petits, compacts 
et maniables. Dans la version Standard ils sont alimentés par secteur. Un Kit batterie pour des inter-
ventions sur site est livrable en option.
Combiné avec un TIO (Totalisateur/ compteur de volume /interface)  il est possible pour tout GFM/
GFC d’être connecté à un PC.  Les débitmètres massiques sont également livrables combinés avec 
régulateur et vanne de réglage, comme le régulateur massique (Type GFC). Un GFC peut stabiliser 
un flux  de gaz et le maintenir constant. Sa précision est de +/- 1,5% FS.

BIOS Defender
Defender 510, 520 de  BIOS sont des débitmètres volumétriques. Le Defender 530 est un 
débitmètre massique/corrigé. La  cellule de mesure du Defender est un cylindre breveté en 
verre de haute précision dans lequel un piston en fibre de carbone déplace à chaque mou-
vement un volume de gaz très précis. Le temps effectué par le déplacement du piston sera 
mesuré en ml/min ou L /min.
Ces appareils ont très peu de résistance (perte de charge), peuvent être utilisés pour des flux 
négatif ou positif et peuvent être destinés au réglage des pompes de prélèvement d’air ou au 
contrôle des débitmètres (Ex: Rotamètre). Les mesures du Defender 510 sont volumétriques, 
pour cela les mesures doivent être corrigées aux conditions Standards ( pression et T).
Le Defender 520 mesure également la pression et Température et corrige les mesures  de 
débit à des conditions standard.              

Defender avec affichage digital. Pour calibrati-
on de  pompes et débitmètres

 Tous les régulateurs & débitmètres électroniques
 sont fournis avec un Certificat de Calibration et doivent  

 être périodiquement recalibrés et Certifiés

           

sortie

sortie

sortie

flux laminaire

flux laminaire

Flux  Turbulant

Flux  Turbulant

entrée

entrée

entrée

Capteur de pression 

différentielle

Principe de fonctionnement Série 358

VORTEX - Débitmètre
Quand un fluide passe autour d’un corps solide comme présenté en bas, des tourbillons 
sont formés. Des tourbillons alternants se détachent de chaque coté du corps, déphasés 
de 180 degrés provoquant dans un gradient de pression oscillant. Si le débit augmente, 
la fréquence des tourbillons augmente en proportion avec le débit et créé une relation 
linéaire.  Notre unique  Dual-Single-Processing Technology mesure indépendamment 
chaque tourbillon de chaque coté du corps solide  et filtre ainsi des bruits non-débits. 
Ceci donne moins de bruit de fond et une précision élevée sur toute la gamme de mesure.

toujours fluide

Flux

Capteur Piézoélectrique

haute vitesse

tourbillons alternants

couche de cisaillement
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Spécifications:
Incertitude:  	 ±2%FS (échelle mm)	
	 (±5%FS tubes 032-xxx et  042-xxx)
	 ±5%FS (directe)
Pression Max.:      	 13.8 Bar  (PTFE: 6.7 Bar)
Température Max.:       121 °C        (65 °C PTFE)
Raccords:     	 1/8“ NPTF  (autres sur demande)	

Description Version
150 mm

Réf.
65 mm

Réf.
Rotamètre complet* sans Vanne Aluminium P03/1/* P03/6/*

Inox P23/1/* P23/6/*
 PTFE / Verre T53/1/* T53/6/*

Rotamètre complet* avec Vanne de Règlage MFV  Aluminium P01/1/* P01/6/*
Inox P21/1/* P21/6/*

 PTFE / Verre T51/1/T* T51/6/T*
Rotamètre complet* avec Vanne Standard CV  Aluminium P04/1/* P04/6/*

Inox P24/1/* P24/6/*
PTFE / Verre T54/1/T* T54/16T*

Tube Débitmètrique 150 mm (*spécifier le tube) 35 190 --
Tube Débitmètrique 65 mm (*spécifier le tube) 35 191
Support universel  pour tous rotamètres 35 780
Socle Trépied avec témoin à bulle 35 093

(15 tours)

Rotamètre 4 voies 

Débitmètres à Flotteur
Les débitmètres à flotteur (Rotamètre) sont une 
alternative à prix moderé pour des débitmètres  
électroniques. Ils sont moins précis (+/- 2%) mais 
néanmoins robustes et faciles de manipulation. 
Leur principe de mesure a été décrit au début 
du chapitre.

Par combinaison de différents flotteurs et tubes de 
mesure, l’on peut réaliser divers Rotamètres pour 
des domaines  de mesure différents.
Les Rotamètres à échelle avec affichage (lecture) 
direct sont gradués et calibrés pour des gammes 
de mesure précises. En alternative il existe des 
tubes de mesures avec échelle linéaire ( 0-65mm 
ou 0-150mm) Ces derniers peuvent être combinés 
à des flotteurs différents et être utilisés de manière 
variable dans des gammes de mesure  de flux et 
de gaz différents. Pour les Rotamètres à lecture 
linéaire les tables d’étalonnage sont fournies.

Tous nos Rotamètres peuvent être dotés d’une 
vanne de régulation 15 ou 4  tours.

Un Rotamètre destiné à régler une pompe de 
prélèvement doit possèder une gamme de mesure 
et une échelle de lecture suffisamment précise.

Veuillez noter, que les  débitmètres à flotteur 
doivent être vérifiés régulièrement avec un 
calibreur.

Un grand nombre de tubes de  mesure est proposé 
sur les pages suivantes. Tous les tubes de 150 mm et 
de 65 mm peuvent être montés dans les rotamètres.
De plus, nous livrons un programme complet de 
débitmètres à flotteur de très grande qualité avec des 
tubes de  mesure en verre de précision ( longueur 
de l’échelle 150 ou 65mm) et également PTFE avec 
plusieurs gammes  de mesures différentes, à flotteurs 
en différents matériaux ( verre,  Inox, Saphir, Tantale, 
Carboloy ) qui sont facilement échangeables. Ainsi 
un grand nombre de débitmètres avec ( 0-06ml/min à 
0-70L/min Air) peuvent être combinés.

Tous les  Rotamètres peuvent également être utilisés 
pour l’eau.

Nous livrons aussi des Rotamètres  à plusieurs canaux 
avec 2-3-6 tubes de mesure, avec une échelle de 150 
ou 65 mm. Ces appareils sont livrés complets avec 
tubes  à graduations spécifiées lors de la commande.

Concernant d’autres tubes de mesure, voir page 
suivante.

Les tubes ez flotteurs peuvent à chaque instant être 
interchangés.

Un trépied assure la bonne assise de l’appareil lors 
des mesures.

* Tous nos rotamètres de 65 et 150 mm sont liv-
rés complets avec tubes de mesure et raccords 

rapides PVC.65 mm                 150 mm
Rotamètre        Rotamètre

Support Universel

(4 tours)
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Tube Réf.	 Débit max.	   Débit max.
   	 Air	 Eau

 150 mm	   ml/min 	 ml/min 
042-15GL	 19	 0.19
042-15SA	 30	 0.39
042-15ST	 61	 0.94
042-15CA	 110	 1.91
042-15TA*	 121	 2.13
032-41GL	 49	 0.53
032-41SA	 73	 0.99
032-41ST	 137	 2.45
032-41CA	 246	 4.91
032-41TA*	 264	 5.50
062-01GL	 92	 0.9
062-01SA	 140	 1.9
062-01ST	 264	 4.7
062-01CA	 454	 8.5
062-01TA*	 484	 9.2
112-02GL	 374	 5.5
112-02SA	 513	 10.0
112-02ST	 814	 20.4
112-02CA	 1222	 33.7
112-02TA*	 1331	 36.1
082-03GL	 825	 16.5
082-03SA	 1093	 26.1
082-03ST	 1682	 46.0
082-03CA	 2423	 70.5
082-03TA*	 2576	 75.6
092-04GL	 2313	 54
092-04SA	 3079	 78
092-04ST	 4562	 130
092-04CA	 6621	 201
092-04TA*	 6932	 212
102-05GL	 3807	 84
102-05SA	 5005	 126
102-05ST	 7590	 217
102-05CA	 10830	 329
102-05TA*	 11375	 353
034-39GL	 8678	 210
034-39SA**	 11357	 306
034-39ST	 16737	 506
034-39CA*	 23752	 747
034-39TA**	 25252	 790
044-40GL*	 22536	 541
044-40SA**	 29560	 806
044-40ST*	 41512	 1288
044-40CA*	 59494	 1881
044-40TA**	 62588	 2001

Tube Réf.	 Débit max.	   Débit max.
   	 Air	 Eau

 65 mm	   ml/min 	 ml/min
042-07GL	 6	 0.07
042-07SA	 8	 0.08
042-07ST	 17	 0.28
042-07CA	 33	 0.62
042-07TA*	 34	 0.66
032-15GL	 49	 0.55
032-15SA	 72	 0.98
032-15ST	 145	 2.38
032-15CA	 249	 4.60
032-15TA*	 273	 5.25
022-13GL	 104	 1.8
022-13SA	 159	 3.4
022-13ST	 299	 7.7
022-13CA	 516	 14.1
022-13TA*	 530	 15.5
012-10GL	 202	 2.8
012-10SA	 300	 4.7
012-10ST	 522	 12.0
012-10CA	 818	 20.8
012-10TA*	 859	 23.5
052-01GL	 986	 20.5
052-01SA	 1299	 34.0
052-01ST	 1946	 55.6
052-01CA	 2827	 88.5
052-01TA*	 3020	 94.0
023-92GL	 1249	 27
023-92SA*	 1623	 37
023-92ST	 2520	 71
023-92CA*	 3680	 104
013-88GL	 2040	 40
013-88SA*	 2704	 61
013-88ST	 3990	 108
013-88CA*	 5739	 170
365-02GL	 2678	 52
365-02ST	 4922	 150
014-96GL	 6318	 147
014-96SA**	 8145	 217
014-96ST	 12058	 364
014-96CA*	 17153	 540
014-96TA**	 18213	 568
054-17GL	 13153	 309
054-17SA**	 16980	 456
054-17ST	 24680	 745
054-17CA*	 35320	 1110
054-17TA**	 37589	 1182
064-63GL*	 23691	 522
064-63SA**	 29218	 798
064-63ST*	 42094	 1261
064-63CA*	 58500	 1866
064-63TA**	 62100	 2027

Rotamètre avec Support 
Universel

150 mm                    65 mm
Rotamètre         Rotamètre

Lecture linéaire  ( fournie avec table d’étalonnage)
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Tubes de mesure avec lecture directe
Et a l o n n age pour différents gaz et liquides

Fluide/Domaine
tube de mesure
150 mm

  Air
	 25 	 ml/min	
	 52 	 ml/min
	 75 	 ml/min
	 100 	 ml/min
	 200 	 ml/min
	 300 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 800 	 ml/min
	 1.25 	 L/min
	 1.80 	 L/min
	 2.50 	 L/min
	 4.00 	 L/min
	 4.50 	 L/min
	 4.80 	 L/min
	 5.00 	 L/min
	 10.00 	 L/min
	 17.00 	 L/min
	 23.00 	 L/min
	 42.00 	 L/min
	 60.00 	 L/min

042-12SA
	 032-06SA

042-06CA
032-10ST
062-03ST
112-10GL
112-08SA
082-02GL
112-19CA
082-12ST
092-25GL
102-07GL
102-03SA
092-14ST
102-01SA
102-16CA
034-13ST
044-14GL
044-41ST
044-16CA

 Eau (H2O)
	 1.00 	 ml/min
	 10.00 	 ml/min
	 20.00 	 ml/min
	 50.00 	 ml/min
	 60.00 	 ml/min
	 100.00 	 ml/min
	 200.00 	 ml/min
	 500.00 	 ml/min
	 2.00	 L/min

032-05SA
112-12SA
112-05ST
092-02GL
092-08GL
102-11GL
092-06CA
034-10ST
044-01TA

Argon  Ar
	 33	 ml/min
	 325	 ml/min
	 2	 L/min
	 15	 L/min	
	 25	 L/min

032-18Gl
062-10CA
082-11CA
034-07ST
044-22SA

Carbondioxide (CO2)
	 100 	 ml/min
	 150 	 ml/min
	 300 	 ml/min
	 2.5 	 L/min
	 10.0	 L/min

062-09GL
032-43ST
062-14ST
092-18SA
034-28SA

Hydrogène  H2
	 100	 ml/min 032-12GL

Helium  He
	 100	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 1500 	 ml/min
	 5.0 	 L/min
	 40.0	 L/min

062-13GL
062-07CA
082-05GL
082-07CA
034-09ST

Fluide/Domaine
tube de mesure 
150 mm

 Azote N2	
	 50 	 ml/min
	 100 	 ml/min
	 200 	 ml/min
	 300 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 800 	 ml/min
	 2.0 	 L/min
	 7.0	 L/min
	 14.0 	 L/min
	 50.0 	 L/min
	 66.0 	 L/min

032-31GL
062-12GL
032-22CA
062-30CA
112-06SA
082-02GL
092-05GL
102-21ST
034-24ST
044-25CA
044-24TA

 Oxygène O2
	 150	 ml/min
	 250 	 ml/min
	 400 	 ml/min
	 600 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 5.0 	 L/min
	 10.0 	 L/min
	 16.5 	 L/min
	 58.0	 L/min

032-33ST
062-02ST
112-04SA
062-16CA
082-08SA
102-12SA
102-17CA
034-15ST
044-19CA

Propane C2 H6
	 4.2	 L/min
	 10.0	 L/min	
	 38.0	 L/min

092-01ST
102-02CA
044-02ST

Méthane CH4
	 40 	 ml/min 042-03ST

Fluide/Domaine
tube de mesure
65 mm

 Air	
	 7.0 	 ml/min
	 50 	 ml/min
	 75 	 ml/min
	 100 	 ml/min
	 130 	 ml/min
	 250 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 1000 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 1.15	 L/min
	 2.0	 L/min
	 4.0 	 L/min
	 5.0 	 L/min
	 10.0 	 L/min
	 16.0 	 L/min
	 25.0 	 L/min
	 40.0 	 L/min

042-10GL
032-01ST
062-04ST
022-14GL
032-11ST
032-03CA
022-05CA
052-12GL
052-04GL
023-03GL
052-07ST
013-89ST
014-03GL
014-02ST
044-11ST
054-01ST
064-03ST

ARGON Ar
	 1000 	 ml/min
	 4.5 	 L/min
	 26.0 	 L/min

052-25SA
013-09CA
064-14SA

Fluide/Domaine
tube de mesure
65 mm

Eau H2O
	 0.50 	 ml/min
	 6.0 	 ml/min
	 25 	 ml/min
	 60 	 ml/min
	 115 	 ml/min
	 150 	 ml/min
	 250 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 750 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 1.20	 L/min
	 3.0	 L/heure

032-04GL
022-08ST
052-09GL
052-08ST
013-02ST
365-01ST
044-09GL
064-05GL
054-03ST
064-04SA
064-06ST
052-16ST

Hélium He	
	 65 	 ml/min
	 120 	 ml/min

032-07SA

022-02GL

Carbondioxide (CO2)
	 10 	 ml/min
	 20 	 ml/min
	 55 	 ml/min
	 220 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 2.0	 L/min
	 6.0	 L/min
	 10.0 	 L/min
	 35.0 	 L/min

042-20SA
042-09ST
032-20GL
022-24SA
052-14GL
023-07ST
014-18GL
014-19ST
064-08ST

Azote N2
	 6.0 	 ml/min
	 50 	 ml/min
	 60 	 ml/min
	 120 	 ml/min
	 200 	 ml/min
	 12.0 	 L/min
	 20.0 	 L/min

042-08GL
032-16ST
032-08SA
022-15GL
022-06SA
014-16ST
064-13GL

Hydrogène H2
	 35 	 ml/min
	 100 	 ml/min
	 150 	 ml/min
	 600 	 ml/min
	 1.5	 L/min
	 3.5	 L/min
	 6.0	 L/min
	 42.0 	 L/min

032-13GL
042-01ST
012-01GL
022-01CA
023-01GL
023-01GL
013-01GL
014-15ST

Oxygène O2	
	 10 	 ml/min
	 35 	 ml/min
	 50 	 ml/min
	 300 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 4.0	 L/min
	 8.0	 L/min
	 15.0 	 L/min

042-21ST
032-09GL
032-19GL
022-07ST
012-02ST
052-02GL
013-25ST
034-08ST
044-04ST
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Tube de mesure 	 Argon   	          Carbondioxide	       Hélium         Hydrogène             Azote                   Oxygène
   Réf.:

Gammes de mesure pour quelques gaz standard:   tubes150 mm 
Les gammes sont basées sur des conditions standards (NPT): 21,1 °C, 1013mBars.
Lecture Linéaire en mm

* La lettre indique le matériel du flotteur: 
  GL = Verre (noir); SA = Saphir (rouge); ST = Acier Inox; CA = Carboloy; TA = Tantale.
 

        150mm	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	

042-15GL	 15	 23	 16	 37	 20	 17
042-15SA	 24	 37	 26	 59	 31	 27
042-15ST	 49	 72	 53	 123	 62	 54
042-15CA	 90	 127	 101	 232	 114	 99
042-15TA	 99	 139	 112	 256	 125	 109

032-41GL	 44	 56	 46	 94	 48	 42
032.41SA	 60	 84	 69	 149	 76	 70.4
032-41ST	 113	 150	 133	 301	 143	 131
032-41CA	 202	 251	 260	 567	 255	 228
032-41TA	 222	 263	 288	 602	 274	 244

062-01GL	 76	 103	 90	 208	 92	 81
062-01SA	 111	 157	 142	 322	 139	 121
062-01ST	 218	 281	 283	 627	 271	 233
062-01CA	 373	 445	 519	 1120	 462	 407
062-01TA	 393	 470	 555	 1225	 495	 433

112-02GL	 305	 355	 450	 1021	 382	 340
112-02SA	 429	 472	 681	 1497	 520	 472
112-02ST	 676	 728	 1290	 2496	 824	 753
112-02CA	 1020	 1072	 2221	 3876	 1220	 1131
112-02TA	 1085	 1134	 2356	 4257	 1310	 1206

082-03GL	 687	 725	 1490	 2620	 827	 772
082-03SA	 910	 944	 2059	 3546	 1110	 1024
082-03ST	 1380	 1420	 3397	 5547	 1662	 1545
082-03CA	 1996	 2039	 5120	 8170	 2405	 2246
082-03TA	 2131	 2163	 5437	 8717	 2575	 2364

092-04GL	 1949	 2048	 4880	 7817	 2395	 2169
092-04SA	 2605	 2620	 6458	 10455	 3142	 2860
092-04ST	 3903	 3990	 9770	 15855	 4685	 4341
092-04CA	 5665	 5743	 14500	 22790	 6845	 6307
092-04TA	 6040	 6018	 15420	 24252	 7080	 67690

102-05GL	 3151	 3374	 7803	 13105	 3868	 3485
102-05SA	 4175	 4388	 10336	 16108	 5090	 4652
102-05ST	 6384	 6308	 15960	 27804	 7722	 6992
102-05CA	 9069	 9069	 23509	 37553	 10973	 10082
102-05TA	 9627	 9475	 25131	 39998	 11628	 10741

034-39GL	 7366	 7485	 19426	 29840	 8916	 8269	
034-39SA	 9539	 9557	 25400	 40006	 11524	 10706
034-39ST	 14131	 14051	 38576	 59996	 17021	 15710
034-39CA	 20166	 19854	 56220	 83052	 24071	 22432
034-39TA	 21414	 21115	 60596	 90410	 25709	 23790

044-40GL	 19761	 18989	 53100	 85812	 23512	 21350
044-40SA	 24563	 23855	 70100	 110100	 29930	 27181
044-40ST	 35300	 34287	 103647	 159699	 43000	 39567
044-40CA	 47890	 46311	 146500	 221872	 59580	 54902
044-40TA	 51997	 49009	 189826	 234423	 63826	 57960

Fluide/Domaine
tube de mesure
65 mm

Eau H2O
	 0.50 	 ml/min
	 6.0 	 ml/min
	 25 	 ml/min
	 60 	 ml/min
	 115 	 ml/min
	 150 	 ml/min
	 250 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 750 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 1.20	 L/min
	 3.0	 L/heure

032-04GL
022-08ST
052-09GL
052-08ST
013-02ST
365-01ST
044-09GL
064-05GL
054-03ST
064-04SA
064-06ST
052-16ST

Hélium He	
	 65 	 ml/min
	 120 	 ml/min

032-07SA

022-02GL

Carbondioxide (CO2)
	 10 	 ml/min
	 20 	 ml/min
	 55 	 ml/min
	 220 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 2.0	 L/min
	 6.0	 L/min
	 10.0 	 L/min
	 35.0 	 L/min

042-20SA
042-09ST
032-20GL
022-24SA
052-14GL
023-07ST
014-18GL
014-19ST
064-08ST

Azote N2
	 6.0 	 ml/min
	 50 	 ml/min
	 60 	 ml/min
	 120 	 ml/min
	 200 	 ml/min
	 12.0 	 L/min
	 20.0 	 L/min

042-08GL
032-16ST
032-08SA
022-15GL
022-06SA
014-16ST
064-13GL

Hydrogène H2
	 35 	 ml/min
	 100 	 ml/min
	 150 	 ml/min
	 600 	 ml/min
	 1.5	 L/min
	 3.5	 L/min
	 6.0	 L/min
	 42.0 	 L/min

032-13GL
042-01ST
012-01GL
022-01CA
023-01GL
023-01GL
013-01GL
014-15ST

Oxygène O2	
	 10 	 ml/min
	 35 	 ml/min
	 50 	 ml/min
	 300 	 ml/min
	 500 	 ml/min
	 1.0	 L/min
	 4.0	 L/min
	 8.0	 L/min
	 15.0 	 L/min

042-21ST
032-09GL
032-19GL
022-07ST
012-02ST
052-02GL
013-25ST
034-08ST
044-04ST
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	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	 [ml/min]	

042-07GL	 4	 6.5	 5.5	 9.6	 5.6	 5
042-07SA	 7.7	 10	 8	 15.3	 8.5	 7
042-07ST	 14	 20	 16	 32.3	 18	 15
042-07CA	 28	 39	 30	 53.6	 34	 29
042-07TA	 29	 40	 32	 64.8	 34	 30

032-15GL	 38	 59	 47	 100	 51	 46
032.15SA	 63	 90	 71	 150	 78	 72
032-15ST	 122	 160	 146	 314	 149	 132
032-15CA	 214	 263	 274	 593	 264	 239
032-15TA	 224	 279	 294	 654	 276	 248

022-13GL	 86	 122	 99	 284	 113	 94
022-13SA	 131	 181	 157	 435	 167	 147
022-13ST	 246	 310	 313	 700	 312	 268
022-13CA	 420	 494	 604	 1500	 524	 456
022-13TA	 446	 519	 632	 1553	 563	 486

012-10GL	 174	 221	 211	 502	 215	 189
012-10SA	 257	 307	 327	 788	 312	 279
012-10ST	 429	 489	 636	 1488	 530	 480
012-10CA	 685	 735	 1185	 2455	 838	 761
012-10TA	 724	 775	 1300	 2728	 877	 800

052-01GL	 829	 883	 1903	 3212	 1015	 970
052-01SA	 1095	 1143	 2606	 4215	 1321	 1217
052-01ST	 1645	 1699	 4128	 6598	 1983	 1842
052-01CA	 2415	 2428	 6175	 9450	 2900	 2676
052-01TA	 2559	 2587	 6588	 10332	 3063	 2837

023-92GL	 1065	 1110	 1990	 3923	 1293	 1165
023-92SA	 1395	 1500	 2950	 5258	 1710	 1575
023-92ST	 2124	 2190	 4970	 8602	 2610	 2360		
023-92CA	 3125	 3210	 7675	 12850	 3820	 3485

013-88GL	 1784	 1794	 3470	 6359	 2091	 1928
031-88SA	 2279	 2314	 4932	 9130	 2859	 2522
013-88ST	 3388	 3449	 8699	 13600	 4097	 3761
013-88CA	 4904	 4937	 13227	 19682	 5928	 5380

365-02GL	 2171	 2237	 4853	 9410	 2624	 2323
365-02ST	 4172	 4225	 10947	 16857	 5026	 4733

014-96GL	 5290	 5470	 13750	 21712	 6380	 5880		
014-96SA	 6900	 6980	 18500	 28211	 8280	 7640
014-96ST	 10175	 10150	 27300	 42040	 12200	 11250
014-96CA	 14150	 14200	 39500	 58498	 17050	 15875
014-96TA	 15300	 15050	 41400	 63804	 18250	 16700

054-17GL	 11125	 11156	 29762	 47100	 13412	 12341		
054-17SA	 14389	 14256	 38731	 61715	 17351	 16047
054-17ST	 21116	 20798	 58472	 90323	 25311	 23322
054-17CA	 30126	 29156	 84632	 130805	 35830	 33287
054-17TA	 31622	 31126	 88862	 139224	 37724	 35738

064-63GL	 19817	 19379	 51380	 80752	 23506	 21686
064-63SA	 24597	 24630	 67754	 106000	 30337	 27901
064-63ST	 37441	 35100	 104600	 154750	 43487	 40053
064-63CA	 50200	 47950	 148114	 220500	 60618	 55539
064-63TA	 53850	 53200	 156500	 222300	 64051	 58300

Tube de Mesure          	Argon   	 Carbondioxide          Hélium     	 Hydrogène       	  Azote            	 Oxygène
 Réf.         65 mm                     

Gammes de mesure pour quelques gaz standards:   tubes 65 mm
Les gammes sont basées sur des conditions standards (NPT): 21,1 °C, 1013mBars.
Lecture Linéaire en mm
* La lettre indique le matériel du flotteur: 
  GL = Verre (noir); SA = Saphir (rouge); ST = Acier Inox; CA = Carboloy; TA   = Tantale.
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Calculs de débit d’un Rotamètre
Les domaines de mesure de nos Rotamètres présentés dans les tableaux ci-dessous sont 
les débits maximaux et se basent sur des calibrages dans des conditions standard, c’est 
à dire 1013 mbars de pression et 21,1°C. Le domaine d’utilisation des Rotamètres est au 
moins 10:1 plus.
En règle de base, on peut calculer le débit minimal en divisant par 10  la valeur maximum. 
Pour utiliser les tubes de mesure avec d’autres gaz ou liquides, l’on peut, avec les données 
ci -dessous calculer le domaine de mesure des tubes avec d’autres gaz ou liquides. Le 
domaine inscrit sur le tableau d’un tube est  multiplié avec le facteur “K” et donne ainsi le 
domaine du tube de mesure pour d’autres gaz et liquides. Notez que les données sont for-
tement simplifiées, ne servent qu’au calcul des valeurs maximales et ne permettent pas des 
prévisions exactes des flux attendus.Dans tous les cas il est plus sûr de calibrer des tubes 
de mesure pour des applications non standard avec des appareils précis.

Matériel Densité  (g/ml)

Verre (GL)
Saphir (SA)
Inox (ST)

Caboloy (CA)
Tantal (TA)

2,53
3,98
8.04

14.98
16.58

Tableau 1: Densité, Viscosité et Gravité spécifique des Gaz

Gaz	 Densité	 Viscosité 	 Gravité Spécifique G 	  		
(g/ml)	 (Centipoise)	 (Air=1.0)
Air	 0.001200	 0.0181	 1.0000
Ammoniaque	 0.000716	 0.00994	 0.5963
Argon	 0.001660	 0.0222	 1.3796
Butane	 0.002484	 0.00848	 2.0854
Carbonmonoxide	 0.001835	 0.01470	 1.5290
Carbondioxide	 0.001163	 0.01750	 0.9671
Chlore	 0.002983	 0.01330	 2.4860
Ethane	 0.001260	 0.00901	 1.0493
Hélium	 0.0001656	 0.01980	 0.13804
Hydrogène	 0.0000834	 0.00885	 0.06952
Methane	 0.0006653	 0.01099	 0.5544
Azote	 0.001160	 0.01756	 0.96724
Oxygène	 0.001376	 0.02030	 1.10527

Débit d’air équivalent dans des conditions standards
Débit maximum du gaz à mesurer
Gravité  spécifique du gaz mesuré  (Tableau 1)
T° absolue pour des conditions de flux ° K
T° absolue pour des conditions standards ° K
Pression pour des conditions de débit (PSI)
Pression pour des conditions standards (14.7 PSI)

Débit d’eau équivalent dans des conditions standards
Débit maximal du liquide à mesurer
Densité du flotteur choisi (Tableau 3.  g/ml)
Densité du liquide à mesurer (g/ml)
Densité de l’eau dans des conditions standards (1.0 g/ml)

Tableau 2:  Facteurs de Conversion	
Multiplie 	 avec	 pour obtenir
atm	 14,70	 lbs/sq,in
atm	 1.0333	 kg/cm²
lbs/sq.in	 0.07031	 kg/cm²
ml/min	 0.001	 Liter/min
ml/min	 0.01585	 gal/hr
ml/min	 0.00003531	 ft³/min
ft³/hr	 472	 ml/min
gal/min	 3785	 ml/min
g/ml	 62.43	 lbs/ft³
g/ml	 0.03613	 lbs/in

Tableau 3:  Densité des Flotteurs
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Gamme de débit des Vannes de Régulation.   (Pression d’entrée: 0.7 kPa(rel)    Sortie: Pression atmosphérique) 

P-Rotamètre Dimensions

Echelle
Longueur

 (A)

Tous P-Meters Largeur (W)

Hauteur 
(H) 

(mm)

Axe à 
Axe
 (D) 

(mm)

1
Canal

2
Canal

3
Canal

4
Canal

5
Canal

6
Canal

  65 mm 139 127 31.6 56.9 82.2 107.5 132.8 158

150 mm 248 223 31.6 56.9 82.2 107.5 132.8 158

Vanne MFV  
Nr.:

Air (ml/min) Hélium (ml/min) Eau (ml/min)

1 200 400 6

2 400 850 12

3 1020 2100 28

4 2600 6050 85

5 8900 20800 270

6 35000 84500 1070

7 63000 156000 1930

Vanne CV Nr.: Air (ml/min) Hélium (ml/min) Eau (ml/min)

L 5050 11500 360

M 30000 71500 1760

H 76000 180000 4500

Vanne MFT 
Nr.:

Air (ml/min) Hélium (ml/min) Eau (ml/min)

1 600 1250 36

2 3000 6900 180

3 30000 71500 1800

Vanne MFT 
Nr.:

Air (ml/min) Hélium (ml/min) Eau (ml/min)

L 2400 5300 130

H 55000 135000 2800

Vanne: MFV
(15 Tours)

Vanne: CV    (4 Tours)

 

Vanne: MFT      (PTFE Haute Resolution)

 

Vanne: MFT      (PTFE Basse Resolution)

 

INFORMATIONS TECHNIQUES
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Conseil de commande: 
Indiquez s’il vous plait  la configuration désirée: (1, 2 ou 3), le N°du Cat. (Tableau ci-dessus) et les tubes 
de mesure: 

Exemple:
 2-4P01/1-032-41G  signifie:  Configuration 2 * 4-Canaux  Alu 150 mm * avec vanne * avec 4 tubes  032-41G.

Rotamètres / Multiples canaux
Nos Rotamètres à canaux multiples offrent une manipulation simple et les avantages de 2 à 6 Rotamètres 
Standards. Ils sont livrables avec des tubes de mesure 65 et 150mm et particulièrement adaptés pour  des 
applications où plusieurs fluides ou gaz doivent être mesurés ou réglés.
Les 3 configurations Standards suivantes sont livrables:  (d’autres configurations sur demande)

Caractéristiques:
Incertitude:  
	 +/- 2% FS (échelle linéaire)
                 (±5%FS tubes 032-xxx et  042-xxx)

	 +/- 5% FS (affichage direct)
	 +/- 1% (calibré)
	 (pour  10-100 % de l’échelle)
               ( voir spécificités des tubes de

                 mesure)

Reproductibilité:  environ  0.25%

Pression Max:  13.8 Bars

T° Max:   121 °C

Tubes de mesure: verre  Borosilicaté

Partie en contact avec le fluide: 
Aluminium  ou Inox 316 SS         	

Joints:         Buna ou  Viton

	       (PTFE/Kalrez option)

Raccords:  1/8” NPT (filetage intérieur)

                              

 3-5P23/6-032-15G  signifie:  Configuration 3 * 5-Canaux  Inox  65 mm *  sans vanne* avec 5 tubes  032-15G.

Configurations 

1. Parallèle 
     entrées et 
     sorties séparées

  

2. Parallèle 
     1 sortie et 4 entrées

3. 1 entrée et

     4 sorties séparées

Nmbre
Canaux

Avec ou sans Vanne
Aluminium

150 mm
Kat.Nr.

Inox
150 mm
Kat.Nr.

PTFE/Verre
65 mm
Kat.Nr.

Aluminium
65 mm
Kat.Nr.

Inox
65 mm
Kat.Nr.

PTFE/Verre
65 mm
Kat.Nr.

2
Sans Vanne
Avec Vannes MFV
Avec Vannes CV(Standard)

2P03/1
2P01/1
2P04/1

2P23/1
2P21/1
2P24/1

2T53/1
2T52/1
2T54/1

2P03/6
2P01/6
2P04/6

2P23/6
2P21/6
2P24/6

2T53/6
2T52/6
2T54/6

3
Sans Vanne
Avec Vannes MFV
Avec Vannes CV(Standard)

3P03/1
3P01/1
3P04/1

3P23/1
3P21/1
3P24/1

3T53/1
3T52/1
3T54/1

3P03/6
3P01/6
3P04/6

3P23/6
3P21/6
3P24/6

3T53/6
3T52/6
3T54/6

4
Sans Vanne
Avec Vannes MFV
Avec Vannes CV(Standard)

4P03/1
4P01/1
4P04/1

4P23/1
4P21/1
4P24/1

4T53/1
4T52/1
4T54/1

4P03/6
4P01/6
4P04/6

4P23/6
4P21/6
4P24/6

4T53/6
4T52/6
4T54/6

5
Sans Vanne
Avec Vannes MFV
Avec Vannes CV(Standard)

5P03/1
5P01/1
5P04/1

5P23/1
5P21/1
5P24/1

5T53/1
5T52/1
5T54/1

5P03/6
5P01/6
5P04/6

5P23/6
5P21/6
5P24/6

5T53/6
5T52/6
5T54/6

6
Sans Vanne
Avec Vannes MFV
Avec Vannes CV(Standard)

6P03/1
6P01/1
6P04/1

6P23/1
6P21/1
6P24/1

6T53/1
6T52/1
6T54/1

6P03/6
6P01/6
6P04/6

6P23/6
6P21/6
6P24/6

6T53/6
6T52/6
6T54/6

	Socle Trépied (pour tous les Rotamètres) 35 093
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

		  Raccords
Description	 1/8” FNPT	 1/4” PTFE      Embout Verre

T-Meter 150 mm. avec Vanne	 T51/1	 T51T/1	 T54G/1
T-Meter 150 mm. sans Vanne	 T53/1	 T53T/1	 T53G/1

T-Meter    65 mm avec Vanne	 T51/6	 T51T/6	 T54G/6
T-Meter    65 mm sans Vanne	 T53/6	 T53T/6	 T53G/6

Trépied pour  tous les Débitmètres Type- T 		  35 093

Tube 	 Débit max.	 Débit max	
150 mm	 Air	 Eau

  Réf.Nr.	 ml/min 	 ml/min 
042-15GL	 23	 0.25
042-15SA	 35	 0.52
032-41GL	 49	 0.61
032-41SA	 73	 0.99
062-01GL	 92	 0.9
062-01SA	 140	 1.9
112-02GL	 374	 5.5
112-02SA	 513	 10.0
082-03GL	 825	 16.5
082-03SA	 1093	 26.1
092-04GL	 2313	 54
092-04SA	 3079	 78
102-05GL	 3807	 84.3
102-05SA	 5005	 126.3
034-39GL	 8678	 209.5
034-39SA**	 11357	 305.6
044-40GL*	 23564	 567.9
044-40SA**	 30081	 842.3

Tube  	 Débit max.	 Débit max.	   
65 mm	 Air	 Eau

  Réf.Nr	 ml/min 	 ml/min
042-07GL	 6	 0.07
042-07SA	 8	 0.08
032-15GL	 49	 0.55
032-15SA	 72	 0.98
022-13GL	 104	 1.5
022-13SA	 159	 2.9
012-10GL	 202	 2.9
012-10SA	 300	 4.75
052-01GL	 986	 20.5
052-01SA	 1299	 34
023-92GL	 1249	 27
023-92SA*	 1623	 37
013-88GL	 2040	 40
013-88SA*	 2704	 61
014-96GL	 6318	 147
014-96SA**	 8145	 217
054-17GL	 13153	 309
054-17SA**	 16980	 456
064-39GL*	 23691	 522
064-39SA**	 29218	 798

Débitmètres -  PTFE/Verre (T-Meter)
Débitmètre Type T robuste pour mesure de fluides corrosifs, ultra purs et gaz . 
PTFE inerte combiné avec verre borosilicaté. 
Nos débitmètres en PTFE Type T sont une solution fiable et robuste pour petites et moyennes 
gammes de mesure. Le  fluide n’est  en contact qu’avec du verre, PTFE et PCTFE protégé par 
une enveloppe en  Alu. Les appareils sont conçus pour l’encastrement sur tableau ou peuvent 
être montés sur socle trépied (option).
Les débitmètres en PTFE peuvent être livrés pour une échelle de 0,6ml/min à  30L/min (Air) 
et 0,01ml/min à 0,84L/min (Eau). Il existe des tubes  gradués  de 150 et 65mm.
Les débitmètres  Type T  peuvent être livrés  avec ou sans vanne de régulation avec  flotteur 
en verre ou Saphir.

Spécifications:
Tube : 		  150 et 65 mm
Matière:	 Verre et PTFE
Graduations:   150 mm et  65 mm
Précision:        +/- 2% FS
	 (±5%FS tubes 032-xxx et  042xxx)

T°  Max: 	 65 °C
Pression Max:  6.7 Bars

A Préciser à la commande:
1.   N° catalogue + N° tube
2.   Configuration: (1, 2, ou 3)
      MT= Vanne à la sortie
      MB= Vanne à l’entrée
3.  Pour la mesure de fluide ou gaz
4.  Pression d’utilisation / T° du  
     fluide ou gaz
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

PTFE/Verre-T-Meter,  4 Canaux 
avec Trépied 

Débitmètre Multicanaux-PTFE/Verre
 Multitubes (Rotamètre) robustes pour des mesures de Fluides Corrosifs, Ultra-purs et  Gaz.
 PTFE inerte combiné avec du verre Borosilicaté.  

		       Raccords
Description		  1/8” NPTF	 1/4” PTFE*	

2- canaux Type T 150 mm  avec vanne	 2T51/1	 2T51T/1	
3- canaux Type T 150 mm  avec vanne	 3T51/1	 3T51T/1       
4- canaux Type T 150 mm  avec vanne	 4T51/1	 4T51T/1	
2- canaux Type T 150 mm  sans vanne	 2T53/1	 2T53T/1	
3- canaux Type T 150 mm  sans vanne	 3T53/1	 3T53T/1	
4- canaux Type T 150 mm  sans vanne	 4T53/1	 4T53T/1	

2-canaux Type T    65 mm avec vanne	 2T51/6	 2T51T/6	
3-canaux Type T    65 mm avec vanne	 3T51/6	 3T51T/6	
4-canaux Type T    65 mm avec vanne	 4T51/6	 4T51T/6
2-canaux Type T    65 mm sans vanne	 2T53/6	 2T53T/6
3-canaux Type T    65 mm sans vanne	 3T53/6	 3T53T/6	
4-canaux Type T    65 mm sans vanne	 4T53/6	 4T53T/6		
	
Trépied pour tous les  Débitmètres Type  T		  35 093

Précisez à la commande:

1.  N° catalogue + N° tube
2.  Configuration: (1, 2ou 3)
      MT=  vanne à la sortie
      MB=  vanne à l’entrée
3.  Pour la mesure de fluide ou  gaz
4.  Pression d’utilisation /  T° du
     fluide ou gaz

Spécifications
Tube:  		  150 et  65 mm
Matière: 	 Verre et  PTFE
Graduations: 	 150 mm et 65 mm
Incertitude:    	 +/- 2% FS (pleine échelle)

	 (±5%FS tubes 032-xxx et  042xxx)

T° Max.	65 °C
Pression Max:	 6.7 Bars Raccords:	
		  1/8” NPTF
		  1/4” Swagelok*

Nos  multitubes Type  XT débitmètre  à flotteur ont les mêmes spécifications que les débit-
mètres PTFE.
Robuste et prix avantageux pour  mesure et régulation de  2 à 4 gaz ou fluides.
Livrable en 3 configurations avec tous les tubes disponibles identiques au débitmètre PTFE.

Configurations 

1. Parallèle: 
     entrées et 
     sorties 
     séparées

  

2.  4 entrées + 1 sortie 

3.  1 entrée +  4 sorties séparées

*  Raccord à compression 
    en PTFE pour tube 1/4” DE.
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Proportionneur et mélangeur de gaz
(Perte de charge compensée)

Nos proportionneurs de gaz sont un procédé simple à prix modéré pour la fabrication de mélange 
de gaz et d’un mélange homogène de deux ou trois gaz avec des concentrations pratiquement 
illimitées
Le proportionneur de gaz s’amortit immédiatement étant donné qu’il rend superflu l’achat
de mélanges gazeux qui est très onéreux. Il est flexible et à prix modéré.
Le  grand avantage est , que dans leurs tests en laboratoire, les mélanges de concentration peuvent 
être reproduits, augmentés ou réduits à tout moment. Les variations de pression à la sortie n’influent 
pas le ratio de flux tant que la pression à la sortie est inférieure à celle de l’entrée.
La pression à l’entrée peut aller jusqu’à 13,8 Bars mais généralement, l’on travaille avec 3,5 Bars. 

Description	                       	                                              Nb. de Gaz                    Matière.                         Réf.:
   
Proportionneur de gaz 		  2	 Aluminium	 2G01(**)
complet avec tubes de mesure		  2	 Inox	 2G21(**)
(**) Merci de bien vouloir spécifier les tubes désirés		  3	 Aluminium	 3G01(**)
   	 		  3	 Inox	 3G21(**)

Support Universel 	( pour tous les proportionneurs de gaz)			   35 780
Socle Trépied          ( pour tous les proportionneurs de gaz)		  		  35 093
Kit-Rotamètre KA:  Aluminium (pour fluides non corrosifs)                   		  Aluminium	 35 162	
Kit-Rotamètre KS:  Inox  (pour fluides  corrosifs)		         	  Inox	 35 457	
Kit-Rotamètre KT:  PTFE  (pour fluides corrosifs ou très purs)	                                           PTFE 	 35 458

Spécifications:
Incertitude:	 +/- 2% FS (échelle linéaire)

	 (±5%FS tubes 032-xxx et  042xxx)

		 +/- 5% FS (affichage direct)

		 +/- 1% (calibré)

		 (entre 10-100 % de l’échelle)

           		 (voir spécification des tubes  				  

	 	de mesure)

Reproductibilité:      environ 0.25%

Pression  Max:	    13.8 Bars

T° Max:       	    121 °C

Tubes : 	    Verre Borosilicaté

Partie en contact: 	   Aluminium ou  Inox 316 SS  

Joints:       	    Buna ou  Viton 

	    (PTFE/Kalrez option)

Raccords:    		   1/8” NPT (filetage intérieur)

Kit Rotamètres
Notre  Kit  Rotamètre très pratique permet à l’utilisateur de mesurer 
chaque flux entre:        2ml/min-70l/min  air et  0,02-2254 ml/min eau.  

Selon l’exécution les pièces en contact avec le fluide:  
Verre, Inox 316 SS, joint torique BUNA et Viton.

Chaque Kit comprend dans un coffret transportable:
	 1  Rotamètre entièrement monté avec habitacle 
	 3  Tubes de mesure  150 mm interchangeables 
	 vanne de réglage, trépied, pincette pour 	inter-
	 changer les flotteurs et données de calibrage.

Les Rotamètres sont livrables en 3 versions:
 
	 KA:  Aluminium (pour fluides non corrosifs)
	 KS:  Inox  ( pour fluides corrosifs)
	 KT:  PTFE (pour fluides corrosifs ou très purs)
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Contact Optique pour Rotamètres / Alarme
Optical Sensor Switch (OSS)

Nos débitmètres à flotteur peuvent être équipés d’une 
ou deux alarmes réglables (contacts optique et so-
nore). Ceci aide à protéger vos processus et appareils 
contre des dégats causés par des débits excessifs. 
Le système est compact et facile à utiliser. Il peut 
facilement être installé sur nos rotamètres existants.

Principe d’opération: Un petit capteur et récepteur 
LED est monté sur le coté du débitmètre. Quand le 
flotteur passe dans  le rayon de lumière du tube de 
mesure celui-ci est détecté.  Le capteur peut signaler 
le passage du flotteur au dela de la position du capteur 
ou il peut indiquer la présence du flotteur à un débit 
précis, en signalant  que le flotteur ne se trouve plus 
dans le rayon de lumière.

L’OSS possède deux relais (ouvert et/ou fermé), 
une alarme audible (buzzer 70 dB) et une alarme 
visible (LED clignotant). Les relais permettent au cas 
d’alarme, d’actionner des vannes ou autres équipe-
ments de protection. L’alarme peut être arrêtée par 
bouton (Reset) ou par contact dans le connecteur 
Sub-D (9 fiches). Le système est livré complet avec 
alimentation 110/230 V AC. Un rotamètre peut-être 
équipé de 2 OSS: 
1 pour alarme Haut/max.  et le 2 pour l’alarme Bas/min. 

Description			   Cat.Nr.

Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre 150 mm 	 1 Contact,   incl. panneau; alimentation	 OSS-1-P
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre   65 mm 	 1 Contact,   incl. panneau; alimentation	 OSS-6-P
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre PTFE 150 mm 	 1 Contact,   incl. panneau; alimentation	 OSS-1-T
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre PTFE   65 mm 	 1 Contact,   incl. panneau; alimentation	 OSS-6-T
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre 150 mm 	 2 Contacts, incl. panneaux; alimentation	 2OSS-1-P
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre   65 mm 	 2 Contacts, incl. panneaux; alimentation	 2OSS-6-P
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre PTFE 150 mm 	 2 Contacts, incl. panneaux; alimentation	 2OSS-1-T
Contact Optique / Alarme 	 pour rotamètre PTFE   65 mm 	 2 Contacts, incl. panneaux; alimentation	 2OSS-6-T

Support Universel 	 Aluminium anodisé	 	 35780
Trépied         	 Plexiglas avec bulle.	 	 35093
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V-Meter 
Ces débitmètres  à installer sont robustes, en laiton ou Inox à prix modéré et offrent la possi-
bilité d’effectuer des mesures de flux ou de réglage de manière très précise. Nos débitmètres 
Type V sont dotés d’échelles pivotantes et affichent directement le flux en L/min pour l’air ou 
l’eau.

Spécifications :
Tube:  			            Paroi épaisse en verre Borosilicaté

Flotteur:  			           Inox 316 SS 

Parties en contact avec le fluide:      Laiton ou  Inox 316 SS 

Joints 			            Viton

Longueur de l’échelle: 	         127 mm
Précision: 		          +/- 10 % FS

T° Max: 			            121 °C

Pression Max:		            20 Bars

Raccords: 		           3/8-18 NPTF filetage interne 
Option:     		           3/8-18 NPTF filetage extérieur ou horizontal
Echelles:      		           Pivotantes  à affichage direct pour air et eau (L/min)

Inline-V-Meter
avec vanne de régulation.

i

In-line	          Panel-Mount	  Vanne              Matière        Débit max.   (L/min)	  	

Réf.:	            Réf.:			          Air	   Eau

V/13/A	 VP/13/A	    sans vanne	 Laiton	 140	 4

V/13/B	 VP/13/B	    sans vanne	 Laiton	 280	 8

V/13/C	 VP/13/C	    sans vanne	 Laiton	 425	 11.5

V/13/D	 VP/13/D	    sans vanne	 Laiton	 575	 15

V/13/E	 VP/13/E	    sans vanne	 Laiton	 900	 20

V/23A	 VP/23A	    sans vanne	 Inox	 140	 4

V/23/B	 VP/23/B	    sans vanne	 Inox	 280	  8

V/23/C	 VP/23/C	    sans vanne	 Inox	 425	 11.5

V/23/D	 VP/23/D	    sans vanne	 Inox	 575	 15

V/23/E	 VP/23/E	    sans vanne	 Inox	 900	 20

V/14A	 VP/14A	    avec vanne	 Laiton	 140	 4

V/14/B	 VP/14/B	    avec vanne	 Laiton	 280	 8

V/14/C	 VP/14/C	    avec vanne	 Laiton	 425	 11.5

V/14/D	 VP/14/D	    avec vanne	 Laiton	 575	 15

V/14/E	 VP/14/E	    avec vanne	 Laiton	 900	 20

V/24/A	 VP/24/A	    avec vanne	 Inox	 140	 4

V/24/B	 VP/24/B	    avec vanne	 Inox	 280	 8

V/24/C	 VP/24/C	    avec vanne	 Inox	 425	 11.5

V/24/D	 VP/24/D	    avec vanne	 Inox	 575	 15

V/24/E	 VP/24/E	    avec vanne	 Inox	 900	 20

V-Meter: Panelmount et Inline 
avec vanne de régulation.
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Débit max. (L/min)	 Tube de 	     Perte de charge	

Eau	 Air       	 mesure	 (mm Eau)	 Réf.:

    0.95	 35	 3	 50	 MS-VJA-M01-01ST-A

    1.3	 50	 3	 50	 MS-VJA-M02-01ST-A

    3.0	 90	 3	 125	 MS-VJA-M03-01ST-A

    3.7	 120	 4	 150	 MS-VJA-M04-01ST-A

    5.6	 180	 4	 150	 MS-VJA-M05-01ST-A

    8.2	 250	 4	 250	 MS-VJA-M06-01ST-A

  14	 475	 5	 354	 MS-VJA-M07-01ST-A

  18	 650	 5	 125	 MS-VJA-M08-01ST-A

  20	 725	 6	 125	 MS-VJA-M09-01ST-A

  27.5	 900	 6	 153	 MS-VJA-M010-01ST-A

  35	 1200	 6	 253	 MS-VJA-M011-01ST-A

  40	 1400	 6	 329	 MS-VJA-M012-01ST-A

  50	 1800	 6	 607	 MS-VJA-M013-01ST-A

  75	 2600	 6	 987	 MS-VJA-M014-01ST-A

  83	 2550	 8		  MS-VL-M15-02 ST-A

  98	 ------	 6		  MS-VK-M16-02 ST-A

155  	 4531	 9		  MS-VQ-M17-02-ST-A

167	 5098	 8		  MS-VL-M18-02 ST-A

227	 6938	 9		  MS-VQ-M19-02 ST-A

231	 7080	 8		  MS-VL-M20-02 ST-A

326	 ------	 9		  MS-VQ-M21-02 ST-A

439	 ------	 9		  MS-VQ-M22-02 

Tube de	 Raccords		  Dimensions 	 (mm)

mesure	 NPTF	 A	 B	 C	 D

3 et 4	 1/2”	 63	 300	 65	 226

5 et 6	   1”	 85	 348	 98	 270

8 et 9	 2”	 127	 394	 133	 292	

Série - MAGNUM   
Débitmètre industriel

D’exécution particulièrement robuste pour une application industrielle de très haut niveau. 
Le corps en Inox protège le tube en verre Borosilicaté et sert également de bris de verre. Ap-
proprié pour liquide et gaz. Le tube possède une graduation pour eau et/ou Air avec raccords 
NPT filetage intérieur. Livrable aussi avec Brides. 
Les matériaux en contact avec les fluides sont: verre Borosilicaté, Inox, joint torique Viton.

Spécifications: 	
Incertitude:		  +/- 3% FS
Débit  minimum:		  environ 10% FS
Reproductibilité:		  +/- 0.5% FS
Pression maxi:		  13.8 Bars (tubes 3 - 6)
			    8.5 Bars (tubes 8 - 9)
Température Maxi:	  93 °C
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Rotamètre PTFE/PFA
Robuste pour mesure de corrosifs et fluides ultra-purs.
Matière en contact avec PTFE  et PFA

Nos  débitmètres en PTFE Type L  et Type F sont constitués de PTFA inerte, PTFE et PCTFE. 
Les pièces en  Aluminium en contact  avec le produit sont enrobées de PFA pour renforcer le 
système mécanique. Résistent également aux matières corrosives en contact avec l’enveloppe 
extérieure. Livrables avec domaines de 75ml/min à 45L/min (eau) . Les débitmètres PTFE
 Type L  et Type F  existent également sans vanne.

Spécifications:

Tube:	 PTFE; PF 
Flotteur:	 PTFE, PTFE
Matériaux en 	 PFA (tube de mesure)  		
	 contact avec fluide:	PTFE 		
	 (Raccords et Flotteurs) 	
PCTFE (guide)
Incertitude: 	 +/- 5% PE
T° max.:	 121 °C  (Type F)
	   65 °C  (Type L)
Pression max.: 	 6.7 Bars
Raccords:			 
	 jusqu’à  1000 ml/min:	 1/4” NPTF
	 jusqu’à  5000 ml/min: 	 3/8” NPTF
	 jusqu’à     20    L/min:	 1/2” NPTF
	 jusqu’à     45    L/min:	  3/4” NPTF

Rotamètre Type F

Rotamètre Type L

	 Domaine	 PTFE - Rotamètre Type L	 PTFE - Rotamètre  Type F
Description	 ml/min               	avec Vanne      sans Vanne	 avec Vanne	 sans Vanne
	 Eau	 Réf.Nr.	 Réf.Nr.	      Réf.Nr.	     Réf.Nr.
  	 75	 L54/A1	 L53/A1	 F6C-F01-01-TF	 F3C-F01-01-TF
	 250	 L54/A2	 L53/A2	 F6C-F02-01-TF	 F3C-F02-01-TF
Débitmètre  PTFE 	 400	 L54/A3	 L53/A3	 F6C-F03-01-TF	 F3C-F03-01-TF
Raccords: 1/4” FNPT	 500	 L54/A4	 L53/A4	 F6C-F04-01-TF	 F3C-F04-01-TF
	 1000	 L54/A5	 L53/A5	 F6C-F05-01-TF	 F3C-F05-01-TF

 	 2000	 L54/B1	 L53/B1	 F6C-F06-01-TF	 F3C-F06-01-TF
Débitmètre  PTFE	 2500	 L54/B2	 L53/B2	 F6C-F07-01-TF	 F3C-F07-01-TF
Raccords: 3/8” FNPT	 3000	 L54/B3	 L53/B3	 F6C-F08-01-TF	 F3C-F08-01-TF
	 5000	 L54/B4	 L53/B4	 F6C-F09-01-TF	 F3C-F09-01-TF

Débitmètre  PTFE 	 13000	 L54/C1	 L53/C1	 F6C-F010-01-TF	 F3C-F010-01-TF
Raccords: 1/2” FNPT	 20000	 L54/C2	 L53/C2	 F6C-F011-01-TF	 F3C-F011-01-TF

Débitmètre  PTFE 	 30000	 L54/D3	 L53/D3	 F6C-F012-01-TF	 F3C-F012-01-TF
Raccords: 3/4” FNPT	 40000	 L54/D4	 L53/D4	 F6C-F013-01-TF	 F3C-F013-01-TF
	 45000	 L54/D5	 L53/D5	 F6C-F014-01-TF	 F3C-F014-01-TF
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Rotamètre Type V  PTFE/Verre    

Débitmètre robuste pour grand débit de liquides corrosifs ou ultra-purs. tubes en verre 
Borosilicaté comme pour les débitmètres laiton/Inox.

Spécifications:

Tube:  	 Borosilicate
Fluide en contact 
avec: 	 PTFE, PCTFE 		
	 verre			
Produits:	 Gaz et fluide
Débit Mini:	 10% FS ( pleine échelle)
Incertitude: 	 +/- 5% FS
Reproductibilité:   	  +/- 0.5 % FS
T° Max: 	 65 °C
Pression Max: 	 6.7 Bars
Raccordement:	 3/8” FNPTModèle	                              Conception /	 Débit Max.	   L/min	

 N° Cat.	 Vanne	 Figure      	 Air	             Eau

V13/1T       	 -	  Inline	 100	 0.8

V13/2T	 -  	 Inline	 200	 1.5

V13/3T	 -	 Inline	 300	 2.2

V13/4T	 -	 Inline	 400	 2.9

V13/5T	 -	 Inline	 500	 3.5

V13/6T	 - 	 Inline	 625 	 4.1

V14/1T	 avec	 Inline	 100	 0.8

V14/2T	 avec	 Inline	 200	 1.5

V14/3T	 avec	 Inline	 300	 2.2

V14/4T	 avec	 Inline	 400	 2.9

V14/5T	 avec	 Inline	 500	 3.5

V14/6T	 avec	 Inline	 625	 4.1

V13/1PT	 -	 Tableau	 100	 0.8

V13/2PT	 -	 Tableau	 200	 1.5

V13/3PT	 -	 Tableau	 300	 2.2

V13/4PT	 -	 Tableau	 400	 2.9

V13/5PT	 -	 Tableau	 500	 3.5

V13/6PT	 -	 Tableau	 625 	 4.1

V14/1PT	 avec	 Tableau	 100	 0.8

V14/2PT	 avec	 Tableau	 200	 1.5

V14/3PT	 avec	 Tableau	 300	 2.2

V14/4PT	 avec	 Tableau	 400	 2.9

V14/5PT	 avec	 Tableau	 500	 3.5

V14/6PT	 avec	 Tableau	 625	 4.1

Nos débitmètres à haut débit PTFE/verre Type V sont contitués de PTFA 
inerte, PTFE et verre et peuvent être équipés d’une vanne pointeau en 
PTFE / PCTFE.
Toutes les pièces en contact avec les fluides sont en PTFE / PCTFE et  verre  
Borosilicaté. Appareil  livrable dans  la fourchette de                
100 L/min à  625L/min (Air)  et  3 à 15,25 L/min (Eau)

Débitmètre Type V existe pour le montage vertical encastrable avec raccor-
dement à l’arrière et pour le montage en ligne (In-Line) le raccordement se 
fait sur la partie haute et basse.
Le débitmètre à lecture directe indique des débits d’air et d’eau.
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Propriétés:

n 		échelles métriques ou anglaises lisibles
n 		échelles interchangeables pour gaz courants
n 		 l’utilisateur peut changer la configuration
n 	 avec écrou de fixation pour installation tableau
n 		 rotamètre livrable avec ou sans vanne à pointeau incorporée
n 		démontage et montage faciles pour nettoyage

	
	 	En Option
	 	

		 Kit Rotamètre avec affichage directe,  
		E  chelle pour:
	 	Air, Eau, Argon, Nitrogène, Hélium, Carbondioxide 

		 et Oxygène avec Echelles Métriques ou Anglaises.

Rotamètre pour tableau 
avec vanne

In-Line Rotamètre

ACR Rotamètres en verre Acrylique
Rotamètre Robuste avec Affichage Direct

Haute Qualité.  .  .
  .   .   .Stable, Flotteur à Lecture Facile
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

		   

 Spécifications:
	

INCERTITUDE:		  					     5% FS	

TEMPERATURE MAX:			   	 65°C (150°F).

PRESSION MAX: 	  					    6.9 bars (100 psig).

MATERIEL DU BLOC:	 			   Verre acrylique.

FLOTTEUR:     					     	Verre noir, Inox, Carbid Tungsten.

DIMENSIONS

ACR Rotamètres en verre Acrylique
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ACR Rotamètres en Verre acrylique

Rotamèetre pour OXYGENE avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V07
LAITON

NO

1.2 2.5 VERRE
 ACRZB1V07 YES

 ACRZS0V07
INOX

NO

 ACRZS1V07 YES

 ACRZB0V14
LAITON

NO

2.50 5.0 INOX
 ACRZB1V14 YES

 ACRZS0V14
INOX

NO

 ACRZS1V14 YES

 ACRZB0V21
LAITON

NO

3.5 7.0 CARBOLOY
 ACRZB1V21 YES

 ACRZS0V21
INOX

NO

 ACRZS1V21 YES

 ACRYB0V07
LAITON

NO

8.0 16.0 VERRE
 ACRYB1V07 YES

 ACRYS0V07
INOX

NO

 ACRYS1V07 YES

 ACRYB0V14
LAITON

NO

15.0 30.0 INOX
 ACRYB1V14 YES

 ACRYS0V14
INOX

NO

 ACRYS1V14 YES

 ACRYB0V21
LAITON

NO

20.0 42.5 CARBOLOY
 ACRYB1V21 YES

 ACRYS0V21
INOX

NO

 ACRYS1V21 YES

 ACRYB0V28
LAITON

NO

45 90 INOX
 ACRYB1V28 YES

 ACRYS0V28
INOX

NO

 ACRYS1V28 YES

Rotamèetre pour AZOTE avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V06
LAITON

NO

1.3 2.75 VERRE
 ACRZB1V06 YES

 ACRZS0V06
INOX

NO

 ACRZS1V06 YES

 ACRZB0V13
LAITON

NO

2.75 5.5 INOX
 ACRZB1V13 YES

 ACRZS0V13
INOX

NO

 ACRZS1V13 YES

 ACRZB0V20
LAITON

NO

3.5 7.5 CARBOLOY
 ACRZB1V20 YES

 ACRZS0V20
INOX

NO

 ACRZS1V20 YES

 ACRYB0V06
LAITON

NO

8.0 16.0 VERRE
 ACRYB1V06 YES

 ACRYS0V06
INOX

NO

 ACRYS1V06 YES

 ACRYB0V13
LAITON

NO

16.0 32.5 INOX
 ACRYB1V13 YES

 ACRYS0V13
INOX

NO

 ACRYS1V13 YES

 ACRYB0V20
LAITON

NO

22.0 45.0 CARBOLOY
 ACRYB1V20 YES

 ACRYS0V20
INOX

NO

 ACRYS1V20 YES

 ACRYB0V27
LAITON

NO

45 100 INOX
 ACRYB1V27 YES

 ACRYS0V27
INOX

NO

 ACRYS1V27 YES

Rotamèèetre pour AIR avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V01
LAITON

NO

1.4 2.8 VERRE
 ACRZB1V01 YES

 ACRZS0V01
INOX

NO

 ACRZS1V01 YES

 ACRZB0V08
LAITON

NO

2.75 5.5 INOX
 ACRZB1V08 YES

 ACRZS0V08
INOX

NO

 ACRZS1V08 YES

 ACRZB0V15
LAITON

NO

3.5 7.0 CARBOLOY
 ACRZB1V15 YES

 ACRZS0V15
INOX

NO

 ACRZS1V15 YES

 ACRYB0V01
LAITON

NO

8.5 18.0 VERRE
 ACRYB1V01 YES

 ACRYS0V01
INOX

NO

 ACRYS1V01 YES

 ACRYB0V08
LAITON

NO

16.0 32.5 INOX
 ACRYB1V08 YES

 ACRYS0V08
INOX

NO

 ACRYS1V08 YES

 ACRYB0V15
LAITON

NO

22.0 45.0 CARBOLOY
 ACRYB1V15 YES

 ACRYS0V15
INOX

NO

 ACRYS1V15 YES

 ACRYB0V22
LAITON

NO

50 100 INOX
 ACRYB1V22 YES

 ACRYS0V22
INOX

NO

 ACRYS1V22 YES

Rotamèetre pour CARBONDIOXIDE avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V04
LAITON

NO

1.1 2.2 VERRE
 ACRZB1V04 YES

 ACRZS0V04
INOX

NO

 ACRZS1V04 YES

 ACRZB0V11
LAITON

NO

2.0 5.0 INOX
 ACRZB1V11 YES

 ACRZS0V11
INOX

NO

 ACRZS1V11 YES

 ACRZB0V18
LAITON

NO

3.0 6.5 CARBOLOY
 ACRZB1V18 YES

 ACRZS0V18
INOX

NO

 ACRZS1V18 YES

 ACRYB0V04
LAITON

NO

7.0 15.0 VERRE
 ACRYB1V04 YES

 ACRYS0V04
INOX

NO

 ACRYS1V04 YES

 ACRYB0V11
LAITON

NO

12.0 25.0 INOX
 ACRYB1V11 YES

 ACRYS0V11
INOX

NO

 ACRYS1V11 YES

 ACRYB0V18
LAITON

NO

18.0 37.5 CARBOLOY
 ACRYB1V18 YES

 ACRYS0V18
INOX

NO

 ACRYS1V18 YES

 ACRYB0V25
LAITON

NO

35 80 INOX
 ACRYB1V25 YES

 ACRYS0V25
INOX

NO

 ACRYS1V25 YES
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

ACR Rotamètres en Verre acrylique

Rotamèetre pour ARGON avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V03
LAITON

NO

1.1 2.25 VERRE
 ACRZB1V03 YES

 ACRZS0V03
INOX

NO

 ACRZS1V03 YES

 ACRZB0V10
LAITON

NO

2.2 5.0 INOX
 ACRZB1V10 YES

 ACRZS0V10
INOX

NO

 ACRZS1V10 YES

 ACRZB0V17
LAITON

NO

3.0 6.5 CARBOLOY
 ACRZB1V17 YES

 ACRZS0V17
INOX

NO

 ACRZS1V17 YES

 ACRYB0V03
LAITON

NO

7.0 15.0 VERRE
 ACRYB1V03 YES

 ACRYS0V03
INOX

NO

 ACRYS1V03 YES

 ACRYB0V10
LAITON

NO

13.0 26.0 INOX
 ACRYB1V10 YES

 ACRYS0V10
INOX

NO

 ACRYS1V10 YES

 ACRYB0V17
LAITON

NO

18.0 37.5 CARBOLOY
 ACRYB1V17 YES

 ACRYS0V17
INOX

NO

 ACRYS1V17 YES

 ACRYB0V24
LAITON

NO

40 80 INOX
 ACRYB1V24 YES

 ACRYS0V24
INOX

NO

 ACRYS1V24 YES

Rotamèetre pour EAU avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V02
LAITON

NO

20.0 0.3 VERRE
 ACRZB1V02 YES

 ACRZS0V02
INOX

NO

 ACRZS1V02 YES

 ACRZB0V09
LAITON

NO

70.0 1.1 INOX
 ACRZB1V09 YES

 ACRZS0V09
INOX

NO

 ACRZS1V09 YES

 ACRZB0V16
LAITON

NO

100.0 1.5 CARBOLOY
 ACRZB1V16 YES

 ACRZS0V16
INOX

NO

 ACRZS1V16 YES

 ACRYB0V02
LAITON

NO

175.0 2.75 VERRE
 ACRYB1V02 YES

 ACRYS0V02
INOX

NO

 ACRYS1V02 YES

 ACRYB0V09
LAITON

NO

450.0 6.5 INOX
 ACRYB1V09 YES

 ACRYS0V09
INOX

NO

 ACRYS1V09 YES

 ACRYB0V16
LAITON

NO

700.0 11.0 CARBOLOY
 ACRYB1V16 YES

 ACRYS0V16
INOX

NO

 ACRYS1V16 YES

 ACRYB0V23
LAITON

NO

1400 22 INOX
 ACRYB1V23 YES

 ACRYS0V23
INOX

NO

 ACRYS1V23 YES

 Rotamèetre pour HELIUM avec lecture directe

RÉF. RACCORDS VANNE
DOUBLE ECHELLE

FLOTTEUR
L/min SCFH

 ACRZB0V05
LAITON

NO

2.0 4.0 VERRE
 ACRZB1V05 YES

 ACRZS0V05
INOX

NO

 ACRZS1V05 YES

 ACRZB0V12
LAITON

NO

5.5 11.0 INOX
 ACRZB1V12 YES

 ACRZS0V12
INOX

NO

 ACRZS1V12 YES

 ACRZB0V19
LAITON

NO

8.0 17.0 CARBOLOY
 ACRZB1V19 YES

 ACRZS0V19
INOX

NO

 ACRZS1V19 YES

 ACRYB0V05
LAITON

NO

18.0 40.0 VERRE
 ACRYB1V05 YES

 ACRYS0V05
INOX

NO

 ACRYS1V05 YES

 ACRYB0V12
LAITON

NO

35.0 70.0 INOX
 ACRYB1V12 YES

 ACRYS0V12
INOX

NO

 ACRYS1V12 YES

 ACRYB0V19
LAITON

NO

55.0 110.0 CARBOLOY
 ACRYB1V19 YES

 ACRYS0V19
INOX

NO

 ACRYS1V19 YES

 ACRYB0V26
LAITON

NO

110 250 INOX
 ACRYB1V26 YES

 ACRYS0V26
INOX

NO

 ACRYS1V26 YES
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Acryl-Rotamètre-Kits

RÉF.
RAC-

CORDS
VANNE

DOUBLES ECHELLES

FLOTTEURAIR EAU ARGON CO2 HELIUM NITROGENE OXYGENE

L/MIN SCFH ML/MIN GAL/H L/MIN SCFH L/MIN SCFH L/MIN SCFH L/MIN SCFH L/MIN SCFH

 ACRZB0VK1
LAITON

NO

1.4 2.8 20.0 0.3 1.1 2.25 1.1 2.5 2.0 4.0 1.3 2.75 1.2 2.5 VERRE
 ACRZB1VK1 YES

 ACRZS0VK1
INOX

NO

 ACRZS1VK1 YES

 ACRZB0VK3
LAITON

NO

2.75 5.5 70.0 1.1 2.2 5.0 2.0 5.0 5.5 11.0 2.75 5.5 2.50 5.0 INOX
 ACRZB1VK3 YES

 ACRZS0VK3
INOX

NO

 ACRZS1VK3 YES

 ACRZB0VK4
LAITON

NO

3.5 7.0 100.00 1.5 3.0 6.5 3.0 6.5 8.0 17.0 3.5 7.5 3.5 7.0 CARBOLOY
 ACRZB1VK4 YES

 ACRZS0VK4
INOX

NO

 ACRZS1VK4 YES

 ACRYB0VK1
LAITON

NO

8.5 18.0 175.0 2.75 7.0 15.0 7.0 15.0 18.0 40.0 8.0 16.0 8.0 16.0 VERRE
 ACRYB1VK1 YES

 ACRYS0VK1
INOX

NO

 ACRYS1VK1 YES

 ACRYB0VK3
LAITON

NO

16.0 32.5 450.0 6.5 13.0 26.0 12.0 25.0 35.0 70.0 16.0 32.5 15.0 30.0 INOX
 ACRYB1VK3 YES

 ACRYS0VK3
INOX

NO

 ACRYS1VK3 YES

 ACRYB0VK4
LAITONG

NO

22.0 45.0 700.0 11.0 18.0 37.5 18.0 37.5 55.0 110.0 22.0 45.0 20.0 42.5 CARBOLOY
 ACRYB1VK4 YES

 ACRYS0VK4
INOX

NO

 ACRYS1VK4 YES

KITS ROTAMETRES EN VERRE ACRYLIQUE
AVEC LECTURE DIRECTE

Chaque Kit contient un Rotamètre à AIR et 6 Echelles doubles 
à Lecture Directe:			   Argon 		  Nitrogène
					     Hélium	 	 Oxygène
				     	 Eau		  Carbondioxide

Les Rotamètres sont livrés avec une des six échelles interchangeables: 

Livrables: 	 Eau, Argon, Oxygène, Carbondioxide, Nitrogène et Hélium. 

Les Doubles-Echelles indiquent le débit en unités métriques et anglaises. Les Echelles longues permettent une 
haute résolution.  D’autres Echelles peuvent être développées pour d’autres fluides. Ceci  est intentionné pour 
des applications OEM. 

Le fond jaune améliore la lecture.

Les Rotamètres ACRU sont prévus pour l’installation tableau et ont des Raccords 1/4” NPTF. 

ACRU
ROTAMETRES AVEC ECHELLE A LECTURE DIRECTE

ACR Rotamètres en Verre acrylique
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

RÉF. Medium Débit max.
ACRUB1V01 EAU 15 L/min

ACRUB1V02 AIR  550 L/min

ACRUB1V03 Argon  525 L/min

ACRUB1V04 Oxygene 550 L/min

ACRUB1V05 Carbondioxid  475 L/min

ACRUB1V06 Nitrogene 575 L/min

ACRUB1V07 Hélium 1600 L/min

ACRU
ROTAMETRES ACRYLIQUES 
AVEC  ECHELLES INTERCHAGEABLES

Ces Rotamètres sont livrés avec une des  six échelles interchangeables à lecture directe. 
Livrables:	                        Eau, Argon, Oxygène, Carbondioxid, Nitrogène et Hélium. 

les doubles-Echelles indiquent le débit en unités métriques et anglaises. Les Echelles longes permettent une haute résolution. D’autres 
échelles peuvent être développées  pour d’autres fluides. Ceci est intentionné pour des applications OEM. 
Rotamétres ACRU sont prévus pour l’installation tableau et ont des Raccords  1/4” NPTF. 

ACRU Rotamètres en Verre acrylique
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

ACRX Rotamètres en Verre acrylique
ROTAMETRES EN VERRE ACRYLIQUE 
AVEC ECHELLES INTERCHANGEABLES

Ces Rotamtètres sont livrés avec une des six échelles interchangeables à lecture directe. 
Livrable:				    Eau, Argon, Oxygène, Carbondioxide, Nitrogène et Hélium. 
Rotamètres ACRX sont pour utlisation IN-LINE. Ils ont des Raccords 3/4” NPTF et une Vanne de Réglage.

Spécifications:

Incertitude:		  ±5% FS
Température Max:		 54 °C

Pression Max.		  6.89 Bars

Flotteur/guide:		  316 Inox

Raccords:		  Polypropylène

Joints:			   Viton

Bloc:			   Verre Acrylique

Sans Vanne Réf. Avec Vanne Réf. Fluide Débit max.
ACRUB1V01 ACRXB1V01 Eau 15 L/min

ACRUB1V02 ACRXB1V02 Air  550 L/min

ACRUB1V03 ACRXB1V03 Argon  525 L/min

ACRUB1V04 ACRXB1V04 Oxygène 550 L/min

ACRUB1V05 ACRXB1V05 Carbondioxide  475 L/min

ACRUB1V06 ACRXB1V06 Nitrogène 575 L/min

ACRUB1V07 ACRXB1V07 Hélium 1600 L/min
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Accessoires pour Rotamètres 
Nous fournissons des raccords pour tous vos besoins. 
Les rotamètres Type P et T sont livrés avec des raccords cannelés en PP. Des raccords 
cannelés et  à compression en laiton ou en Inox  pour connecter vos tuyaux ou tubes sont 
disponibles. 

Description			   Cat.No.	 Cat.No.

			   Laiton	 Inox

Raccord cannelé	 1/8” NPTM x 6 mm 		  F.MS52-5-1/8	 31.122
	 1/4” NPTM x 6 mm		  F.MS52-6-1/4	 SO50511-6-1/4
	 1/4” NPTM x 8 mm		  F.MS52-8-1/4	 SO50511-8-1/4
	 3/8” NPTM x 8 mm		  F.MS52-8-3/8	 SO50511-8-3/8
	 3/8” NPTM x 10 mm		                F.MS52-10-3/8       SO50511-10-3/8	
	
Raccord à compression	 1/8” NPTM x 1/8” 		  26045	 27045
	 1/8” NPTM x 1/4”		  26047	 27047
	 1/4” NPTM x 1/8”		  26046	 27046
	 1/4” NPTM x 1/4”		  26048	 27048
	 1/8” NPTM x 3mm DE		  26047M3	 27047S3
	 1/4” NPTM x 6mm DE		  26046M6	 27046S6

Bague de réduction (ferrule) en  PTFE:  	 1/4” - 1/8”       (cond.= 10 Pcs)		  20049
Bague de réduction (ferrule) en  PTFE:  	 1/4” - 6 mm    (cond.= 10 Pcs)		  20155  
Bague de réduction (ferrule) en Vespel: 1/4” - 1/8”      (cond.= 10 Pcs)			   20028
Bague de réduction (ferrule) en Vespel. 1/4” - 6 mm   (cond.= 10 Pcs)			   20153

Séparateur automatique pour eau, avec filtre à particule			   31780
Support ALU anodisé pour séparateur	 		  31782
Filtre de rechange 5 Microns	 		  31781

Inline-filtre de protection pour particule 37 mm, INOX			   31783

Support Universel ALU anodisé		  	 35780
(pour tous les débitmètres & régulateurs jusqu’à 100 L/min)

Trépied       Plexiglas avec bulle.	 	 	 35093
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Vannes de régulation.
Utilisation universelle de vannes très appropriées pour le réglage de petit débit de gaz 
et fluide. Vanne robuste et fiable pour l’utilisateur en labo et l’industrie. Six gammes de 
mesure (réglage) sont disponibles.  Corps de vanne en laiton (Chromé) ou Inox 316 SS. 
Livrable en exécution directe (droite) ou 90° 

Spécifications:

Corps:  		 Laiton Chromé

		  Inox 316 SS

Pointeau: 	 Inox 316 SS

		  16 tours (MFV)

Assise:		  Inox avec  TFE-Liner		

Joints:		  Buna N (laiton)

		  Viton (Inox)

T° Max:  	 180 °C  (laiton)

T° Max: 	               250 °C  (Inox)

Pression Max: 	 37 Bars

Nous livrons des vannes à haute résolution (MFV)  et des  vannes           
Standard  (CV).   Nos vannes sont équipées de pointeau fixe 
Les vannes MFV ont un filetage très fin de haute précision et 
garantissent avec 16 tours une reproductibilité et un réglage sans à-coup.

N° Cat. Config. Matière
Débit max*	  ml/min Assise

Inch
Cv

Luft Wasser

Vanne à haute résolution MFV (16 tours)

M1T1
M1T2
M1T3
M1T4
M1T5
M1T6

droite Laiton

200 
400

1000
2500
6200

21500

6
12
30
70

200
600

0.042
0.042
0.042
0.093
0.093
0.093

0.0008
0.0015
0.0035
0.0085
0.0250
0.0800

M2T1
M2T2
M2T3
M2T4
M2T5
M2T6

droite Inox

200 
400

1000
2500
6200

21500

6
12
30
70

200
600

0.042
0.042
0.042
0.093
0.093
0.093

0.0008
0.0015
0.0035
0.0085
0.0250
0.0800

M1L1
M1L2
M1L3
M1L4
M1L5
M1L6

90 ° Laiton

200 
400

1000
2500
6200

21500

6
12
30
70

200
600

0.042
0.042
0.042
0.093
0.093
0.093

0.0008
0.0015
0.0035
0.0085
0.0250
0.0800

M2L1
M2L2
M2L3
M2L4
M2L5
M2L6

90 ° Inox

200 
400

1000
2500
6200

21500

6
12
30
70

200
600

0.042
0.042
0.042
0.093
0.093
0.093

0.0008
0.0015
0.0035
0.0085
0.0250
0.0800

Vanne standard CV (4 tours)

C1TL
C2TL

droite
Laiton
Inox

5000

5000

350

350

0.052

0.052

0.03

0.03

C1LL
C2LL

90 °
Laiton
Inox

5000

5000

350

350

0.052

0.052

0.03

0.03
C1TM
C2TM

droite
Laiton
Inox

20000
20000

1200
1200

0.082
0.082

0.10
0.10

C1LM
C2LM

90 °
Laiton
Inox

20000
20000

1200
1200

0.082
0.082

0.10
0.10

C1TH
C2TH

droite
Laiton
Inox

60000
60000

3500
3500

0.120
0.120

0.30
0.30

C1LH
C2LH

90 °
Laiton
Inox

60000
60000

3500
3500

0.120
0.120

0.30
0.30
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Calibration / Mesure et Régulation de Débit

N° Cat.
Débit Max*: ml/min

Cv
Corps en:
(pas en contact 

avec fluide)
Raccords

AIR EAU

Vanne pointeau Standard - PTFE

51AL
51AH

2400
55000

130
2800

0.011
0.250

Aluminium
1/8” FNPT
1/8” FNPT

51GL
51GH

2400
55000

130
2800

0.011
0.250

Aluminium
tube verre
tube verre

51SL
51SH

2400
55000

130
2800

0.011
0.250 

Inox
1/8” FNPT
1/8” FNPT

51GSL
51AGS

2400
55000

130
2800

0.011
0.250

Inox
tube verre
tube verre

	 Vanne  haute résolution - PTFE 

MVT1
MVT3
MVT6

600
3000

30000

36
180
1800

0.003
0.015
0.150

Aluminium
1/8” FNPT
1/8” FNPT
1/8” FNPT

Vanne pointeau - PTFE  
Fluide uniquement en contact avec PTFE. Mécaniquement renforcée avec des coquilles 
métalliques. Simple; 7 composants uniquement - joint torique en PTFE. 

Spécifications:

Parties en contact   	 PTFE TFE  (corps et  joints 
avec les fluides:	           	  toriques)			 
			   CTFE (vanne et vis)
Diam. Assise:		  3.175 mm
Coefficient:     		  Cv = 0.20		
	
 Utilisée pour:		  Gaz et liquide			 
	
T° Max: 		             	 93 °C
Pression Max:	             	 517 kPa 
Matière corps:	              	Alu anodisé  ou Inox
                    				  
Ecrous:			  Laiton Chromé ou Inox
				  
Bouton de réglage:	 Alu  anodisé ou Inox
			 

Matières  fluides, corrosifs, gaz ultra-purs peuvent être utilisés par nos van-
nes à pointeau  compactes et fiables. Vous pouvez également les utiliser  
ouvert/fermé. Toutes les parties en contact avec les fluides sont en PTFE, 
le filetage de tige en CTFE. Le corps en PTFE est protégé (renforcement) 
par une enveloppe en Alu anodisée ou Inox.
Pour des utilisations hautement corrosives nous conseillons l’Inox.
Les vannes sont à utiliser pour des débits élévés, mais donnent aussi 
satisfaction avec des débits très faibles. 
La conception est très simple. La vanne peut être démontée et  remontée 
en quelques secondes pour le nettoyage.

* Basé sur 0,69 Bar  pression d’entrée et sortie vers l’atmosphère.

Vanne MVT haute résolution PTFE

Vanne standard PTFE avec
raccords 1/4” PTFE

Vanne standard PTFE 1/8” FNPT


