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V O R T E X  I n l i n e  D é b it  m è tre   s

P o u r  V a pe  u r  -  G a z  -  L i q u ide   s

Principe de Fonction
Quand un fluide passe autour d’un corps raide comme 
présenté en bas, des tourbillons sont formés. Des 
tourbillons alternants se détachent de chaque coté du 
corps, déphasés de 180 degrés provoquant dans un 
gradient de pression oscillant. Si le débit augmente, la 
fréquence des tourbillons augmente en proportion avec 
le débit et créé une relation linéaire.  Notre unique  Dual-
Single-Processing Technology mesure indépendamment 
chaque tourbillon de chaque coté du corps raide  et filtre 
ainsi des bruits non-débits. Ceci donne moins de bruit 
de fond et une précision élevée sur toute la gamme de 
mesure.  

toujours fluide

Flux

Capteur Piézoélectrique

haute vitesse

tourbillons alternants

couche de cisaillement

Avantages
Fiable	 Pas de pièces mobiles d’usure.
	 L’électronique peut être montée jusqu’à 30 m.
	 Pas de fluide au contact du capteur
	 Pas de trous qui peuvent se boucher.

Gamme 	 Rapport de débit élevé: jusqu’à 80:1
large	 Dual signal Processing Technology augmente la 
	 précision à des débits bas.

Précision	 ± 0.5% du débit
élevée	 Réduction du bruit par Dual Signal Processing 
Tech		  nology

Spécifications de Fonction
Fluides	 Vapeur, Gaz, Liquide.

Pression	 103 Bars avec montage par tranche
maximale	 Voir table pour montage par brides
	
Gamme 	 Rapport de débit élevé: jusqu’à 80:1
large	 Dual signal Processing Technology augmente la 
		  précision à des débits bas.

Coupure 	 Adjustable: voir tables
débit bas

Coupure	 Ajustable: voir tables
débit haut

Température	 -73° - 232 °C std./ à 316 °C en option.
du fluide	  

Alimentation	 115/230 Vac sélectable ou 24 Vcc. 50 / 60 Hz.

Sorties:	 Analogue: 4-20 mA Vcc à 600 Ohms ou moins.

Gamme	 Reynolds Chiffre de >10 000.

V O R T E X 
Inline Débitmètre

monté en tranche
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Information de Commande pour des débitmètres VORTEX

Veuillez nous envoyer le questionnaire rempli ci-dessous. 

1.	 Sélectionner le type de branchement: (bride ou tranche)
2.	 Sélectionner la gamme pour connecter avec le diamètre du tube
3.	 Confirmer les débits minimum et maximum pour avoir la précision constatée des tables liquides, vapeur ou gaz.
4.	 Pour autres applications gaz nous consulter.
5.	 Sélectionner le matériel désiré.
6.	 Confirmer la compatibilité de pression maximale de bride ou de tranche avec les conditions process et 		
	 sélectionner les brides appropriées dans la table.
7.	 Confirmer la possibilité d’électronique locale
8.	 Sélectionner le voltage de transmission désiré.
9.	 Sélectionner le T° maximale permise.
10.	 Fournissez:  Fluide, Viscosité du fluide, pression d’opération Min.& Max. , T° d’opération Min.& Max.,
	 densité/gravité spécifique ou  volume spécifique.
11.	 Marquer la gamme de débit minimale et maximale.

Société:							       Nom:
Tél. N°:         			               Fax N°:			               Email:				  
Adresse:

Fluide / Médium:					     Type: (Liquide, Gaz, Boue):			 
Densité, Poids spécifique:				    Viscosité (Liquide à  T° d’opération):	
Conductivité du fluide (Liquide) plus que 3 S/cm:			 
Matériel demandé ( en contact avec le fluide à la T° d’opération):
Flux utilisé:                                  (Unité):                           (Mini.):                   (Norm)                                   (Max.):			 
Pression d’opération:				         T° d’opération:			 
Diamètre du tube:									      
Connections (Bride / MNPT- Filetage):					   
Propriétés du débit (constant, variable, pulsation):					   
Longueur droite de tube avant débitmètre (sans coude/rétrécissement): 	
Longueur droite de tube après débitmètre (sans coude/rétrécissement):
Installation (intérieur ou extérieur):						      Précision:			 
T° ambiante:						    
Signal de sortie & accessoire demandé:							     
Remarques:		  	 		  							     
														            

V O R T E X  I n l i n e  D é b it  m è tre   s

P o u r  V a pe  u r  -  G a z  -  L i q u ide   s
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Spécifications de performance
Précision	 ± 0.5% de mesure

Réproducti-	 ± 0.25% de mesure
bilité	

Response	 0.5 sec

Vélocité	 Liq.: 1.32 ou 10000µ/nd x 124  (à 30 ft/sec)
Gamme	 Vapeur et Gaz.( 144/n) x 1/3  (à 250 ft/sec)
	 n = densité (lg/ft³)
	 d = diamètre du tube (in)
	 µ = viscosité (cp)

Spécifications physiques

Matériaux de Construction

Barre 	 Inox 304 ou 316

Electrodes	 Inox 304 ou 316 encastré céramique

Tube mesure	 Inox 304 ou 316	

Brides	 Inox 304L ou 316L

Boitier	 Aluminium recouvré avec résine époxy

Connexions et Position

Position	 Vertical, horizontal, angle

Tube droit	 Amont: 20 x d
typique néc.	 Aval: 5 x d

   T°.tube	 Aval: 3.5 x d (par le client)

Pression tube	 Amont: 3.5 x d (par le client)

Connexions	 ANSI Classe 150 RF, 300 RF, 600 RF, 900 RF,
Process	 1500 RF, DIN, Wafer. 3/4” NPTF.

Spécifications Electroniques

Température	 -12°C  jusquà 121 °C 
ambiante

Transmitter	 à Microprocesseur

Affichage	 deux lignes, simultané débit et total. 
	 16 caractères alphanumériques chacun.	

Fonctions	 Zéro, Domaine, hi cutoff, low cutoff, temps de 
	 response,- d’échantillonage, unités, totalisateur

Cable de 	 utiliser 18 ou 20 gauge twisted paire blindée.
signal de sortie

Protection	 NEMA 4X
boitier

Certifications	 UL, CSA, FM
boitier	 Classe I, Groupes B, C, D
	 Classe II, Groupes E, F, G
	 KEMA / CENELEC
	 EEx d IIB

V O R T E X 
Inline Débitmètre

monté avec brides

  Dim.	 3/4”	 1”	 1.5”	 2”	 3”	 4”	 6”	

 (Inch)	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max
 L/MIN	 9.9	 152.9	 12.8	 254.3	 27.5	 624.4	 46.0	1044.9	 102.9	 2337.9	 179.1	 4070.4	 405.9	 9225.4

Débits min. et max de l’eau L/MIN  pour obtenir précision 
Diamètre Int. de tube basé sur Inox 80.
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V O R T E X  I n l i n e  D é b it  m è tre   s

   Dim.(mm)  	 20	 25	 40	 50	 80	 100	 150	

 Press.(Bar)	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max
    1	 2.5	 45.3	 4.1	 74.5	 10.2	 184.6	 17.0	 307.7	 38.1	 689.9	 66.3	 1201.7	 150.2	 2722.5
    2	 3.9	 86.7	 7.7	 142.5	 15.7	 353.2	 26.2	 588.6	 58.7	 1319.8	 102.2	 2298.8	 231.5	 5207.9
    4	 5.9	 166.2	 11.9	 273.0	 24.2	 676.6	 40.4	 1127.6	 90.5	 2528.2	 157.6	 4403.6	 357.1	 9976.5
    6	 7.7	 243.5	 25.3	 400.0	 31.2	 991.3	 52.1	1652.2	 116.7	 3704.3	 203.3	 6452.1	 460.6	 14617.3
  10	 10.6	 395.3	 21.2	 649.5	 43.2	1609.6	 71.9	2682.6	 161.3	 6014.7	 280.9	10476.3	 636.3	 23734.0
  14	 13.1	 545.8	 26.3	 896.7	 53.5	2222.3	 89.2	3703.9	 200.0	 8204.4	 348.3	14464.5	 789.0	 32769.4
  18	 15.5	 696.2	 30.9	 1143.8	 62.9	2934.7	 104.9	4724.5	 235.2	 10592.8	 409.6	18450.4	 928.0	 41799.3
  22	 17.6	 847.3	 35.2	1392.0	 71.7	3449.7	 119.6	5749.5	 268.1	 12891.1	 466.9	22453.5	 1057.8	 50868.4
  26	 19.7	 999.4	 39.3	1641.9	 80.1	4069.0	 133.5	6781.6	 299.3	 15205.0	 521.2	26483.9	 1180.9	 59999.3
  28	 20.7	1075.9	 41.3	1767.6	 84.1	4380.6	 140.2	7300.9	 314.4	 16369.4	 547.5	28512.0	 1240.4	 64594.0
  30	 21.6	1152.9	 43.3	1894.0	 88.1	4693.7	 146.8	7822.9	 329.2	 17539.8	 573.3	30550.5	 1298.9	 69212.2
  32	 22.6	1230.2	 45.2	2021.0	 92.0	5008.5	 153.3	8347.5	 343.7	 18715.9	 598.7	32599.0	 1356.3	 73853.0
  34	 23.5	1307.9	 47.1	2148.7	 95.8	5325.0	 159.7	8874.9	 358.0	 19898.5	 623.6	34658.9	 1412.9	 78519.7
  36	 24.5	1386.1	 48.9	2277.1	 99.6	5643.3	 166.0	9405.5	 372.2	 21088.1	 648.3	36731.0	 1468.6	 83214.0
  38	 25.4	1464.8	 50.8	2406.4	 103.3	5963.7	 172.2	9939.5	 386.1	 22285.4	 672.6	38816.3	 1523.7	 87938.3
  40	 26.3	1543.9	 52.6	2536.5	 107.0	6286.0	 178.4	10476.7	 399.9	 23490.0	 696.6	40914.5	 1578.1	 92691.7

Débits min. et max de vapeur saturée pour obtenir précision en (kg/h).
Diamètre Int. du tube basé sur Inox 80.

   Dim. (mm)	 20	 25	 40	 50	 80	 100	 150
 Densité	 Pression	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max	 min	 max

  Kg/m³	 Bar

	 1.293	 0	 0.05	 1.28	 0.09	 2.10	 0.22	 5.21	 0.37	 8.69	 0.83	 19.48	 1.44	 33.92	 3.27	 76.86

	 1.93	 0.5	 0.07	 1.91	 0.12	 3.14	 0.29	 7.78	 0.48	 12.97	 1.08	 29.08	 1.88	 50.66	 4.27	 114.76

	 2.568	 1	 0.09	 2.54	 0.14	 4.18	 0.35	 10.35	 0.58	 17.26	 1.31	 38.69	 2.28	 67.39	 5.16	 152.66

	 3.844	 2	 0.11	 3.81	 0.18	 6.25	 0.46	 15.49	 0.76	 25.82	 1.71	 57.90	 2.98	 100.85	 6.75	 228.47

	 5.12	 3	 0.14	 5.07	 0.11	 8.33	 0.55	 20.64	 0.92	 34.39	 2.07	 77.11	 3.61	 134.31	 8.17	 304.28

	 6.39	 4	 0.16	 6.33	 0.26	 10.40	 0.64	 25.78	 1.07	 42.96	 2.40	 96.32	 4.19	 167.77	 9.48	 380.09

	 7.67	 5	 0.18	 7.59	 0.29	 12.48	 0.73	 30.92	 1.21	 51.53	 2.71	 115.54	 4.762	 201.24	 10.70	 455.90

	 8.95	 6	 0.20	 8.86	 0.32	 14.55	 0.80	 36.06	 1.34	 60.10	 3.00	 134.75	 5.23	 234.70	 11.86	 531.71

	 10.22	 7	 0.21	 10.12	 0.35	 16.62	 0.88	 41.20	 1.46	 68.67	 3.28	 153.96	 5.72	 268.16	 12.96	 607.52

	 11.5	 8	 0.23	 11.38	 0.38	 18.70	 0.95	 46.34	 1.58	 77.24	 3.55	 173.17	 6.19	 301.63	 14.01	 683.33

	 12.77	 9	 0.25	 12.64	 0.41	 20.77	 1.02	 51.48	 1.70	 85.80	 3.81	 192.38	 6.64	 335.09	 15.03	 759.14

	 14.05	 10	 0.27	 13.91	 0.44	 22.85	 1.09	 56.62	 1.81	 94.37	 4.06	 211.59	 7.07	 368.55	 16.02	 834.95

	 15.32	 11	 0.28	 15.17	 0.46	 24.92	 1.15	 61.76	 1.92	 102.94	 4.30	 230.81	 7.49	 402.01	 16.98	 910.76

	 16.6	 12	 0.30	 16.43	 0.49	 27.00	 1.21	 66.91	 2.02	 111.51	 4.54	 250.02	 7.90	 435.48	 17.90	 986.57

	 17.88	 13	 0.31	 17.70	 0.51	 29.07	 1.28	 72.05	 2.13	 120.08	 4.77	 269.23	 8.30	 468.94	 18.81	 1062.38

	 19.15	 14	 0.33	 18.96	 0.54	 31.15	 1.34	 77.19	 2.23	 128.65	 4.99	 288.44	 8.69	 502.40	 19.69	 1138.19

	 22.98	 17	 0.37	 22.75	 0.61	 27.27	 1.51	 92.61	 2.51	 154.35	 5.63	 246.08	 9.81	 602.79	 22.24	 1365.62

	 26.81	 20	 0.51	 26.54	 0.67	 43.59	 1.67	 108.04	 2.78	 180.06	 6.24	 403.71	 10.88	 703.18	 24.64	 1593.05

Débits d’Air  min. et max. en m³/min (°C, 1013 mBar).  M³/min et T° de process = valeurs min. ou max. x 273  
T°  actuelle (°C) + 273).  Diamètre Int. de tube basé sur Inox 80. T° de débit 0 °C.



34

2

Appellez: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88

Calibration / Mesure et Régulation de Débit

ANALYT-MTC. 175, Av. d’Alsace. F-68002 Colmar.. Tel.: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: info@analyt-mtc.de

6 cm

10
  c

m

Débitmètre  Digital Série 358
Précis - Simple - Petit - Rapide - Secteur ou Batterie 

Débitmètre à gaz, non thermique en Inox pour gaz non corrosifs. Avec affichage digital 
pour :  débit, T°°, pression .  Préprogrammé, commutable pour 20 gaz standards.  
Domaines de mesures  livrables:  0 - 0.5 ml/min   à  0 - 4000 L/min. 

Principe de fonctionnement: la chute  de pression à travers un élément à débit laminaire 
Breveté est mesurée et  fournit un affichage linéaire du débit gaz, pression et T°°.  Par 
une pression de la touche, les 20 gaz  peuvent être choisis à tout moment l’appareil est 
indépendant de la position de montage et immédiatement opérationnel, le temps de 
réponse est de 10 msec. 
Combiné avec le Pack batterie l’appareil est transportable et utilisable sur site. 

Débitmètre  avec 
Pack batterie.

Idéal pour vérifier les  régulateurs massiques, rotamètres etc...
Alternative pour débitmètres à bulle de savon,  ADM-1000...

Possibilité de livraison:

Calibration: 	 Calibration standard à  21 °°C; 1013 mBars. 
		  Autres calibrations sur demande sans supplément
		  p.ex. NormL/min: 0 °C; 1013 mBars 
		  ou                      25 °C; 1013 mBars
		  Indiquer la calibration souhaitée lors de la commande. 

Perte de Charge (Baisse de Pression): L’exécution standard selon le domaine de mesure  		
	    flux maxi, une perte de charge de 1 à 4 PSI  (70 - 280 mBars). 

Pour Applications sous vide ou Application à faible pression qui nécessitent une 
résistance de pression faible (par Ex la calibrationn de pompe de prélèvement d’air) il existe une 
version avec perte de charge faible:
			 

Il existe aussi: (nous consulter)

Version Bidirectionnelle pour des directions de flux différents.

Pour Gaz Corrosifs existe une version Anti-Corrosive:                      (358xxS)*     
 
Version  PROFIBUS

358xxMLW 

Données techniques
Précision:	 +/- 0.8% MW+0.2%FS
Pression max.:	 8 Bar (358xxMLW: 1.5 Bar)
Pression diff. max.:  3 Bar (358xxMLW: 1 Bar)
T° d‘utilisation	 -10 - +50 °C
Signal de sortie:	 0-5VDC; RS-232
	 4-20 mA (Optional)
Alimentation:	 12-30 VDC/300 mA
Batterie (Optional):	 9V Batterie Pack
(MW=Mesure; FS= Plein Echelle)

Raccords de gaz:	 Standard	 358MLW*
jusqu‘à  20 ml/min:	 10-32 F	 10-32F
jusqu‘à	 2 L/min:			   1/8“ NPTF
jusqu‘à  	20 L/min:	 1/8“ NPTF	 1/4“ NPTF
50  -    	 100 L/min:	 1/4“ NPTF
jusqu‘à  	250 L/min:	 1/2“ NPTF	 1/2“ NPTF
250-	1000 L/min:	 3/4“ NPTF	 3/4“ NPTF
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   Description Perte de Charge Domaine Réf.

  
  Série 358
   Débitmètre Massique Digital	
    Complèt avec affichage, alim.secteur, 
    RS-232 + Signal de sortie 0 - 5 Vcc
    

 	
Affichage:  Débit corrigé (standard)
                    Débit volumétrique
                    Pression du gaz
                    T° du gaz
                    Volume/Total (Option)

Commutable pour 20 gaz +10 Mélanges:
Air                      Hélium          Butane
Azote                 Argon            iso-Butane
Oxygène            Néon             SF6
Hydrognène       Crypton         N2O
CO                     Xénon                 
CO2                     Méthane   
Acétylène           Ethane    
Ethylène             Propane

7.0 kPa
0 -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min

35 800
35 801

7.0 kPa 0 -   2.0 ml/min
0 -   5.0 ml/min

35 802
35 803

7.0 kPa
0 -    10 ml/min
0 -    20 ml/min
0 -    50 ml/min

35 804
35 805
35 806

7.0 kPa

0 -  100 ml/min
0 -  200 ml/min
0 -  500 ml/min
0 -       1  L/min
0 -       2  L/min
0 -       5  L/min

35 807
35 808
35 809
35 810
35 811
35 812

7.0 kPa 0 -      10 L/min
0 -      20 L/min

35 813
35 814

14.0 kPa
17.5 kPa

0 -      50 L/min
0 -    100 L/min

35 815
35 816

14.7 kPa
25.7 kPa
41.4 kPa
62.0 kPa
35.0 kPa
49.7 kPa
30.3 kPa

0 -    250 L/min
0 -    500 L/min
0 -  1000 L/min
0 -  1500 L/min
0 -  2000 L/min
0 -  3000 L/min
0 -  4000 L/min

35 817
35 818
35 819
35 901
35 902
35 903
35 904

 0 -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min		  0 0 -   0.5 ml/min 0 -   0.5 ml/min

0 -   1.0 ml/min -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min 0 -   0.5 ml/min

0 -   1.0 ml/min35803ML*

 
Serie 358MLW*  

  Débitmètre Massique Digital	
Perte de Charge réduite
( ca 4 - 6 mBar à débit max. ) 
Complèt avec affichage, alim. secteur
(calibration de pompes d‘échantillonnage)

Commutable pour 20 gaz +10 Mélanges:
Air                      Hélium          Butane
Azote                 Argon            iso-Butane
Oxygène            Néon             SF6
Hydrognène       Crypton         N2O
CO                     Xénon                 
CO2                     Méthane   
Acétylène           Ethane    
Ethylène             Propane
(P max.:1.5 Bar;  P diff. max.: 1 Bar)

4.2 kPa 0 -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min

35800MLW*
35801MLW*

4.2 kPa
4.9 kPa

0 -   2.0 ml/min
0 -   5.0 ml/min

35802MLW*
35803MLW*

4.9 kPa
0 -    10 ml/min
0 -    20 ml/min
0 -    50 ml/min

35804MLW*
35805MLW*
35806MLW*

0,42 kPa
0,42 kPa
0,49 kPa
0,49 kPa
0,49 kPa
0,49 kPa

0 -  100 ml/min
0 -  200 ml/min
0 -  500 ml/min
0 -       1  L/min
0 -       2  L/min
0 -       5  L/min

35807MLW*
35808MLW*
35809MLW*
35810MLW*
35811MLW*
35812MLW*

5.6 kPa
17.5 kPa
8.4 kPa
9.8 kPa

0 -      10 L/min
0 -      20 L/min
0 -      50 L/min
0 -    100 L/min

35813MLW*
35814MLW*
35815MLW*
35816MLW*

42 kPa
 27 kPa

0 -    250 L/min
0 -    500 L/min

35817MLW*
35818MLW*

Pack Batterie (rechargeable)
Adaptateur pour Pack Batterie
Compteur de Volume (fonction totaliseur)
4-20 mA Option
2ème signal de sortie (VDC/ 4-20 mA; pour: débit; température; pression)
Plus grande précision: +/- 0.4% de la mesure +0.2%PE (10 ml/min - 500 L/min.max.) 
Logiciel + Cable pour Série 358xx
Version Bidirectionelle  (optional)

35 840B
35 981
35 841
35 983
35 842
35 843
31 754
35 935

Débi tmèt re  D ig i ta l  S e r i e  3 5 8
Précis - Simple - Petit - Rapide - Secteur ou Batterie 
Idéal pour vérifier les  régulateurs massiques, rotamètres etc...

6 cm

10
  c

m

6 cm

10
  c

m
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Régulateur de Débit Digital pour Gaz
Précis - Fiable - Rapide - Simple - Compact

Régulateur compact non thermique de débit  en inox pour gaz non corrosifs. 
Avec affichage digital pour:  débit, pression, T°.
Calibré et commutable pour 20 gaz standards.
Réglage de la  consigne:  local ou externe  avec RS 232. 
Domaines de débits livrables:   0 - 0.5 ml/min  à  0 - 3000 L/min.

 Principe de fonctionnement:  le débit souhaité est réglé avec la 
vanne. Débit, T° et pression seront affichées de manière digitale. Le 
choix du gaz se fait par touche (20 gaz programmés).  L’appareil est 
indépendant de la position de montage. Temps de réponse environ 
100 msec.    

Livré:	 Complet, prêt à l’utilisation avec affichage Digital, 
	 Alim.   1 signal sortie/entrée + interface  RS-232. 
	 Calibré pour 20 gaz standard.   

Données techniques
Incertitude:	 +/- 0.8% MW+0.2%FS
(Option)	 +/- 0.4% MW+0.2%FS
Pression maximum:	 8 Bars
T° d‘utilisation:	 -10 - +50 °C
Signal d‘entrée/sortie:	 0-5VDC; RS-232
(Option)	 4-20 mA 
Alimentation:      	 (jusqu‘à 20 L/min) 12 VDC/1A
                                        	 (au delà 20 L/min) 24 VDC/1A

Raccords de gaz:	 Standard	 358MLW*
jusqu‘à 	20 ml/min:	 10-32 F		 10-32F
jusqu‘à 	    2  l/min:			   1/8“ NPTF
jusqu‘à 	   20 l/min:	 1/8“ NPTF	 1/4“ NPTF
50  -    	100 L/min:	 1/4“ NPTF	 1/4“ NPTF
jusqu‘à 	250 L/min:	 1/2“ NPTF	 1/2“ NPTF
250-	 1000 L/min:	 3/4“ NPTF	 3/4“ NPTF
(MW=Mesure; FS= Pleine Échelle)

Possibilité de livraison:

Calibration: 	 Calibration standard à  21 °°C; 1013 mBars. 
		  Autres calibrations sur demande sans supplément
		  par Ex. NormL/min: 0 °C; 1013 mBars  ou  25 °°C; 1013 mBars
		  Indiquer la calibration souhaitée lors de la commande. 

Perte de Charge (Baisse de Pression): L’exécution standard selon le domaine de mesure  		
	    flux maxi, une perte de charge de 1 à 20 PSI  (70 - 2000 mBar). 

Pour Applications sous vide ou Applications à faible pression qui nécessitent une 
résistance de pression faible (par Ex la calibrationn de pompe de prélèvement d’air) il existe une 
version avec perte de charge faible: Série 358xxMLW

Compteur de Volume; Dosage précis et programmable de la quantité de gaz souhaitée. 

                                 	 Arrèt et fermeture de la vanne dès obtention du volume programmé.

Options:  (nous consulter)

Version Bidirectionnelle pour des directions de flux différents.

Pour Gaz Corrosifs  une version Anti-Corrosive:    Série 358xxS     

 Version  PROFIBUS  Série 35 916
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Description Perte de 
Charge* Domaine Cat.Nr.

Série 358
Régulateur de Débit Digital
Complèt  avec:  affichage digital,  réglage de la consigne,  régulateur,
Vanne et alim. secteur. 1 signal entrée/sortie 0-5 Vcc, RS-232-interface.
Calibré pour 20 gaz+ 10 mélanges (commutable).	
(Option: Livrable avec display Version montage tableau)

Affichage:  Débit corrigé (standard)
                    Débit volumétrique
                    Pression du gaz
                    T° du gaz
                    Volume/Total (Option)

Commutable pour 20 gaz +10 Mélanges:
                       Air                      Hélium          Butane
                       Azote                 Argon            iso-Butane
                       Oxygène            Néon             SF6
                       Hydrognène       Crypton         N2O
                       CO                     Xénon                 
                       CO2                     Méthane   
                       Acétylène           Ethane    
                       Ethylène             Propane

1.4 kPa
0 -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min

35 820
35 821

1.4 kPa
0 -   2.0 ml/min
0 -   5.0 ml/min
0 -    10 ml/min

35 822
35 823
35 824

1.4 kPa 0 -    20 ml/min
0 -    50 ml/min

35 825
35 826

1.4 kPa

2.0 kPa
4.5 kPa

0 -  100 ml/min
0 -  200 ml/min
0 -  500 ml/min
0 -       1  L/min
0 -       2  L/min

35 827
35 828
35 829
35 830
35 831

2.8 kPa
7.7 kPa
2.8 kPa

0 -       5  L/min
0 -      10 L/min
0 -      20 L/min

35 832
35 833
35 834

12.6 kPa
16.0 kPa
6.4 kPa
9.1 kPa

19.6 kPa
23.8 kPa
40.0 kPa
23.5 kPa

0 -      50 L/min
0 -    100 L/min
0 -    250 L/min
0 -    500 L/min
0 -  1000 L/min
0 -  1500 L/min
0 -  2000 L/min
0 -  3000 L/min

35 835
35 836
35 837
35 838
35 839
35 844
35 912
35 913

Série 358MLW*
Régulateur de Débit Digital
(avec Perte de Charge très faible)
Complèt  avec:  affichage digital,  réglage de la consigne,  régulateur,
Vanne et alim. secteur. 1 signal entrée/sortie 0-5 Vcc, RS-232-interface.
Calibré pour 20 gaz+ 10 mélanges (commutable).	

Affichage:  Débit corrigé (standard)
                    Débit volumétrique
                    Pression du gaz
                    T° du gaz
                    Volume/Total (Option)

Commutable pour 20 gaz +10 Mélanges:
                       Air                      Hélium          Butane
                       Azote                 Argon            iso-Butane
                       Oxygène            Néon             SF6
                       Hydrognène       Crypton         N2O
                       CO                     Xénon                 
                       CO2                     Méthane   
                       Acétylène           Ethane    
                       Ethylène             Propane

0.4 kPa
0 -   0.5 ml/min
0 -   1.0 ml/min

35 820MLW*
35 821MLW*

0.5 kPa
0 -   2.0 ml/min
0 -   5.0 ml/min
0 -    10 ml/min

35 822MLW*
35 823MLW*
35 824MLW*

0.5 kPa 0 -    20 ml/min
0 -    50 ml/min

35 825MLW*
35 826MLW*

0.5 kPa
0.5 kPa
0.5 kPa
0.7 kPa
1.2 kPa

0 -  100 ml/min
0 -  200 ml/min
0 -  500 ml/min
0 -       1  L/min
0 -       2  L/min

35 827MLW*
35 828MLW*
35 829MLW*
35 830MLW*
35 831MLW*

0.7 kPa
0.8 kPa
1.8 kPa

0 -       5  L/min
0 -      10 L/min
0 -      20 L/min

35 832MLW*
35 833MLW*
35 834MLW*

1.2 kPa
2.1 kPa
4.7 kPa
4.7 kPa

0 -      50 L/min
0 -    100 L/min
0 -    250 L/min
0 -    500 L/min

35 835MLW*
35 836MLW*
35 837MLW*
35 838MLW*

Compteur de Volume (fonction totaliseur)
4-20 mA Option
2ème signal de sortie (VDC/ 4-20 mA; pour: débit; température; pression)
Plus grande précision: +/- 0.4% de la mesure +0.2%PE (10 ml/min - 500 L/min. max.) 
Logiciel + Cable pour Série 358xx
Fiche industrielle (6-Pin)
Remote Display (Affichage séparé avec 1m de cable )
Version Profibus  (en Option / sans affichage)

35 841
35 983
35 842
35 843
31 754
35 980
35 982
35 916

Régulateur de Débit Digital pour Gaz
Précis - Fiable - Rapide - Simple - Compact
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Description Domaine N° Cat.

Débitmètre digital pour liquide
Pour eau déminéralisée
Complet avec affichage digital et alim. secteur 
RS-232 + Signal de sortie 0 - 5 Vcc.
Affichage:   Débit volumétrique

                     T°
                     Pression
                     Volume/Total (Option) 

    0 - 0.5  ml/min
    0 -    1  ml/min

35 860
35 861

    0 -     2 ml/min

       0 -     5 ml/min
       0 -   10 ml/min

35 862
35 863
35 864

       0 -    20 ml/min	
       0 -    50 ml/min	
       0 -  100 ml/min	
       0 -  200 ml/min	
       0 -  500 ml/min	
       0 -       1 L/min	
       0 -       2 L/min

35 865
35 866
35 867
35 868
35 869
35 870
35 871

       0 -       5 L/min
       0 -     10 L/min

35 872
35 873

Régulateur digital pour liquide
Pour eau déminéralisée
Complet avec affichage digital et alim. secteur 
RS-232 + Signal de sortie 0 - 5 Vcc.

Complet avec affichage digital et alim. secteur 

Affichage:   Débit volumétrique

                     T°
                     Pression

       0 -     5 ml/min
       0 -   10 ml/min
       0 -   20 ml/min

35 917
35 918
35 919

       0 -    50 ml/min	
       0 -  100 ml/min	
       0 -  200 ml/min	
       0 -  500 ml/min

35 874
35 875
35 876
35 877

       0 -       1 L/min	
       0 -       2 L/min
       0 -       5 L/min

35 920
35 921
35 922

Pack batterie pour débitmètre(rechargeable)	
Compteur de volume (fonction totaliseur)
2eme Signal de Sortie (Vcc/4-20 mA  pour Débit, Pression, T°)
Option 4 - 20 mA
Logiciel et câble pour série 358 

35 840B
35 841
35 842
35 983
31 754

Débitmètre & Régulateur Digital pour Liquide

Débitmètre et régulateur volumétrique compact non thermique en inox pour liquide     (eau 
déminéralisée). Avec affichage digital des paramètres:  débit, pression, T°.  Réglage de la 
consigne local sur l’appareil, par RS 232 ou en externe.
Domaines de débits livrables:   0 -  0.5  ml/min   à  0 -   10 L/min				  
                           (Régulateur:   0 -    50 ml/min   à  0 - 500 ml/min). 
La vanne incorporée dans le régulateur régule le débit souhaité (consigne) . 
La lecture digitale affiche débit, pression et  T°. L’appareil est indépendant de la position de 
montage. Temps de réponse environ 20 msec.      

Données techniques.
Précision:	 +/- 2% FS
Pression maximum: 7 Bars
T° d’utilisation :	 1 - 50 °C
Signal entrée/sortie: 0-5Vcc; RS-232
(Option)	 4-20 mA 
Alimentation:	 12Vcc/300 mA
Raccordement*:
jusqu’à  500ml/min:	 1/8“  NPTF
1-10 L/min:	 1/4“  NPTF
* raccord métrique sur demande
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Description Domaine N° Cat.

PCD Régulateur Digital à Double Vanne
Ils peuvent monter ou baisser la pression. Ceci est particulièrement important s’il s’agit de règler la pression 
dans des contenants fermés (chambres a contenants sans flux). Le régulateur actionne une vanne à la 
fois et travaille ainsi avec une consommation de gaz minimale. A l’approche de la consigne le mouve-
ment de la vanne est ralenti pour éviter une surpression.  Livrable pour toutes les gammes de mesure. 

spécifier s.v.p. 35 390

Régulateur de pression digital
Complet avec:  affichage digital, règlage de la consigne, régulateur, vanne et alim.                          
                         secteur. 1 signal entrée/sortie 0 - 5 Vcc. RS-232-interface.
  Toutes autres gammes (Surpression et Souspression) sont livrables.
  Indiquer:    Pression absolute ou Pression rélative.  
                     Pression d‘ENTREE ou Pression de SORTIE.

0 -  1.30 Bar
0 -  1.40 Bar
0 -  1.70 Bar
0 -  2.40 Bar
0 -  4.50 Bar
0 -  5.50 Bar
0 -  9.00 Bar

35 893
35 894
35 895
35 896
35 897
35 898
35 899

Manomètre digital
Complet avec affichage digital et alim. secteur

  Toutes autres gammes (Surpression et Souspression) sont livrables.
  Indiquer:    Pression absolute ou Pression relative. 

       0 -  0.70 Bar
       0 -  1.05 Bar
       0 -  1.30 Bar
       0 -  1.40 Bar
       0 -  1.70 Bar	
       0 -  2.10 Bar	
       0 -  2.40 Bar	
       0 -  3.10 Bar
       0 -  4.50 Bar	
       0 -  9.00 Bar
       0 -  18.0 Bar
       0 -  36.0 Bar
       0 -  72.0 Bar

35 880
35 881
35 882
35 883
35 884
35 885
35 886
35 887
35 888
35 889
35 890
35 891
35 892

Pack batterie (rechargeable)	
2eme Signal de Sortie (Vcc/4-20 mA  pour Débit, Pression, T°)
Option 4 - 20 mA
Logiciel et câble pour série 358

35 840B
35 841
35 842
31 754

Manomètre et Régulateur Digital pour Gaz  
Nos appareils  mesurent et régulent la pression avec affichage digital. Tous 
les appareils ont un signal de sortie  Vcc et un  interface RS-232.  Une sortie 
4-20mA est livrable en option.  Nos appareils de mesure à affichage digital 
travaillent de 0 à 70 bars. 
Les régulateurs de pression sont livrables pour des domaines de 0,4 à 9 bars 
FS.  Ils sont en inox, compacts, et  travaillent avec des capteurs de pression 
identiques à ceux de nos débitmètres volumétriques.
Les appareils de mesure de pression peuvent, comme les débitmètres être 
équipés d’un Pack batterie et être utilisés facilement sur site. 
La vanne incorporée dans le régulateur régule la pression selon la consigne 
souhaitée et la  maintient constante. 
L’appareil est indépendant de la position de montage.
Le temps de réponse peut être réglé. Il est  normalement d‘environ 10 msec. 
( mesure de pression)   

Tous nos régulateurs et manomètres sont livrables sans majora-
tion en Pression Absolue ou Pression Relative.  
(Réglage et mesure contre pression ambiante). 
Toutes les pressions  souhaitées entre 5 mBars et 8 Bars sont 
livrables sans majoration. 
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Entrée du gaz Sortie du gaz

baisser la pression

monter la pression
récipient fermé

distance maximale 
entre électronique 
et bloc: 90 cm 

PCD Régulateur de Pression a 2 Vannes 
Régulation précise de chambre / ou cuve fermée

Nos régulateurs à deux vannes peuvent augmenter ou diminuer la pression. Très avan-
tageux pour règler des pressions dans des chambres ou cuves fermées sans passage. 
La commande actionne une seule vanne à la fois avec une consommation minimale. A 
l’approche de sa consigne, le mouvement de la vanne diminue et évite les perturbations de 
la pression. Livrable pour tous domaines standard.

Exécution Spéciale

A pp  l i c a tio   n  po  u r  H a u te   T emperature
Electronique séparée du bloc de Mesure

Beaucoup de mesures se font avec des T° qui ne sont pas 
adaptées aux spécifications de l‘appareil. Une conception 
spéciale avec l‘électronique et bloc capteur séparés de 90 
cm est livrable. Avec cette version le bloc capteur peut être 
exposé jusqu‘à 85 °C. Nous conseillons des températures 
de gaz et d‘utilisation de 70 °C. Cette configuration peut 
également être utilisée dans un espace plus restreint.  
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La membrane est soumise 
à la pression d’épreuve 
précise 

le débit / taux de 
fuite à travers 
 la membrane est 
mesurée avec 
le débitmètre 
massique.

PCD Régulateuer à double 
vanne  pour ajustage précis 
de la pression  dans des 
récipients/conteneurs fermés.

acquisition des don-
nées pour  l’analyse et 

documentation ainsi-que 
entrée de la consigne via 

RS-232 dans le PC.

Côntrole de Fuite sur Membrane

L‘exemple nous montre un contrôle de qualité d‘une 
membrane de cellule  (Solid Oxid Fuel Cell) qui 
fonctionne à l‘hydrogène. 

Pour les tests et par mesure de sécurité l‘hélium 
sera utilisé. 
Le PCD alimente la membrane avec précision à 
la pression souhaitée. Le régulateur régule le taux 
de fuite sur la membrane. Simultanément toutes 
les données sont documentées et enregistrées 
sur PC. 

Exécution Spéciale

C o n tr  ô l e  de   F u ite   
Contrôle de Qualité

La production nécessite souvent des contrôles de fuite. Nos appareils Série 358xx offrent 
beaucoup d’avantages car ils mesurent simultanément débit, pression gaz et T°. 		
Un contrôle de fuite nécessite une pression spécifique pour mesurer le débit (la fuite) sous 
cette pression. 

Normalement pour les tests de fuite, on utilise un régulateur de pression qui appli-
que la pression de contrôle et on mesure le débit (la fuite à cette pression) avec un 
débitmètre.  
(voir exemple fuite sur membrane). 

Pour le réglage de pression nous livrons des régulateurs de précision avec des 
domaines de 5 mBars (PE)  à 10 Bars (PE) pour pression absolue ou relative (la 
pression de contrôle est mesurée et réglée par rapport à la pression ambiante et 
sera toujours identique même si la pression atmosphérique varie) et aussi des 
débimètres massiques avec des domaines de mesure de 0 - 0.5 ml/min à 		
0 - 1500 L/min.
Pour ce genre de mesures nos régulateurs de Série 358xx offrent un avantage 
considérable. Ils permettent de sélectionner à la place du débit (Mass/Volume) la 
pression (Press.) comme consigne. (voir fig.)  Le régulateur ajuste dans ce cas la 
pression de consigne et mesure simultanément le débit (la fuite) avec haute préci-
sion. Ainsi le contrôle de fuite peut être fait avec un seul appareil au lieu de deux. 
Ce type d’installation est concu très spécialement pour les spécifications du client. 
S.V.P  demandez nous.
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Vanne Proportionnelle à Haut Débit
avec Perte de Charge très faible

Nos vannes Haut-Débit avec une perte de pression très faible sont concues à l’origine pour 
nos régulateurs. Beaucoup d’applications n’utilisent pas de régulateur complet. Dans ce cas 
la vanne LRV peut être employée plus particulièrement pour des débits élévés lorsqu’on 
souhaite une perte de pression le plus faible possible. Elle est pilotée avec une tension de 
commande et ne peut pas s’autoréguler. Le diagramme indique la perte de pression de la 
vanne pour un débit d’air.   

Données Techniques

Tension/Courant:		  24-30 VDC, 1 Amp

Tension Contrôle:		 0 - 2.5 VDC

Température:	

	 Min.:		  - 10 °C 

	 Max.:		  + 85 °C

Pression max.:		  14 Bar

Presss.Diff. min.:		  0.1 Bar (pour fermeture complète)

Raccords:		  3/4” NPTF (SAE optional)

Poids:			   2.2 KG

Type de Vanne:	 au repos fermée
	 Proportionnelle

Temps de Reponse:  	8 Hz (indépendant de la
 	 Pression d’utilisation)

	 (fermée - 
	  complètement ouverte -		
	  fermée)

Matériaux en Contact: 	 Inox 303 + 410, Nickel, Viton, 	
	 Alu anodisé, Delrin. 18-8 Inox 	
		

Compatibilité: 	 tous gaz et liquide compatibles 	
	 avec matériaux ci-dessus	 

Description Cat.Nr.

Vanne Proportionnelle à haut débit LRV
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Régulateur de flux pour gaz et liquide

Vanne proportionnelle avec commande à impulsions modulées

La vanne proportionnelle PSV régule gaz et liquide proportionnellement par rapport 
à la tension / courant affichés.
Pour plus de sécurité la vanne PSV est fermée par défaut s’il n’y a pas de courant. 
Peut être utilisée ouverte / fermée.
Pour augmenter ou diminuer le flux, il suffit d’ajuster le courant de la bobine (vanne)

Les vannes PSV sont en Inox et livrées en 5 tailles différentes, 
pour des flux de 3,5l/min à 100L/min (air) ou 125 ml/min à 2,8 L/min (eau).

    Réf. de Commande	 Orifice	 Cv	 Débit Max*  	 (ml/min)  	
     	 mm	                                                   Eau	 Air	 N° Cat.

    PSV - 1   Vanne proportionnelle	 0.51	 0.009	 125	 3500	 35 450
    PSV - 2   Vanne proportionnelle	 1.02	 0.033	 400	 13000	 35 451
    PSV - 3   Vanne proportionnelle	 1.40	 0.055	 700	 21500	 35 452
    PSV - 4   Vanne proportionnelle	 1.60	 0.068	 850	 25000	 35 453
    PSV - 5   Vanne proportionnelle	 3.18	 0.240	 2873	 100000	 35 454

     Module de Cde.  PSV-D (Commande de vanne à impulsions modulées )			   35 455
     Alimentation pour  PSV-D 220VAC/24VDC					     35 655

* Basé sur 0,69 Bar pression diff.

Données Techniques:
Vanne de réglage:
Tension:	  0-30 Vcc
Courant max:	 400 mA
Fonctionnement:	 fermé par défaut de courant
Raccords:	 1/4“  à visser
Dimensions  :            87.6 x  82.6 x 25.4 mm
	 H x L x l
En contact avec:	 Inox 316, Viton 
Pression diff. max.:	 345 kPa   34,5Bar
T° max:	 79 °C (Int.) / 54 °C (Ext.)
Courant:	 12-30Vcc, 1A
Signal de cde:	 Selection Auto: 0-5Vcc/4-20 mA
	 (Signal de Réf. incorporé)

Présentation schématique 
d’une vanne PSV
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PSV-D  Régulateur de flux pour gaz et liquide
Commande à impulsions modulées pour vanne proportionnelle
Le module de commande à impulsions modulées règle le courant fourni à la vanne propor-
tionnelle basée sur un signal de référence .
Les consignes  (0-5 VDC ou 4 - 20 mA ) contrôlent la tension de sortie avec une fréquence et 

amplitude fixes ( environ 30 KHz). La tension apportée 
augmente l‘énergie dans la bobine inductrice et maintient 
le flux magnétique au niveau nécessaire pour contrôler 
le débit. Ce cycle est répété des milliers de fois par 
seconde. Le large domaine d‘alimentation en tension 
comprend 12 - 32 Vcc. 
La fonction auto-sélect du module de commande re-
connaît le type de consigne et choisit 0 - 5 Vcc losque 
les 2 types de signaux sont présents.
Les cavaliers permettent, selon le débit, de choisir la 
tension CC adéquate.
. 
La vanne proportionnelle PSV régule gaz et liquide 
proportionnellement par rapport à la tension / courant 
affichés.
Pour plus de sécurité la vanne PSV est fermée par défaut 

s’il n’y a pas de courant. Peut être utilisée ouverte / fermée.
Pour augmenter ou diminuer le flux, il suffit d’ajuster le courant de la bobine (vanne)

Les vannes PSV sont en Inox et livrées en 5 tailles différentes, pour des flux de 3,5l/min à 
100L/min (air) ou 125 ml/min à 2,8 L/min (eau).

Spécifications
Raccord électrique:	 9-Pin-mâle “D-connector

Alimentation:	 +12 - 30 Vcc 0.5A

Signal d’entrée:	 auto-sélect fonction reconnait

	 le signal (0-5 Vcc ou 4-20 mA)

TTL On/Off:	 Sélectable (LOW (0 Vcc), Off-High

	 (5 Vcc) on, ou reverse pour 

	 sélectionner l’état de vanne ON/OFF.

Alimentation de vanne 	 Sélectable de +15, +22, +29 Vcc avec 

	 potentiomètre pour obtenir +/- 2 Vcc.

Fusible:	 Resettable interne 1.6A protège l’électronique

Protection de polarité:	 Circuit interne protège contre polarité inversée.

Température 	 0 °C à 50 °C.

d’opération:

Dimensions:	 7.62 x 7.62 x 25.4 mm (l x p x h)

Description Cat N°.

Module de Cde.  PSV-D (Commande de vanne à impulsions modulées )

Alimentation pour  PSV-D 220VAC/24VDC

35 455

35 655
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Vannes avec Moteur  Pas-à-Pas
Vannes de haute précision à 2 voies en Alu ou Inox  pour Eau et Air. 

Pour le contrôle de débit à haute résolution:  0.01 mm par pas.
Travail en continu sans surchauffe de la vanne.

Fonctionnement:

Quand  “Direction” est connecté avec LOW (Ground) la tige de la vanne descend (fermer) 
et avec “HIGH” la tige monte (ouvrir). La tension SPEED sur Pin 4 détermine la vitesse de 
l’ouverture et fermeture de la vanne. Le signal d’amplitude pour le contrôle SPEED doit 
rester entre 0 et 5 Vcc. Le signal SPEED Control présélectionné peut surréguler DIREC-
TION et SPEED. 

Vanne CLOSE et Vanne PURGE (collecteur ouvert NPN compatible): si on branche  Pin 3 
à la masse dans la fiche sub D à  9-pins  la vanne ferme. Un affichage vert sur la tête de la 
vanne indique la position fermée. Pour purger (PURGE) pin 7 doit être branché à la masse 
(vanne ouverte). Un affichage rouge sur la tête de la vanne indique l’ouverture complète de 
la vanne. 
En fonctionnement normal la vanne, lorsque elle n’est pas branchée, reste dans la dernière 
position. Après branchement la vanne reste fermée automatiquement 10 secondes puis 
fonctionne normalement.  La tension de fonctionnement et les signaux  de contrôle de la 
vanne s’effectuent par la fiche sub D. 

La tige de la vanne est entraînée par un moteur Pas-à-Pas très précis. Les vannes peuvent 
travailler en continu malgré de faibles différences de pression. Elles se caractérisent par une 
résolution élevée. La pression différentielle max. (Press.entrée - Press. sortie) est 2.5 Bars.

Débit Maximal L/min
Cv Raccords matière Cat.No.

Air Eau

200 5.6 0.336 3/8” (compression) Aluminium SMV20-A

200 5.6 0.336 3/8” (compression) Inox SMV20-S

500 14.2 0.855 1/2” (compression) Aluminium SMV30-A

500 14.2 0.855 1/2” (compression) Inox SMV30-S

1000 28 1.735 3/4” NPTF Aluminium SMV40-A
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Débitmètre Massique gaz  GFM.
Débitmètre électronique avec affichage digital.

Le débitmètre digital  Série GFM est un appareil concu pour des 
mesures de gaz à débit continu. Le débit de gaz est divisé en 
deux flux laminaires, un flux principal primaire et deuxième flux 
traversant un tube détecteur capillaire en Inox. Les débits de 
gaz dans les deux conduites à flux laminaire sont proportionnels 
entre eux.
Le détecteur est équipé de 2 bobines de précision chauffées. 
La chaleur est transférée à travers la paroi mince du tube du 
détecteur vers le gaz s’écoulant à l’intérieur. Lorsqu’un  flux de 
gaz arrive, la chaleur est transportée par le courant gazeux de la 
bobine en amont vers  les enroulements en aval. Le différentiel 
de résistance dépendant de la T° qui en résulte est détecté en 
compensé par le circuit de contrôle électronique. Un signal de 
sortie 0-5Vcc ou 4-20mA qui est fonction de la quantité de chaleur  
transportée par les gaz est généré et indique les  débits basés 
sur la masse moléculaire. ( Principe  du pont de Wheatston).
Débit directement visuel en ml/min ou L/min sur le Display monté 
sur le GFM.
Les flux mesurés sont indépendants de la pression et de la T° 
dans les domaines indiqués.

Le GFM peut  travailler également en continu et en ligne (In-
Line)
Le GFM est en Alu /laiton, calibré pour de l’Air, livré avec affichage 
digital et alimentation.
Pour les gaz corrosifs le GFM existe en version Inox.
Les plages de mesure livrables sont de 0-10 ml/min jusqu’à 
0-1000L/min (basé sur l’Azote aux conditions Standards).

Les accessoires du GFM:  batterie & chargeur, Interface TIO 
(totaliseur et interface pour PC). D’autres calibrages sont égale-
ment possibles  (option)

GFM 17  
Débitmètre Massique

Données Techniques.

GFM 17, 37 et 47	   ± 1.0 % FS   			 

GFM 57, 67 et 77	   ± 1.5 % FS 

	   OPTION: 

	   Précision élévé: ± 1% FS  FS

Reproductibilité :     	 ± 0.25% FS

Temps de réponse: 	 2 secondes  ± 2% sur le flux  
                            	 actuel pour 25-100%  de la
                                     gamme de mesure. 	
Coéf. de T°:	 0.15% FS/ °C
Coéf. de pression:	 0.01% FS/ PSI (0.07 Bar)
Chute de pression max:	 jusqu’à  10 L/min:   2.5 mBar

		             20 L/min:   30  mBar

Gaz et T° environnante:  5-50 °C
Pression Max:      	 GFM17-47  70  Barmax. (1.4 bar Optimum) 

	 GFM57-77  34.5 Barmax. (1.4 bar Optimum)

Signal de sortie:	  0-5 V linéaire  			 
	 Mini. Impédance 1000 Ohm
	 et 4-20 mA  (50-250 Ohm)

Affichage digital:	 LCD  13mm
Alimentation:	 12-26 VDC; 200 mA
Secteur:		  230 V / 50 Hz.
Constante de Temps: 	 800ms
En contact avec médium:
Exécution standard: 	 Alu  anodisé 			 
			   Inox 316 SS - laiton
			   Joint torique:  Viton
Exécution Inox:  	 Inox 316 SS
			    Joint torique:  Viton 
Option: 			  Kalrez & Joint torique Néoprène  
Raccords: 		  GFM 17+37: 1/4“ à visser
 			   GFM 47+57: 3/8“ à visser
			   GFM 67:       1/2“ à visser
			   GFM 77:        3/4“ FNPT filetage 	

					     intérieur
Option: 			   VCR- raccords  
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Débitmètre Massique  - Gaz

Description                                      	 Domaines de mesure 	 Standard	 Inox

	 		  N° Cat.	 N° Cat.
	 0 -     10 	 ml/min	 35 300	 35 603
	 0 -     20 	 ml/min	 35 301	 35 604
	 0 -     50 	 ml/min	 35 302	 35 605
GFM 171	 0 -   100 	 ml/min	 35 303	 35 606
 Débitmètre Massique                                                                 0 -   200       ml/min             35 304             35 607
 digital complet avec                                                                   0 -   500       ml/min             35 305             35 608
affichage + alimentation                                                             	0 -       1 	   L/min	 35 306 	 35 609	                 	
                                                                                                  	 0 -       2	 L/min	 35 307	 35 610
	 0 -       5	 L/min	 35 308	 35 611
	 0 -     10	 L/min	 35 309	 35 612
	
	 0 -     15 	 L/min	 35 310	 35 613
GFM 371 	 0 -     20	 L/min	 35 317	 35 614
Complet avec affichage + Alimentation	 0 -     30	 L/min	 35 318	 35 626
	 0 -     40	 L/min	 35319	 35 625
	 0 -     50	 L/min	 35 320	 35 615
GFM 471	 0 -     60	 L/min	 35 321	 35 616
Complet avec affichage + alimentation	 0 -     80	 L/min	 35 322	 35 617
	 0 -   100	 L/min	 35 323	 35 618	
GFM 571 	
Complet avec affichage + alimentation	 0 -   200 	 L/min	 35 600	 35 619

GFM 671 	 0 -   300	 L/min	 35 599	 35 620
Complet avec affichage + alimentation	 0 -   500	 L/min	 35 601	 35 621

GFM 771 Complet avec affichage + alimentation	 0 - 1000	 L/min	 35 602	 35 622

Calibration pour un autre gaz Standard				    35313

Totalisateur  de volume  (inclus danc la Cde  GFM/GFC)				    TIO
Totalisateur de volume  ( livré ultérieurement; indiquer  la gamme de mesure)	                   	 TIO           

TIO - Totalisateur et Interface RS 232 et RS-485  pour tous  GFM/GFC	                                    
 (logiciel inclus )	  			 

Kit de batteries + chargeur pour GFM 17				    35 311
Alimentation  secteur pour GFM 17 - 77				    PSGFM

Réduction pour raccords 1/4” - 1/8”   PTFE  ( cond.  10 pièces)				    20 049
Réduction pour raccords 1/4” - 1/8”   Vespel  ( cond. 10 pièces)				    20 028
Réduction pour raccords 1/4” - 6 mm PTFE  ( cond. 10 pièces)				    20 155
Support Universel pour tous GFM  jusqu’à 100 L/min				    35 780

Eprouvé - Fiable - Qualité supérieure - Prix modéré
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Régulateur de débit massique gaz GFC
Régulateur de flux électronique avec affichage digital 

Le  GFC  est un régulateur électronique compact à affichage 
digital incorporé conçu pour régler des flux de gaz en continu. 
Constitué d’un GFM, équipé d’un régulateur incorporé et d’une 
vanne proportionnelle électrique. Exécution Standard en Alu/lai-
ton. Une variante en Inox pour des gaz corrosifs.
 
Le GFC règle le débit de sur la  valeur de consignes et maintient 
un débit constant. La consigne peut être réglée par le poten-
tiomètre interne ou être pilotée de l’extérieur ( 0-5Vcc ou 4-20mA). 
Livraison Standard calibrage Air. Ils peuvent être recalibrés pour 
d’autres gaz standards. Dans les gammes indiquées les débits 
sont indépendants de la pression et de la T°.

Nos GFC sont livrés prêts à l’emploi. Equipés d’un affichage digi-
tal, réglage de consigne avec potentiomètre intégré, permutable 
avec cavaliers pour le réglage externe de la consigne ( 0-5Vcc 
ou 4-20mA ) et une alimentation stabilisée.
Livrables pour les  fourchettes  de 0-10ml/min  à  0-1000 L/min 
( basé sur l’Azote avec condition standard)

Pour les fabricants OEM les GFC peuvent être livrés sans af-
fichage digital et alimentation ( consultez nous)
 
Accessoires pour le GFC :  TIO totaliseur et interface  avec lequel 
le GFC peut être directement branché au PC.  Contre supplément 
le GFC peut être calibré pour un grand nombre d’autres gaz.    	
( consultez nous)

GFC 17  Régulateur de débit
Totalisateur de volumes

Données Techniques.
Incertitude:  	 ± 1.5 % FS y compris linéarité  de gaz,	
GFC 17,37,47:  ± 1.0 % FS 	
GFC 57,67,77:  ± 1.5 % FS	 (Gamme: 20-100%)

GFC 57,67,77:  ±    3 % FS	 (Gamme:   0 -20%)	
Reproductibilté:       	 ± 0.25%
Temps de Response        env. 2sec à ±2% de la Consigne pour 
	       25-100% de la gamme.  

Coéf. T°:	 0.15% FS/ °C
Coéf. pression:	 0.01% FS/ PSI  (0.07 Bar)
Pression Mini:	 1.73 Bars
Pression Max:      	 GFC 17-47: 70  Bar (1.7 Bar Optimum)

	 GFC 57-77: 34.5  Bar

Pression diffé-	 GFC 17/37/57-77: 3.4 Bars
rentielle max.:	 GFC 47: 2.7 Bars
T° gaz et environ:     	 5- 50°C
Signal de sortie:	 0-5 V linéaire  Impédance Mini:  1000 Ohm

	 et  4-20 mA  (50-500 Ohm)
Signal d’entrée:	 0-5 VDC ou 4-20 mA (Externe)
	 compatible NPN. Rinçage de la vanne

Affichage digital:	    LCD. 13 mm
Alimentation:	    GFC17-47: 12-26  VDC;  200 mA

		              GFC57-77: 12  VDC; 800 mA

Secteur:	     230 V / 50 Hz.
En contact avec fluide:		              
Exécution standard: 	 Alu. anodisé		

	 Inox  316,   laiton

	 Joint torique:  Viton 

Exécution Inox:  	 Inox 316 SS 

	 et joint torique Viton .

Option: 	 joints Kalrez  et Néoprène 

Raccordement: 	

	 GFC 17+37: 1/4“  à visser

 	 GFC 47+57: 3/8“  à visser

	 GFC 67:       1/2“  à visser

	 GFC 77: 3/4“ FNPT filetage intérieur

Option : 	 VCR- raccords 

Conformité CE:	 EN55011  classe 1, classe b
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Régulateur de débit massique gaz

Réf. de commande.                                                       	 Domaines de        	 Standard	 Inox

	 mesure		  N° Cat.	 N° Cat.
	 0 -     10 	 ml/min	 35 360	 35 631
	 0 -     20 	 ml/min	 35 361	 35 632
	 0 -     50 	 ml/min	 35 362	 35 633
GFC 171	 0 -   100 	 ml/min	 35 363	 35 634
Régulateur de débit digital	 0 -   200 	 ml/min	 35 364	 35 635
complet avec affichage, 	 0 -   500 	 ml/min 	 35 365	 35 636
réglage de la consigne.	 0 -       1 	 L/min	 35 366	 35 637
Régulateur, vanne et 	 0 -       2	 L/min	 35 367	 35 638
alimentation.	 0 -       5	 L/min	 35 368	 35 639
	 0 -     10	 L/min	 35 369	 35 640

	 0 -     15 	 L/min	 35 370	 35 641
 	 0 -     20	 L/min	 35 371	 35 642
GFC 371 Complet	 0 -     30	 L/min	 35 672	 35 643
	 0 -     40	 L/min	 35 373	 35 644
	 0-      50 	 L/min	 35 374	 35 380
	 0 -     60	 L/min	 35 375	 35 645
GFC 471  Complet	 0 -     80	 L/min	 35 376	 35 646
 	 0 -   100	 L/min	 35 377	 35 647

GFC 571 Complet	 0 -   200 	 L/min	 35 627	 35 648

GFC 671 Complet	 0 -   300	 L/min	 35 628	 35 649
	 0 -   500	 L/min	 35 629	 35 650

GFC 771 Complet	 0 - 1000	 L/min	 35 630	 35 651

Calibrage pour un autre gaz				    35313

Totalisateur de volume  (inclus  dans la Cde.  GFM/GFC)				    TIO
Totalisateur de volume ( livré ultérieurement; indiquer la gamme de mesure)		                                          	TIO

TIO - Totalisateur et Interface RS 232 et RS-485  pour tous  GFM/GFC	                                    
 (logiciel inclus )		                     	
	
Alimentation  secteur  GFC 17 - 77				    PSGFC
Support Universel pour tous GFC  jusqu’à 100 L/min				    35 780

Réduction pour raccords 1/4” - 1/8”   PTFE  (cond. 10 pièces)				    20 049
Réduction pour raccords 1/4” - 1/8”   Vespel  (cond. 10 pièces)				    20 028
Réduction pour raccords 1/4” - 6 mm PTFE  (cond. 10 pièces)				    20 155
Réduction pour raccods 1/4” - 6 mm Vespel  (cond. 10 pièces)				    20 153

Eprouvé - Fiable - Qualité supérieure - Prix modéré
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DFC  Régulateur de débit Massique
Commande  micro processeur / compatible PC

Commandé par micro processeur, l’utilisateur peut à par-
tir  d’un PC ou d’un contrôleur numérique (DPROC) via  
l’interface RS 485,  programmer des débits de divers gaz, 
schématiser et analyser. 

Le logiciel offre des fonctions diverses comme:  totaliseur 
de volume, seuils haut & bas, réglages pour déclencher 
des alarmes et/ou actionner des relais, mesurer, réguler, 
laisser passer un volume présélectionné, stopper le débit, 
auto-zéro, auto-tune,réglage de consigne, autodiagnostic à 
chaque mise en route,débit programmé avec rampes, facteur 
de conversion pour 256 gaz en mémoire....
Le logiciel de programmation est compris dans la commande 
du DFC digital.
Le DFC peut être calibré pour 10 gaz différents et garder 
ces calibrations en mémoire.
Le logiciel travaillle sous Windows. ( facile d’utilisation).
Le microprocesseur avec non-valatile Memory sauvegarde 
tous les facteurs de calibration et pilote directement une 
vanne électromagnétique à ouverture  proportionnelle.
La commande digitale compare constament le débit 
massique avec la consigne. Les écarts de consigne sont 
corrigés par le PID- régulateur par le réglage de la vanne  
pour respecter des paramètres et maintenir  la consigne 
souhaitée.

DFC Commande avec microprocesseur
Régulateur de débit digital

Données Techniques
Précision:  	 ± 1 % FS y comprise linéarité pour 		

	 T° de gaz 15 - 25 °C et une  

	 pression de 0.7 - 4 Bars. 

Reproductibilité:	  ± 0.15% FS

Temps de réponse:	 0.6-1  sec. sur ± 2% du flux actuel pour  

	 20-100%  de la gamme de mesure.

Coéf. T°:              	 0.05% FS/ °C ou mieux

Coéf. de pression:	 0.01% FS/ PSI (0.07 Bar)

Pression optimale: 	 1.73 Bar

Pression Max:      	 34.5  Bar (1.4 bar Optimum)

Pression différen-	 DFC 26/36     3.4 Bars

tielle max:	 DFC 46          2.8 Bars

T° gaz et environ:     	 5 - 50 °C

Signal de sortie:	 0-5 V linéaire  impédance Mini. 2000 Ohm

	 et 4-20 mA  (50-500 Ohm)

En contact avec Fluide:		

	 Inox 316 SS et 416 SS 	

	 Joint torique  inox et Viton 

Option: 	 Joint torique Kalrez  et Néoprène

  

Raccords: 	 DFC 2600: 1/4“  à visser

 	 DFC 3600:  1/4“  à visser

	 DFC 4600: 3/8“ à visser

Option: 	 VCR- raccords 

Calibration:	 standard: 10 points de calibration NIST

Option:	 Calibrations pour 1 - 9 autres gaz

	 en plus contre supplément

Conformité CE:	EN55011  classe 1, classe b

			   EN50082-1 
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DFC   Régulateur de débit Massique

Réf. de Commande	                                         Domaine de mesure           N° Cat. 

	 0 -     10 	 ml/min	 35 381
	 0 -     20 	 ml/min	 35 382
	 0 -     50 	 ml/min	 35 383
	 0 -   100 	 ml/min	 35 384
DFC 2600	 0 -   200 	 ml/min	 35 385
Régulateur de débit Massique Digital	 0 -   500 	 ml/min 	 35 386
avec commande Micro processeur.	 0 -       1 	 L/min	 35 387
(Logiciel Inclus)	 0 -       2	 L/min	 35 388
	 0 -       5	 L/min	 35 389
	 0 -     10	 L/min	 35 390

	 0 -     15 	 L/min	 35 391
 	 0 -     20	 L/min	 35 392
DFC 3600 (Logiciel Inclus)	 0 -     30	 L/min	 35 393
	 0 -     50	 L/min	 35 395

	 0 -     60	 L/min	 35 396
DFC 4600  (Logiciel Inclus)	 0 -     80	 L/min	 35 397
 	 0 -   100	 L/min	 35 398

Calibrage pour un autre gaz standard				    35 313
Calibrage NIST  (pour un autre gaz)				    35 654

Convertisseur RS 232 - RS 485 (I/O 485 nécessite 1 convertisseur pour jusqu’à  64 I/O)		  35 442
Alimentation pour DFC				    35 653

Réduction de raccords 1/4” - 1/8”   PTFE  (Cond. = 10 pièces)				    20 049
Réduction de raccords 1/4” - 1/8”   Vespel (Cond. = 10 pièces)				    20 028
Réduction de raccords1/4” - 6 mm PTFE  (Cond. = 10 pièces)				    20 155
Support Universel pour tous DFC 				    35 780

            Commande micro processeur / compatible PC

Particularités:

Commande par micro processeur
Compatible avec PC
Logiciel inclus
Utilisation universelle
Inox
Haute précision

Le logiciel livré avec le DFC contient toutes les fonctions et commandes: 
auto-zéro, vanne position fermée, compteur et programmation de volu-
mes, les calibrations jusqu’à 10 gaz différents gardées en mémoire et 
pouvant être interrogées à tout moment, facteurs de conversion jusqu’à 
256 gaz  gardés en mémoire, alarmes pour seuil maxi et mini de flux, 
2 contacts relais programmables pour commander d’autres appareils, 
auto-tune, optimisation de  la réponse du régulateur,  (seulement pour les 
appareils jusqu’à 80 L/min) autodiagnostic à chaque mise en route.
 Le DFC travaille en +/- 15VCC. Les consommations de courant  positif 
et négatif sont équilibrées de manière à ce que la consommation de 
courant soit minimalisée +/- 15Vcc et Max: 13,5 Watt.
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DFM  Débitmétre Massique Multi-Paramètres

Dé b it  Ma s s i q u e -  Pre  s s io  n -  Te m p é r a t u re

Données Techniques
Débit:	 0 - 100 L/min
Précision:  	 ± 1 % FS 
Reproductibilité:     	± 0.15% FS
Temps de réponse:	ca 1  sec. 
Température:	 0 - 50 °C
Précision T°:	 ± 1 % FS
Pression: 	 0.34 - 6.8 Bars
Précision Pression:	±1 % FS
Chute de Pression max.:	 0.55 Bar (à 100 L/min)

T° gaz et environ:    	 5 - 50 °C
Signal de sortie:	 0-5 V linéaire  	 impédance 

min. 3000 Ohm

 	 0-10 V linéaire  	 impédance 

min. 6000 Ohm

	 4-20 mA  (50-500 Ohm)

Alimentation:	 +12 Vcc (300 mA)
Affichage:	 LCD graphique 128 x 64
En contact avecFluide:	 Inox 316 SS; Joints toriques 
Viton
Option:	 Joint torique EPR, Buna ou Kalrez
  Raccords: 	 DFM 26: 	1/4“  à visser
 	 DFM 36:  	 1/4“  à visser
	 DFC 46: 	3/8“ à visser
Option: 	 VCR- raccords 

Calibration:       	standard: 10 points de calibration NIST    
	 (pour un gaz)                       
Option:       	 Calibrations pour 1 - 9 autres gaz  
            	  en plus  contre supplément

Le débit peut être affiché comme débit massique ou corrigé à tempé-
rature et pression standards en  débit massique. Les paramètres de 
débit peuvent être programmés avec le clavier ou entrées via l’interface 
RS-485/RS-232 avec un PC.
Le DFM offre plusieurs fonctions: totalisateur; alarmes de débit, de 
température, de pression; ajustage automatique de zéro; 2 sorties de 
relais;  des sorties analogiques pour débit, température et pression: 
0-5 Vcc / 0-10 Vcc / 4-20 mA.

Tous les fonctions sont accessibles localement par les quatre touches 
du clavier incorporé et l’affichage.  L’interface digital RS-485 (RS-232 
en option) donne l’accès à toutes les fonctions incorporées: l’affichage 
de débit, température, pression, auto-zéro, totalisateur, ajustage 
des alarmes, table de gaz, facteurs de conversion, choix des unités 
d’affichage etc. l’appareil offre des sorties analogiques de: 0 - 5Vcc, 
0-10 Vcc ou 4-20 mA (sélectionnées avec des cavaliers).

Totalisateur
Le volume total du gaz est calculé par intégration du débit 
actuel sur le temps de mesure. Avec le clavier ou par interface 
digital on peut:

            * Mettre le totalisateur à Zéro.
            * Démarrer le totalisateur à un débit prédéterminé
            * Commander une action à un volume choisi
            * Démarrer/arrêter le totalisateur
            * Lire le volume du total.   

Auto-Zéro
Le DFM performe un ajustage automatique pour compenser la 
déviation du capteur. Ceci peut être activé localement, via le 
clavier ou externe via l’interface digital. L’auto-zéro nécessite 
impérativement pendant le process d’auto-zéro aucun débit 
dans l’instrument. 

Alarmes de débit
Des alarmes min et max peuvent être programmées via clavier 
ou par l’interface digital. Les alarmes sont déclenchées, quand 
le débit  actuel est égal ou plus élevé/plus bas que les valeurs 
d’alarme présélectionnées. Le déclenchement d’alarme peut 
être retardé par un délai programmé (0-3600 secondes) 
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Réf. de Commande	            Domaine de mesure             	 N° Cat. 

	 0 -     10 	 ml/min	 35 200
	 0 -     20 	 ml/min	 35 201
	 0 -     50 	 ml/min	 35 202
	 0 -   100 	 ml/min	 35 203
DFM 27S	 0 -   200 	 ml/min	 35 204
Débitmètre Massique Numérique	 0 -   500 	 ml/min 	 35 205
Multi-Paramètres:	 0 -       1 	 L/min	 35 206
Débit Massique, Pression, T°	 0 -       2	 L/min	 35 207
Complet avec logiciel et alimentation	 0 -       5	 L/min	 35 208
	 0 -     10	 L/min	 35 209

	 0 -     15 	 L/min	 35 210
 	 0 -     20	 L/min	 35 211
DFM 37S (Complet avec logiciel et alimentation)	 0 -     30	 L/min	 35 212
	 0 -     50	 L/min	 35 213

	 0 -     60	 L/min	 35 214
DFM 47S  (Complet avec logiciel et alimentation)	 0 -     80	 L/min	 35 215
 	 0 -   100	 L/min	 35 216

Calibrage pour un autre gaz standard				    35 313
Calibrage (pour un gaz supplémentaire)				    35 654
Support Universel pour tous DFM  				    35 780

DFM  Débitmétre Massique Multi-Paramètres

Dé b it  Ma s s i q u e -  Pre  s s io  n -  Te m p é r a t u re

Alarmes de pression
Des alarmes min et max de pression du gaz peuvent être 
programmées via clavier ou par l’interface digital.  L’alarme 
peut être programmée pour actionner des relais (fermer ou 
ouvrir).

Alarmes de Température
Des alarmes min et max de la température du gaz peuvent 
être programmées via clavier ou par l’interface digital. L’alarme 
peut être programmée pour actionner des relais (fermer ou 
ouvrir).

Unité d’affichage
Les unités affichées du débit et du volume totalisé peuvent 
être sélectionnées par le clavier ou via l’interface. Les unités 
suivantes sont supportées: %FS, L/min, L/h, ml/min, ml/h, 
scft/min, scft/h, lb/h, lb/min et une unité défini par l’utilisateur.

Calibration Multi-Gaz
Le DFM peut mémoriser les calibrations  jusqu’à 10 gaz dif-
férents. 
Facteurs de Conversion
Le DFM a en mémoire les facteurs de conversion pour 32 gaz. 
En plus il peut mémoriser un facteur défini par l’utilisateur.  Les 

facteurs des conversions peuvent être appliqués à toutes les 
10 calibrations par touche ou via l’interface.  

Contacts
Deux jeux de relais contacts sont disponibles pour action-
ner des dispositifs externes. Ils sont programmables par les 
touches ou via l’interface et peuvent ouvrir ou fermer un con-
tact  quand un événement arrive (débit haut ou bas, limite de 
température ou pression excessive) ou quand le totalisateur 
affiche une valeur spécifiée.
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Câbles et Logiciels pour Série 358xx (Cat.N° 31754) 
Les appareils de la Série 358xx ont l’interface RS232 incorporé et peuvent communiquer directement avec 
un PC. Nous livrons des câbles équipés avec fiches pour raccorder au  Com-Port du PC ou extrémité libre.
Fonctionne avec Windows, très agréable à utiliser. 
Permet à l’utilisateur d’afficher/modifier et stocker les paramètres.

Boite de Connection (Cat.Nr. 31757) 
Pour 1  PC-Com-Port  vous pouvez grâce à la B de D, raccorder simultanément jusqu’à 8 appareils série 
358xx et les commander.

Logiciel avec Module “Programme” pour Série 358xx (Cat.N° 31755)
Pour 1  PC-Com-Port  vous pouvez grâce à la B de D, raccorder simultanément jusqu’à 8 appareils série 
358xx et les commander.

Câble pour Série 358xx (Cat N° 35754) 
Permet le raccordement d’un appareil Série 358 à la B de D.  (Fiche Mini-DIN 8 pôles et Sud D Fiche) Ce câble 
n’est pas compris dans la B de D. ( option) 

Câble standard pour Série 358xx (Cat. N° 31760), 
(Fiche Mini-DIN 8 pôles, une extrémité libre) pour raccordement  d’appareil Série 358xx  utilisation Analogue.

COMPTEUR DE VOLUME / TOTALISATEUR.
Souvent il est nécessaire de connaitre le volume de gaz après les mesures et régulations des débits de 
gaz (ml/min).  Le TIO s’adapte au GFM/GFC et indique le volume de gaz. Il sert également d’interface pour 
un PC (RS-232 ou RS485).  
Pour les appareils de Série 358 un totaliseur peut être installé dans chaque appareil (option).

Divers Raccords
Livrable en laiton, Inox, plastique adapté à votre appareil Série 358xx, séparateur & autres. Vérifiez que les appareils Série 358xx  jusqu’à 50ml/
min soient équipés de raccords à très faible chute de pression.
Nous livrons différents raccords correspondants à l’utilisation de vos appareils.

Faites appel à notre service, nous vous renseignerons avec plaisir..

Description N° Kat.

Logiciel + câble pour Serie 358 31 754
Logiciel avec Module Programme + câble pour Série 358 31 755
Câble pour Série 358 (câble pour  1 appareil au PC ou boite de connection) 35 754
Câble  standard pour Série 358 (8-pin Mini-DIN-Fiche - une extrémité libre) 31 760
Boite de Connection (pour 1 - 8 appareils Série 358, avec PC-câble; USB) 31 757
Séparateur et filtre de particules inline 31 780
Support équerre ALU 31 782
Filtre de rechange 5 Mikron 31 781
Tour de séchage 250 x 60 mm (option avec gel) T-250
Tour de séchage 500 x 90 mm (option avec gel) T-500
Support Universel ALU anodisé (pour tous les débitmètres & régulateurs jusqu’à100 L/min) 35 780
Inline-fltre de protection pour particule 37 mm, Inox (1/4” et 3/4”) 31 783
Raccord Mâle laiton 1/8”NPT x 6mm diam. int.du tube souple F.MS52-5-1/8
Raccord Mâle Inox 1/8”NPT x 6mm diam. int.du tube souple 31.122
Raccord Mâle laiton 3/8”NPT x 10mm diam. int.du tube souple SMST-10-3/8
Raccord Mâle Inox 3/8”NPT x 10mm diam. int.du tube souple ST -3/8
Raccord Mâle 1/8” NPT x 1/8” tube diam.Ext.Inox 27 045
Raccord Mâle 1/8” NPT x 1/4” tube diam.Ext.Inox 26 046
Raccord Mâle 1/4” NPT x 1/8” tube diam.Ext.Inox 26 047
Raccord Mâle 1/4” NPT x 1/4” tube diam.Ext.Inox 26 054
Raccord Mâle  (très peu de volume mort) 10-32 x 1/8” tube Diam. Ext.Inox 35 785

In-Line-filtre de parti-
cules inline 1/4” et 3/4”

         Union Mâle 
      Tube Diam Ext. x NPT

Accessoires pour régulateur et débitmètre Massique
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Débitmètre Serie 358 		
avec Support Universel

Inline Filtre de protection pour particules.
Pour protèger votre appareil contre salissure ou obstruction 
étrangères nous vous conseillons d’installer en amont de 
l’appareil un filtre. Nos filtres Inline sont en Inox et n’ont qu’une 
petite chute de pression. Equipé de 2 joints Viton, tamis Diam 
37mm Inox de 40 µm . Si nécessaire un filtre en cellulose ou 
autre peut être rajouté.
Les filtres Inline livrables avec raccord Swagelok ou raccord 
Mâle. 1/4 ou 3/4 NPTF / (Cat.Nr. 31780 ; 31782)

Accessoires pour régulateur et débitmètre Massique

Tour de Sèchage

Alimentation Secteur
Pour l’alimentation de votre appareil nous conseillons une alimentation stabilisée. GFM/GFC et Séries 358 
utilisent 12 Vcc (400-1100 mA). 358MFC (< 50 L/min) utilise 24VDC (1A). DFC utilise +15 Vcc et  -15 VDC ca 680 
mA. Nos alimentations sont livrées avec les fiches appropriées pour chaque appareil. 

Description N° Kat.

Ferrules de Réduction PTFE:    1/4” x 1/8”       (Pkg. = 10 St.)
Ferrules de Réduction PTFE:    1/4” x 6 mm    (Pkg. = 10 St.)
Ferrules de Réduction Vespel:  1/4” x 1/8”       (Pkg. = 10 St.)
Ferrules de Réduction Vespel:  1/4” x 6 mm    (Pkg. = 10 St.)

20 049
20 155
20 028
20 153

Alimentation Secteur pour Séries 358 (jusqu’à 20 L/min)
Alimentation Secteur pour Séries 358 (audessus de 20 L/min)

PS358-12
PS358-24

Alimentation Secteur pour GFM
Alimentation Secteur pour GFC
Alimentation Secteur pour DFM
Alimentation Secteur pour DFC

PSGFM
PSGFC
PSDFM
PSDFC

Boite de Connection (pour 1 - 8 appareils Serie 358, avec PC-câble; USB) 31 757
Tour de Séchage  250 x 60 mm T-250
Tour de Séchage  500 x 90 mm T-500
Support Universel ALU anodisé (pour tous les débitmètres & régulateurs jusqu’à100 L/min) 35 780

Ferrules de Réduction
Nos appareils sont équipés de raccords  Swagelok pour tubes 1/4” DE, 3/8” DE ou 1/2” DE. Pour 1/4” raccord 
nous livrons des réductions en PTFE ou Vespel /Graphite que l’on peut raccorder à des petits tubes, et tubes 
métriques directement sans réduction. Des raccords réduits sont livrables avec d’autres percages. 

Séparateur et filtre de particules Inline (Cat.N° 31780)
Tous les débitmètres et régulateurs subissent des avaries dûes à l’eau ou  à des particules. Dans notre 
séparateur le gaz circule comme dans un cyclone. Avec la force centrifuge les gouttes sont évacuées dans 
le récipient en Polycarbonate. Une vis de vidange se trouve dans le fond. Un filtre plus fin à l’entrée retient 
les particules (5 Microns Cat.N° 31781) 
Le récipient peut  contenir 100ml d’eau. Avec la chute de pression très petite, le séparateur peut être 
également utilisé pour protection des pompes à membranes en utilisant des Impingers. Les raccords du 
séparateur sont  1/4”  femelle et peuvent être utilisés jusqu’à 1500L/min. Pression Maxi 16 Bars. 2 raccords 
pour 6mm Diam Int. sont dans l’emballage. Autre raccord sur demande.
Un support équerre ALU  anodisé  est également  livrable (Cat. N° 31782)
Séparateur plus grand avec raccord  1/2”  ou 3/4” sur demande.

Tour de Séchage T250 / T500
Nos tours de Séchage sont en matière transparente et protègent vos débitmètres/régulateurs et pompes 
de l’humidité dans le gaz. Les tours contiennent du Orangegel, sont fermées par un bouchon vissé si 
bien que lors de la saturation le contenu peut être régénéré et remplacé. La tour est concue de telle 
facon à éviter les pertes de charge trop importantes: elles sont utilisées avec des pompes aspirantes. 
Nous livrons des tours standards d’environ 1 kg de contenu. Des tours plus grandes peuvent être 
livrées sur demande. Le Orangegel peut être remplacé par exemple par du Sorbant  (Charbon actif).  

Support Universel
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Débitmètre Digital à AUBE pour Liquide
Principe de Mesure
Le débit du liquide entraine l’aube (la roue). Les aimants se trouvant dans les pâles de l’aube produisent des 
impulsions électriques dans le capteur: leur fréquence est proportionelle au débit. Le nombre d’impulsions/
temps et le facteur K permettent le calcul du flux et des volumes. Un signal conditioner incorporé effectue 
les calculs et enregistre les variables programmables.  

Seulement pour Liquides

Plusieurs exécutions PWE-Meter sont disponibles:
2 Compteurs de volumes/Totalisateur indépendants, alarme programmable 
de pression et T°°, 2 sorties programmables, alarme de diagnostic, sortie de 
débit en fréquence pulsation.

Le débit peut être affiché en 29 unités différentes. La programmation peut 
s’effectuer par touche ou par l’interface RS232/RS485. 
Le Display LCD optionnel indique flux, T°°, volume des unités choisies et 
permet un accès avec mot d’accès aux processus de paramètres et évite 
perte et dérèglement. 

Les volumes de fluides sont calculés par le totalisateur et enregistrés dans la 
mémoire. (Memory). Les mesures sont affichées sur le LCD. 

PWE est livré calibré pour l’eau (1 cSt/ 101.4 kPa und 21.1 °C).
Il peut être utilisé pour des fluides jusqu’à 50 cSt (calibration sur site)  

Unités de Mesure Selectables

Numéro Débit
Unité

Totaliseur 
Unité

Description

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

%
ml/s

ml/min
ml/h
L/s

L/min
L/h
m³/s

m³/min
m³/h
ft³/s

ft³/min
ft³/h
gal/s

gal/min
gal/h
g/s

g/min
g/h
kg/s

kg/min
kg/h
lb/s

lb/min
lb/h
t/s

t/min
t/h

User

%s 
ml
ml
ml
L
L
L

m³
m³
m³
ft³
ft³
ft³
gal
gal
gal
g
g
g

kg
kg
kg
lb
lb
lb
t
t
t

User

Pourcent de la Gamme
Millilitre par Seconde
Millilitre par Minute
Millilitre par Heure
Litre par Seconde
Litre par Minute
Litre par Heure
Métre par Seconde
Métre par Minute
Métre par Heure
Pieds par Seconde
Pieds par Minute
Pieds par Heure
Gallon par Seconde
Gallon par Minute
Gallon par Heure
Gramme par Seconde
Gramme par Minute
Gramme par Heure
Kilogramme par Seconde
Kilogramme par Minute
Kilogramme par Heure
Livre par Seconde
Livre par Minute
Livre par Heure
Tonne par Seconde
Tonne par Minute
Tonne par Heure
Définition de l’utilisateur

Spécifications

Médium			   Seulement pour Liquides

Calibration		  Standard: 101.4 kPa / 21.1°C

Viscosité			   calibré à 1 cSt.

Incertitude		  +/-1°% PE

T° max.(Liquid)		  60 °°C

Incertitude Temp.		  +/- 0.5 °°C

Response débit		  env. 1 Sec.

Pression max.		  10 Bars rél.

Perte de charge max.	 1.4 Bars à 132.5 L/min

Température ambiante	 -10 °°C à  +60 °°C

Signaux de sortie		  0-5 VDC; 4-20 mA

Sortie Pulsations		  3.3 VDC (3000 Ohm min.charge)

Display			   LCD; 2x 16 Digits (option)

Alimentation		  11-26 VDC (150 mA max.)

Touche:			   4-Touches
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Débitmètre Digital à AUBE pour Liquide

    DIGITAL PADDLE WHEEL METER Réf. pour APPAREILS EN PVDF

Sans Touches  & LCD - 
Sans RTD

Avec RTD - 
Sans Touches  & LCD

Avec Touches  & LCD -  
Sans RTD

Avec Touches  & LCD -  
Avec RTD

PWE04T(*)NN PWE04T(*)NR PWE04T(*)LN PWE04T(*)LR

PWE06T(*)NN PWE06T(*)NR PWE06T(*)LN PWE06T(*)LR

PWE08T(*)NN PWE08T(*)NR PWE08T(*)LN PWE08T(*)LR

PWE10T(*)NN PWE10T(*)NR PWE10T(*)LN PWE10T(*)LR

PWE-
Type

Débit H20
Raccords

ENT/SORTIE
NPT

Perte de Charge 
max.

[L/min] Bar

PWE4 0.15-18.9 3/8“  1 

PWE6 0.3-37.6 1/2“ 1.4

PWE8 0.6-64.4 3/4“ 1.4 

PWE10 1.3-132.5 1“ 1.4 

    DIGITAL PADDLE WHEEL METER Réf. pour APPAREILS EN POLYPROPYLÈNE

Sans Touches & LCD - 
Sans RTD

Avec RTD - 
Sans Touches  & LCD

Avec Touches  & LCD -  
Sans RTD

Avec Touches & LCD -  
Avec RTD

PWE04P(*)NN PWE04P(*)NR PWE04P(*)LN PWE04P(*)LR

PWE06P(*)NN PWE06P(*)NR PWE06P(*)LN PWE06P(*)LR

PWE08P(*)NN PWE08P(*)NR PWE08P(*)LN PWE08P(*)LR

PWE10P(*)NN PWE10P(*)NR PWE10P(*)LN PWE10P(*)LR

  Pièces en Contact avec le Médium

Modèle Polypropylène  Modèle PVDF

 Corps  Polypropylene  PVDF

 LID  Acrylique  PVDF

 Roue  PVDF  PVDF

 Axe  Nickel Wolfram Carbid  Zirconia Ceramic

 Support  Saphir Jewels  Saphir Jewels

 Joints thoriques  EPDM  PTFE

 Sonde RTD  316 Inox  316 Inox
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Description Domaine de Mesure Cat.No.

Defender 510  (Petit Débit)  	
Defender 510 (Débit Moyen)	
Defender 510 (Haut Débit)

5 ml/min -   500 ml/min
50 ml/min - 5000 ml/min

300 ml/min -     30   L/min

717-510LA
717-510MA
717-510HA

Defender 520 (Petit Débit)  	
Defender 520 (Débit Moyen)	
Defender 520 (Haut Débit)

5 ml/min -   500 ml/min
50 ml/min - 5000 ml/min

300 ml/min -     30   L/min

717-520LA
717-520MA
717-520HA

Defender 530 (Petit Débit)  	
Defender 530 (Débit Moyen)	
Defender 530 (Haut Débit)

5 ml/min -   500 ml/min
50 ml/min - 5000 ml/min

300 ml/min -     30   L/min

717-530LA
717-530MA
717-530HA

Valise pour 1 Defender avec Mousse
Sac Nylon avec Sangle Epaule pour 1 Defender

717-501
717-502

Calibrateur DEFENDER

Defender est la dernière génération de débitmètre breveté de BIOS. Il peut 
être utilisé pour des débits positifs (pression) et négatifs (aspiration).  La 
cellule du Defender est un cylindre de verre de haute précision dans lequel 
un piston en fibre de carbone déplace à chaque mouvement un volume de 
gaz très précis. Des erreurs de mesure provoquées par l’humidité comme 
avec des débitmètres à bulle de savon ou à film de liquide n’existent pas 
ici. 

Le Defender est compact. Il fonctionne sur la batterie rechargeable ou sur 
secteur. La mesure est continue en “Auto-Mode”. L’affichage numérique 
indique le débit, la moyenne et le nombre de mesures pris en compte pour 
la moyenne de (10). Grâce à sa précision, il peut-être utilisé pour le con-
trôle de débitmètres standard comme des Rotamètres, débitmètre à bulle 
de savon et pompe de prélèvement etc.

Le Defender remplace le précédent Drycal DC-Lite et DC2. L’incertitude de 
mesure est de +/- 1% de la mesure (+/-1.2% Typ 530). 
3 modèles sont livrables:	

	 Typ 510:  Mesure Volumétrique
	 Typ 520:  Mesure Volumétrique, T° et Pression 
	 Typ 530: Mesure de débit avec correction pression 	
		    et T°° aux conditions Standards.

Chaque type de débitmètre existe en trois gammes de débit:

	 * LA:      5 -     500 ml/min
	 * MA:   50 -   5000 ml/min
	 * HA: 300 - 30000 ml/min

Le menu permet de faire des mesures unitaires ou continues. 
L’indication est selectionnée: ml/min, L/min, cc/min.
Pour un intervalle 100 jusqu’à 100 lectures sont possibles. 
l’intervalle entre chaque lecture peut varier de 1 - 60 minu-
tes. Le Defender permet de transmettre les données directe-
ment sur PC à l’aide du logiciel 110 et de stocker comme un 
texte.  

Spécifications

*Incertitude: +/- 1% de la valeur
* 3 Domaines de Mesure: 
	    	    5 -     500 ml/min
	   	   50 -   5000 ml/min
		  300 - 30000 ml/min
* Affichage lumineux
* PC Interface
* ROHS conforme
* 14 x 15.2 x 7.6 cm (HxBxT)
* 800 Grammes



2

59ANALYT-MTC. 175, Av. d’Alsace. F-68002 Colmar.. Tel.: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88. Email: info@analyt-mtc.de

Appellez: 03 89 41 47 78. Fax: 03 89 41 59 88

Calibration / Mesure et Régulation de Débit

Une micropompe accouplée à un régulateur de débit permet le dosage 
précis de volumes de gaz. Avec une telle combinaison vous pouvez faire 
des prélèvements d‘air à l‘aide, par exemple,  de tubes de prélèvement 
à des débits très faibles de haute précision et reproductibilité. Comme le 
régulateur corrige et règle les débits à des conditions standard, les prélève-
ments sont indépendants de son environnement, et le passage de gaz à 
travers des tubes restera inchangé. Les différences de tubes confection/
fabrication/sorbent ou perte de charge dans le tube n‘auront aucune influ-
ence sur le prélèvement. Les pompes de prélèvement normales travaillent 
à 	 1 m colonne d‘eau. Jusqu‘à 1 L/min la micropompe performe 0.5 
bars de souspression égale à  5 m colonne d‘eau; elle réussit à compenser 
des pertes de charge beaucoup plus élévées. 

Nos régulateurs de débit peuvent être combinés avec un totalisateur et 
produire la quantité de gaz souhaitée au delà de 1% pour éviter toute 
fluctuation et erreur dans le prélèvement. 

LNF 10                                                       LNF 30

Pour liquides nous fournissons 2 micropompes.
LNF-10: 100 ml/min et LNF30  250 ml/min. 

Micropompe pour Gaz

La courbe de rendement de la pompe permet de définir la perfor-
mance et le débit avec différentes pressions d’utilisation et ainsi 
éviter tout erreur dans les prélèvements.
Pour l’utilisation de la pompe à membrane le régulateur doit 
être toujours placé en amont (entrée) de la pompe. Une re-
striction à l’entrée de la pompe ne l’endommage pas.  
Elle ne pompera que du vacuum. Si le régulateur est installé en 
aval (derrière) la pompe, elle montera en pression maximum et sera 
endommagée. 

Micropompes pour Liquides

NMP 30

Description Cat.No.

Micropompe à Gaz NMP-30

Micropompe à Liquide (0 - 100 ml/min)
Micropompe à Liquide (0 - 250 ml/min)

LNF 10
LNF 30

Clapet anti-retour (pour obtenir une contre pression constante)
Amortiseur de Pulsations (pour diminuer les vibrations dans les conduits)

FDV 30
FPD 06


