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VALCO / VICI est le fabricant N° 1 de vannes  pour la Chroma-
tograhie. Les vannes VALCO se distinguent par leur qualité et 
rendement  inégalables.  VALCO livre des vannes pratiquement 
pour tout application possible: T° et pression élevées,volume 
mort, les plus petits et fonctions les plus diverses. En  raison de 
la grande diversité de vannes, nous ne pouvont vous donner 
qu’un petit aperçu de notre programme.

	 Si vous ne trouvez pas ici de vanne adéquate 
             à votre application, demandez-nous conseil. 
            Nous distribuons le programme complet
            VALCO / VICI 

Matériaux pour Vanne
La vanne VALCO se dé-
marque par sa proéminente 
inerteté physique et chi-mi-
que. Les vannes standar-
ds se composent de  Nitro-
nic 60, meilleur que l’Inox 
316 SS pour l’utilisation 
de substances hautement  
agressives. ( par Ex: HCI, 
HNO3, HF) qui attaquent 
aussi l’Inox, il existe la van-
ne VALCO en Hastelloy-C, 
Titan, Inconel 600, Monel 
400, Zirkon et Tantal.

Choix des vannes: 
Pour choisir la vanne adéquate, indiquez-nous:

1.  T° de fonctionnement de la vanne
2.  La pression de fonctionnement de la vanne
3. Nombre de raccords  (voies ) désirées   
4. La  Dim.  des raccords/ diamètre tube extérieur
     Livrable: 1/32” DE; 1/16” DE (Standard) ;1/8”  DE  
5. Si vous travaillez avec des fluides corrosifs ?
    L’Inox est -il suffisant ou des matériaux spéciaux sont-
ils                      
    nécessaires.    (Hastelloy-C, Tantal  etc...)

VANNE  VALCO 

Application             HPLC, LC, GC, SFC, SFE, FIA. Processus Analyse

Configuration	 3. 4. 6. 8. 10, 12, 14  Raccords (Ports)
à 2 chiffres	 4-Port  échantillon de volume interne

Echantillon  de	 0.06, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 µl
volume interne

Echantillon de	 2 µl   Type-W
minimum externe	 5 µl   Type- UW

Configuration	 SD, SC, SF, ST  et  STF
multiposition	 4, 6, 8, 10, 12  et 16 Positions

Raccordement	 1/32“, 1/16“ et 1/8“ (tube DE ) VALCO ZDF.

Dim. des racc.	 Divers  Dim. livrables

T° Maxi.	 350 °C

Entrainement	 Manuel, Pneumat., Elektrique, Mikroélectrique

Matière pour 	 HPLC-Grad  Inox, HastelloyC-22, Inconel 600
corps de vanne	 Monel400,Nickel 200,Nitronic50,Tantal,Titan,Zirkon

Matière pour le	 Valcon E,Valcon H, Valcon M,Valcon P, Valcon R,
rotor	 Valcon T, Valcon TF

			   Agitateur micro-éléctrique

Le rotor (joint) constitué d’une combinaison de matériel PTFE 
/ Hydrogène pour les vannes allant jusqu’à 175°C. Les vannes 
allant jusqu’à 350°C  ont un rotor (joint) de Polymère / Hydrogène. 
Celui ci est limité à l’utilisation de fluides basiques.

Entrainement de vanne.
Toutes les vannes VALCO sont manuelles et peuvent être 
livrées avec entrainement pneumatique ou électrique. En raison 
du contrôle constant de sa rotation, l’entrainement a l’avantage 
de solliciter de façon moindre le joint qu’en marche manuelle.  
Le nombre restreint  de coups de pression (bélier) et le temps 
de fonctionnement plus court, augmentent la durée de vie de la 
vanne et des colonnes.
L’entrainement électrique nécessite du 220V /50Hz ou 24Vcc.
L’entrainement pneumatique nécessite une pression 3-6 Bars.
L’entrainement électrique a une rotation élevée et s’adapte à 
toutes les vannes VALCO. La vanne à entrainement  électrique 
peut être directement reliée au PC (avec sortie Digitale). Ces 
systèmes peuvent travailler en automatique.  Le temps de mar-
che nécessite environ 300 millisecondes.

Vannes VALCO
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Vanne à injection ou 	 Nbr. de	 Raccord.	 Perçage	 T°	 Pression			 
commutateur pour   	            raccordements       DE		 max.	 max.   	                           Entrainement*	 N° Cat.
utilisation avec:	 -voies	 en Pouce	 mm	 °C	 Bar	 (*voir page suivante)

GC-capillaire	 6	 1/16	 0.4	 225	 28	 manuel	 VC6WE
	 6	 1/16	 0.4	 225	 28	 pneumatique	 VA4C6WE

Colonnes compactes  GC	 6	 1/16	 0.75	 225	 28	 manuel	 VC6UWE
	 6	 1/16	 0.75	 225	 28	 pneumatique	 VA4C6UWE
	 6	 1/8	 0.75	 225	 28	 manuel	 V6UWE
	 6	 1/8	 0.75	 225	 28	 pneumatique	 VA46UWE

Injecteurs GC à liquide avec	 4	 1/16	 0.25	 175	 71	 manuel	 VCI4WE.1
volume d’injection de 0.1 µl 	 4	 1/16	 0.25	 175	 71	 pneumatique	 VA4CI4WE.1

Injecteurs GC à liquide avec	 4	 1/16	 0.75	 175	 71	 manuel	 VCI4UWE.5
volume d’injection de 0.5 µl 	 4	 1/16	 0.75	 175	 71	 pneumatique	 VA4CI4UWE.5

Vanne à commutateur /	 10	 1/16	 0.4	 225	 28	 pneumatique	 VA4C10WE
injection	 10	 1/16	 0.4	 350	 21	 pneumatique	 VA4C10WT
	 10	 1/16	 0.75	 225	 28	 pneumatique	 VA4C10UWE
	 10	 1/8	 0.75	 225	 28	 pneumatique	 VA410UWE
	 10	 1/16	 0.75	 350	 21	 pneumatique	 VA4C10UWT
	 10	 1/8	 0.75	 350	 21	 pneumatique	 VA410UWT

HPLC vanne à injection boucle	 6	 1/16	 0.4	 75	 357	 manuel	 VC6W
de prélevement externe	 6	 1/16	 0.4	 75	 357	 électrique	 VEHC6W
	 6	 1/16	 0.75	 75	 357	 manuel	 VCUW
	 6	 1/16	 0.75	 75	 357	 électrique	 VETC6UW

Injecteur HPLC  0.06 µl	 4	 1/16	 0.25	 75	 357	 manuel	 VCI4W.06
volume interne	 4	 1/16	 0.25	 75	 357	 électrique	 VEHCI4W.06

Injecteur HPLC  0.5 ml	 4 	 1/16	 0.75	 75	 357	 manuel	 VCI4UW.5
volume interne	 4	 1/16	 0.75	 75	 357	 électrique	 VETCI4UW.5

HPLC-10 Port vanne à 	 10	 1/16	 0.4	 75	 357	 manuel	 VC10W
commutateur	 10	 1/16	 0.4	 75	 357	 électrique	 VEHC10W
	 10	 1/16	 0.75	 75	 357	 manuel	 VC10UW
	 10	 1/16	 0.75	 75	 357	 électrique	 VETC10UW

HPLC injecteur  front loading	 6	 1/16	 0.4	 75	 357	 manuel	 VC1-2006
	 6	 1/16	 0.010	 75	 357	 manuel	 VC1-1006

HPLC-injekteur, back loading	 6	 1/16	 0.4	 75	 357	 manuell	 VC2-2006
	 6	 1/16	 0.25	 75	 357	 manuell	 VC2-1006
	 6	 1/16	 0.4	 75	 357	 électrique	 VC2-2006EH
	 6	 1/16	 0.24	 75	 357	 électrique	 VC2.1006EH

HPLC-base pression	 6	 1/16	 0.75	 75	 28	 manuel	 VC12-3116
1/4-28  raccord	 6	 1/8	 1.5	 75	 28	 manuel	 VC12-6116
	 6	 1/16	 0.75	 75	 28	 électrique	 VC12-3116EH
	 6 	 1/8	 1.5	 75	 28	 électrique	 VC12-6116EH

Série 0   1/4-28 raccord	 6	 1/16	 0.75	 75	 42	 manuel	 VC22-3186
(raccord à visser)	 6	 1/8	 1.5	 75	 42	 manuel	 VC22-6186
	 6	 1/16	 0.75	 75	 42	 électrique	 VC22-3186EH
	 6 	 1/8	 1.5	 75	 42	 électrique	 VC22-6186EH

Série  C20Z    Zero-Dead-	 6	 1/16	 0.75	 75	 42	 manuel	 VC22Z-3186
volume  raccord PEEK	 6	 1/16	 0.75	 75	 42	 électrique	 VC22Z-3186EH

Vannes VALCO
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Liner
Ferrul

Raccordement  Fused-Silika pour co-
lonne capillaire VALCO.  
Pour le raccordement  colonnes capillaires Fused-Silika sur van-
ne VALCO il existe 2 adaptations:

	 Monobloc FS - Adaptateur  pour
	 deux pièces, FS tube échangable.

Pour  l’adaptateur  FS monobloc, le Ferrule ne peut plus être 
démonté après montage sur la colonne.

L’adaptateur FS tube deux  pièces est particulièrement indiqué 
pour le raccord de vanne VALCO. Il est constitué d’un Liner  qui 
est glissé sur le capillaire Fused Silika et un Ferrule. Les  deux 
parties sont en Polyamide. Le Liner  correspond exactement 
à l’écrou creux VALCO (Nut). Le Liner se retire en desserant 
l’écrou. Pour l’adaptateur FS tube 1/16“ un écrou spécial (ZCN1. 
N°Cat. 30 474) sera utilisé.
L’adaptateur FS tube 1/32“ doit être raccordé avec un écrou    
1/32“

* L’entrainement est livré avec une pièce intermédiaire (“Stand-Off-
Assemble”) pour qu’il ne soit pas surchaufé par la vanne dans le 
four GC.  Sauf contre indication, l’entrainement sera livré avec un 
intermédiaire d’une longueur de 4“ (10cm) (distance entre corps  
de vanne et entrainement) sont livrables Stand-off-Assemble de 
2“ (7,5 cm), 4“ (standard) et 6“ (15 cm).
Lors de la commande indiquez la longueur souhaitée, si vous 
désirez un intervalle autre que 4“ (10 cm).
Un entrainement  à 90° est aussi livrable afin que l’entrainement 
soit perpendiculaire à la vanne.

Monobloc Fused Silika adaptateur
	 < 0.25 mm DE	 VFS.25-5
1/32“	 0.25 - 0.4 mm DE	 VFS.4-5
	 0.4   - 0.5 mm DE	 VFS.5-5
	 0.5   - 0.8 mm DE
	
	 < 0.25 mm DE	 VFS1.25-5
	 0.25 - 0.4 mm DE	 VFS1.4-5
	 0.4   - 0.5 mm DE	 VFS1.5-5
1/16“	 0.5   - 0.8 mm DE	 VFS1.8-5
	 0.8 mm (1/32“)	 VFS1.9-5
	 0.9   - 1.0 mm DE	 VFS1.10-5

Deux pièces Fused Silika  Adap.
	 < 0.25 mm DE	 VFSR.25-5
1/32“	 0.25 - 0.4 mm DE	 VFSR.4-5
	 0.4   - 0.5 mm DE	 VFSR.5-5

	 < 0.2 mm DE	 VFS1R.2-5
	 0.2   - 0.4 mm DE	 VFS1R.4-5
	 0.4   - 0.5 mm DE	 VFS1R.5-5
1/16“	 0.5   - 0.8 mm DE	 VFS1R.8-5
	 0.9   - 1.0 mm DE	 VFS1R.10-5
1/16“	 Ecrou creux pour FS tube.	 VZCN 1

Liner de remplacement pour adaptateur  FS tube
	 < 0.2 mm	 VFS1L.2-5
	 0.2   - 0.4 mm DE	 VFS1L.4-5
	 0.4   - 0.5 mm DE	 VFS1L.5-5
	 0.5   - 0.8 mm DE	 VFS1L.8-5
	 0.9   - 1.0 mm DE	 VFS1L.10-5

1/32“	 Polyamide-Ferrules	 VZF.5V-10
1/16“	 Polyimid-Ferrules	 VZF1V-10	

 Raccord Capillaire en silice fondu		
diamètre extérieure	                         Réf.:

Vannes VALCO



199

 	

13

Serie A
Seringue à étanchéité au gaz pour conserver sous pression et-
dosage des prélèvements de gaz. Avec aiguille interchangeable 
et vanne incorporée. La butée d’arret empêche la sortie invo-
lontaire du piston. Etanchéité jusqu’à 16 bars. La construction 
modulable simplifie la réparation.
Pour gaz et liquide.

( aiguille: 0.73 x 0.3 x 57 mm avec pointe biseauté)

Seringues de  PRECISION  SAMPLING 
Les seringues de Précision SAMPLING se distinguent par leur très haute qualité et leur coût réduit. Précision SAMPLING est un des 
plus anciens fabricants de seringues et détient un Brevet pour les pointes de piston en teflon. PS fournit un programme complet de 
seringues   Microlitres. 
 

Seringues à Gas( aiguille de rechange voir 
page suivante )

 Contenu  / volume                                                      N° Cat.
100 µl	 V010025
250 µl	 V010031
500 µl	 V010032
   1 ml	 V010033
   2 ml	 V010034
   5 ml	 V010035
 10 ml	 V010036

Serie A-2	
Tête de piston en Téflon et vanne  à poussoir
Seringue A-2 a une vanne incorporée afin que des prélève-
ments peuvent être stockés voir transportés sous pression 
jusqu’à 16 Bars l’injection se produit après transperçage  et 
l’ouverture de la  vanne (bouton vert enfoncée) et en appuyant 
sur le piston. il est possible de comprimer le prélèvement de 
gaz avant l’injection.

Aiguille: 0.71 x 0.1 x 51 mm (25-100 µl) avec pointe biseautée
               0.73 x 0.3 x 51 mm (toutes les  autres) 

Serie D
La seringue à gaz à coût réduit et de garnde précision. Volume 
mort , idéale pour des travaux de routine.

Aiguille: 0.73 x 0.3 x 57 mm avec pointe biseautée

 contenu / volume                                                         N° Cat.
   1 ml	 V040033
   2 ml	 V040034

Série  MAGNUM
Volumes indiqués de 20-500ml. Constrution en verre et Téflon. 
Vanne incorporée, étanche jusqu’à 2 Bars (30psi) permet le  
transport d’échantillonnages de gaz également sous pression.
Le verrouillage du piston empêche la sortie du piston pendant 
les essais sous pression. Précision volumétrique :1%.
Livré avec un raccord à visser intérieur adéquat pour raccords  
cheminert ? ou Luer.

Livrer sans aiguille. Aiguille à commander en extra.

Contenu/volume              aiguille	 Luer	 Standard
	 N° Cat.	 N° Cat.

20 ml	 V060043	 V060037
50 ml	 V060044	 V060039
100 ml	 V060045	 V060040
250 ml	 V060041	 V060046
500 ml	 V060047	 V060042

Aiguille (3Pce)  0.71x0.4  x51 mm	 V943061
Aiguille(3Pce)  0.71x0.15x51 mm	 V943060
Aiguille (3Pce)  0.89x0.58x51 mm		  V953050 

Seringues à injection

  Contenu / volume                                                     N° Cat.
  25 µl	 V050023
  50 µl	 V050024
100 µl	 V050025
250 µl	 V050031
500 µl	 V050032
   1 ml	 V050033
   2 ml	 V050034
   5 ml	 V050035
 10 ml	 V050036
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Aiguilles de rechange / Pièces pour seringue à gaz
Nous livrons des aiguilles pour seringue étanche aux gaz avec 3 types d’aiguilles  (Standard = Type 2)
Lot de 3 pièces. Aiguille spéciale livrable sur demande.
.
Typ 1 (Blunt Tip)	            		    Typ 2 (Bevel)		                       Typ 3  (Side Port)

90°, sans  biseau	 	 	    biseautée	 	                      orifice latéral , pointe	

Serie	 DE mm	 x	 DI mm	 x	 Lg mm	 Type	 N° Cat.

A	 0.73	 x	 0.30	 x	 57	 2	 V913050
	 0.73	 x	 0.30	 x	 57	 3	 V913052
A-2	 0.71	 x	 0.13	 x	 51	 2	 V943050
	 0.73	 x	 0.30	 x	 51	 2	 V943051
	 0.73	 x	 0,30	 x	 51	 3	 V943052
C	 0.71	 x	 0.13	 x	 51	 2	 V943050
	 0.73	 x	 0.30	 x	 51	 2	 V943051
	 0.73	 x	 0,30	 x	 51	 3	 V943052
D	 0.73	 x	 0.30	 x	 51	 2	 V943051
	 0.73	 x	 0,30	 x	 51	 3	 V943052
Magnum	 0.88	 x	 0.58	 x	 51	 2	 V953050
	 0.88	 x	 0.58	 x	 51	 3	 V953052
Magnum Luer	 0.71	 x	 0.15	 x	 51	 2	 V943060
	 0.71 	 x	 0.40	 x	 51	 2	 V943061
	 0.71	 x	 0.40	 x	 51	 3	 V943062

Aiguille  à piston de rechange pour serie: A, A-2, C, D
100   µl							       V100017
250   µl							       V100029
500   µl							       V013932
    1  ml							       V013933
    2  ml							       V013934
    5  ml							       V013935
  10  ml							       V013936

Seringues pour  liquide.

Serie C-160

Etanchéité aux gaz et liquides. Microseringue perfomantes  pour 
le presse étoupe du piston.
Etanchéité jusqu’à 17 Bars ( gaz et liquides).La seringue univer-
selle la plus appréciée la plus avantageuse rapport qualité / prix.

aiguille fixe: 0.48 x 0.13 x 51 mm / pointe biseautée
aiguille amovible: 0.48 x 0.13 x 57 mm / pointe biseautée

Contenu / volume	 Aiguille fixe	 Aiguille amovible
	 N° Cat.	 N° Cat.

5 µl	 V160021	 V160221
10 µl	 V160022	 V160222
25 µl	 V160023	 V160223
50 µl	 V160024	 V160224
100 µl	 V160025	 V160225

Aiguille de rechange (3 Pce.)		 V123050

Seringues à injection
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Serie C - 120
Prix performant pour une seringue de routine. Uniquement avec 
aiguille fixe. Etanche jusqu’à 17 Bars (liquide ou gaz). Au corps 
de seringue rallongé on peut y appliquer une base pression pour 
le nettoyage de la seringue.
.

(aiguille: 0.48 x 0.13 x 51 mm  avec pointe biseauté)

 Capacité	 N° Cat.

    5 µl	
V010025
  10 µl	
V010031
  25 µl	

Serie CG -130 (piston renforcé)
Un robuste piston renforcé dans un corps de seringue rallongé 
évite la déformation (flexion) du piston. La partie rétrécie du pi-
ston est guidé dans la prolongation, pour que le piston renforcé  
est la force d’absorber la pression apportée. Etanchéité jusqu’à 
17 bars. Aiguille interchangeable sans perte de volume. 

(aiguille: 0.48 x 0.13 x 57 mm avec pointe biseauté)

Capacité	                           Aiguille fixe             Aiguille interch.                  
	                                    N° Cat.                        N° Cat.                  
     
5 µl	 V130021	 V130221
10 µl	 V130022	 V130222

Aiguille de rechange (3 Pcs.)		 V123050

(aiguille: 0.71 x 0.13 x 82 mm  ou 0.71 x 0.20 x 82 mm)
            

Serie D-140   (piston dans l’aiguille)

Pour des injections de petit volume. Tout le prélèvement est 
dans  l’aiguille. Une butée sur le piston évite la sortie totale du 
piston. Toutes les seringues ont diverses aiguilles. Pour les 
aiguilles de rechange indiquer le N° de la seringue.

Capacité	 N° Cat.	 Aiguille
		  Dim. (mm)         Type
		
  0 -   1  µl	 V140011	 0.48 x 0.13 x 63    1
  0 -   2  µl	 V140012	 0.48 x 0.13 x 63    1
  0 -   5  µl	 V140021	 0.71 x 0.30 x 63    2
  0 - 10  µl	 V140022	 0.71 x 0.46 x 63    3

Aiguille type 1	            Aiguille type  2	        Aiguille type  3

  1 et 2 µl		 	 5 µl	 	 	  10 µl

Capacité	 Aiguille 0.13 mm DI	 Aiguille 0.20 mm DI
	 N° Cat.	 N° Cat.

  10 µl	 V139022	
  25 µl	 V139023	
  50 µl	 V139024	 V139124
100 µl	 V139025	 V139125

Mini - Injecteur
           Injection reprodutible de petit volume:

0.01 bis 0.10 µl

Permet d’injecter simplement et de manière répétitive des petits   
volumes de prélèvement sans fractionnement. Le prélèvement 
se trouve dans une gorge du piston dans l’aiguille.
Pour le remplissage sera poussé à travers l’aiguille et plon-
gé dans le prélèvement (1) de manière à ce que la gorge se 
remplisse. Puis le  piston se retiera dans l’aiguille (2) à travers le 
Téflon racleur.
L’aiguille sera ensuite poussée dans l’injecteur et le  piston sorti-
ra repoussé de l’aiguille (3). Le volume de prélèvement se trou-
vant dans la gorge s’évapore et est  introduit dans la colonne.

Description	 N° Cat.
Mini - Injecteur  0.01 µl	 V170091
Mini - Injecteur  0.10 µl	 V170001

Serie CGV-130 (avec branchement latéral)
La même robustesse que l’exécution série CG-130, en supplé-
ment un branchement latéral pour le nettoyage ou le remplissa-
ge des seringues. Avec aiguille fixe. Etanchéité jusqu’à 17 Bars

Seringues à injection



202

13

HP/AGILENT - Auto échantillonneur - Seringues

Des aiguilles 10 µl  avecpiston stable pour fonctionnement auto-
matique continu. Les pointes du piston PFTE empêche les fuites 
et grippage du piston.

(aiguille:)	 DE x DI  X L (mm)	 Gauge	 Type	 N° Cat.
	
HP 7670	  0.71 x 0.13 x 51	 22	 2	 V136022
HP 7671	 0.71 x 0.13 x 51	 22	 2	 V136022
HP 7673A	 0.48 x 0.13 x 44	 26	 1	 V101986
HP 7673A	 0.61 x 0.13 x 44	 23	 1	 V101987
HP 7673A	 0.48 x 0.13 x 51	 26	 2	 V101988

Perkin-Elmer Auto échantillonneur - Seringues

Pour Auto système PE GC

(aiguille:)	 DE x ED x L (mm)	 Gauge	 Type	 N° Cat.
	
GC-Auto-	  0.61 x 0.15 x 70	 23	 1,2,3	 V102052
Systeme	  0.56 x 0.13 x 70	 24	 1,2,3	 V101989

Serie	 DE mm	 x	 DI mm	 x	 Long. mm	 Type	 N° Cat.

C-160	 0.48	 x	 0.13	 x	 57	 2	 V123050
CG-130	 0.48	 x	 0.13	 x	 57	 2	 V123050
D-140	 0.48	 x	 0.13	 x	 63	 1	 V923011
	 0.48	 x	 0.20	 x	 63	 1	 V923012
	 0.71	 x	 0,30	 x	 63	 2	 V923021
	 0.71	 x	 0.46	 x	 63	 3	 V923022

piston de rech.	 5 µl		  10 µl		  25 µl	 50 µl	 100 µl

C-160	 V163721		  V163722		  V163723	 V163724	 V163725
C-120	 V163721		  V163722		  V054123	 V054124	 V054125
CG-130	 V133721		  V133722		  -	 -	 -

D-140	 1 µl		  2 µl		  5 µl	 10 µl

piston de rech.	 V143711		  V143712		  V143721	 V143722
lot de pistons	 V144011		  V144012		  V144021	 V144022	

Auto échantillonneur	 GC	 HPLC
GC-411V	 V500100	
AS-300 (Perkin-Elmer)	 V500523	
LC.241, 42 Positions		  V500335
LC-241, 60 Positions		  V500301

aiguille type 1	              aiguille type  2	        aiguille type  3

(90° sans  biseau)	                (biseauté)	                          (orifice latéral)

Auto Echantillonneur (prélèvement)
L’auto échantillonneur transfère le prélèvement liquide du verre 
de prélèvelement vers la seringue à injection.

Seringues à injection


